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1. ANTECEDENTES 


1.1 Nombre del servicio : 
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL 
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: 
DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 

1.2 Tipo de intervención : Mantenimiento Periódico y Mantenimiento Rutinario 


1.3 Monto Presupuestado : S/. 162,300.68 2 
1.4 Código de Ruta ΣΑΝ 1275 Longitud: 2.43 km ‹ 
1.5 Trayectoria : Emp. PE-3N (Chiquian — Aquia) 


1.6 Coordenadas de Inicio : X =263829.600m Ү —8882921.140m  Z=3,275.303m 
и 1.7 Coordenadas de fin : X = 264726.944т Y —8882995.168m 7-3,486.879т 
` 1.8 Contrato de Servicio : CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIO N°016-2020 - 


MPB/GM ж 
1.9 Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI 


1.10 Área Usuaria Responsable: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 


п. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA VÍA 


| | | ; ІНШІ 
ANCASH BOLOGNESI | HUASTA RAMPON 020509 Ж 


HI. OBJETIVO, METAS Y/O ACTIVIDADES DE SERVICIO 
3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
El objetivo del presente PLAN DE TRABAJO es describir las pautas, actividades y 
condiciones técnicas que permita la ejecución del mantenimiento vial periódico y 
rutinario del camino vecinal PE 3N DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH, 
con longitud de 2.43 km. P4 
La presente contratación tiene por finalidad mantener las condiciones de la 
infraestructura vial del camino PE 3N DESV. RAMPON; BOLOGNESI - 
ANCASH, intervención que permitirá asegurar la conectividad vial terrestre de 
modo adecuado y seguro, desarrollando condiciones de, continuidad, fluidez y 
seguridad, manteniendo la infraestructura vial existente, reduciendo costos 


operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la población. 
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3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 


Garantizar la seguridad del tránsito y la vida útil de la carretera, 
manteniendo el límite económico establecido por el tipo de camino. 
Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos 
problemas de la vía actual, incluidos los de tipo ambiental, para la 
defensa y preservación del medio ambiente, presente las soluciones 
adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se tenga 
una tarea fácil a cumplir y, al mismo tiempo, el supervisor pueda realizar 
su función con facilidad. 

Lograr la integración socio-económica y política de los pobladores del 
campo con la ciudad y, por ende, a nivel nacional 

Facilitar el acceso de la población de la zona de intervención a los 
servicios públicos, especialmente los de educación (superior) y salud 
(atenciones especializadas), así como el acceso a los servicios privados 
que se ofertan en la capital del distrito. 

Favorecer la economía familiar a través de la disminución del costo 
de operación del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros 


Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales. 


3.3 METAS Y/O ACTIVIDADES: 


3.3.1 Actividades Generales: 


Mantenimiento Periódico en una extensión de 2.43 km 
Mantenimiento Rutinario en una extensión de 2.43 km 


Inventario de Condición Vial 
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3.3.2 Actividades Específicas: 


Actividad 


01 OBRAS PRELIMINARES 


Progresiva 


263829.600 


8882921.140 


03 TRANSPORTE 


06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS 


02.02 ΜΑΤΕΒΙΑΙ. GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO Е=0.15 


03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 КМ 
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM 
(03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM 
(03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM 


04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

(04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS 
05 SEÑALIZACION 

(05,01 SEÑALES INFORMATIVAS 


2+430 


24430 


07 EMERGENCIA SANITARIA 
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 


01 CONSERVACION DE CALZADA 
01.01 LIMPIEZA DE CALZADA 
01.02 BACHEO-CAMINO TIPO ΙΙ 

01.03 REMOCION DE DERRUMBES 


02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 

02.01 LIMPIEZA DE CUNETAS 

02.02 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA 

(02.03 ENCAUSAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA 


04 SEÑALIZACION VIAL 
04.01 CONSERVACION DE SEÑALES 


(01.04 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL 


03 CONTROL DE VEGETACION 
03.01 ROCE LIMPIEZA 


0+000 


0+000 


2+430 


2+430 


2+430 


01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 264726.944 8882995.168 
01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

2 (2РАМІМЕМТОЅ 263829.600 8882921.140 
02.01 САРА NIVELANTE Е=0.05 2+430 264726.944 8882995.168 


263829.600 
264726.944 


263829.600 
264726.944 


263829.600 
264726.944 


8882921.140 


8882995.168 


8882921.140 
8882995.168 


8882921.140 
8882995.168 


264726.944 


263829,600 
264726.944 


263829.600 
264726.944 


263829.600 
264726.944 


263829.600 
264726.944 


5 |05 MEDIO AMBIENTE 
05.01 REFORESTACION 


06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 


01 ELABORACION DEL INVENTARIO DE CONDICION VIAL 
01.01 INVENTARIO VIAL 


24430 


264726.944 


263829.600 8882921.140 
264726.944 8882995.168 
264726.944 8882995.168 


263829.600 


263829.600 
264726.944 


8882921.140 


8882995.168 


8882921.140 
8882995.168 


8882921.140 
8882995.168 


8882921.140 
8882995.168 


8882995.168 


8882921.140 
8882995.168 


8882921.140 
8882995.168 
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ТУ. PRESUPUESTO 
4. COSTO DEL SERVICIO 


Resumen general 


Obra 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV, RAMPON: В 
Propietario 02100119 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI 

Lugar 020509 ANCASH - BOLOGNESI - HUASTA 

Fecha 27/09/2020 


Código Descripción subpresupuesto Cantidad 


Precio (8/) Parcial (S/.) | 


001 ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 1 1,623.01 1,623.01 
002 MANTENIMIENTO PERIODICO 1 134,709.56 134,709,50 
003 MANTENIMIENTO RUTINARIO К 24,345.10 24,345.10 
004 INVENTARIO DE CONDICION VIAL + 1,623.01 1,623.01 

TOTALES 162,300.68 


V. PLAZO DE EJECUCION 
5.1. Plazo en DC: 445 días calendarios 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 


El mantenimiento periódico y rutinario de la vía vecinal permitirá poner a disposición de 
la población una eficiente infraestructura vial; el mismo que permitirá disminuir los costos 
operativos y de reparación de los vehículos, disminuirá el tiempo de transporte y ofrecerá 
una vía permanentemente transitable. De esta manera la población se verá beneficiada 
directamente por la reducción de costos y tiempos de transporte, permitiendo el acceso de 
mayores y mejores medios de transporte, con mayor capacidad de tonelaje para la carga y 


P. 


mejor comodidad para los pasajeros. 


El proceso constructivo se ejecutará con los métodos y equipos convencionales: 
motoniveladora, camión cisterna, rodillo liso vibratorio, camión volquete; que están 
descritos en las especificaciones técnicas del proyecto. р 
La modalidad de ejecución por Suma Alzada para los mantenimientos de carretera no es 
recomendable por que los metrados son referenciales, la norma contempla que para 


infraestructura vial lo más conveniente es la ejecución por la modalidad de precios 


unitarios. dl 
ҮШ. FIRMAS 
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1. ANTECEDENTES. 


Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los 
gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de 
los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, 
las inversiones y εἰ financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de 
infraestructura local. 

La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades 
provinciales y distritales, dentro del marco de las competencias y funciones 
específicas, son competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y 
servicios püblicos municipales. 

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobó la reanudación de las 
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservación Rutinarios y Periódicos de 
Vías Nacionales, Departamentales y Locales" y de acuerdo a lo señalado en el numeral 
12 del Artículo 1 del mencionado decreto supremo, las referidas actividades se 
encuentran autorizadas para su reanudación de forma automática, una vez que las 
personas jurídicas que realizan dichas labores registren su "Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID- 
19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 

De este modo, en base a lo expuesto en la Resolución Ministerial № 0257-2020-MTC/O01, 
del 07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales que como 
anexos forman parte integrante a lo dispuesto en el Decreto Supremo N? 080-2020-PCM 
y la Resolución Ministerial N° 239-2020- MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria. , 
según la tipología del proyecto, en el cual para este tipo de servicio se ha implementado 
en Anexo 1, denominado "Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trab ajos 
de conservación vial en prevención del COVID -19", a fin de cumplircon los estándares 
dispuesto en el presente año. 

Con Decreto de Urgencia N? 070-2020 ве dictó medidas destinadas a generar 
empleo para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, 
departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia 


- os iconómica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los 
[3 
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Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus 


competencias, la ejecución de acciones oportunas para la reactivación de la actividad 
económica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de servicio 
especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías 
nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado 
facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los 
centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a 
consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del 
Coronavirus (COVID-19) 

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para la ejecución del mantenimiento 
periódico y rutinario еп vías vecinales, está orientado а lograr una circulación 
permanente y segura en el camino a intervenir, teniendo como actividad principal la 
reposición de la capa de afirmado alo largo de la vía, donde se ha considerado mantener 


el trazo de la vía existente. 


OBJETIVOS DEL SERVICIO 


a. Objetivo General 
INGENIE 
Reg. СІР 


Realizar el mantenimiento periódico y rutinario del SERVICIO PARA LA 
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: 
DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH, a fin recuperar la Transitabilidad de 
la citada vía, en una extensión de 2.43Km. / 


b. Objetivo Específicos: 
o Garantizar la seguridad del tránsito y la vida útil de la carretera, 
manteniendo el límite económico establecido por el tipo de camino. ιά 
o Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos 
problemas de la vía actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y 
preservación del medio ambiente, presente las soluciones a 
exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se tenga una tarea fácil a 


cumplir y, al mismo tiempo, el supervisor pueda realizar su función con facilidad, 
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o Lograr la integración socio-económica y política de los pobladores del campo 
con la ciudad y, por ende, a nivel nacional. 

o Facilitar el acceso de la población de la zona de intervención a los servicios 
públicos, especialmente los de educación (superior) y salud (atenciones 
especializadas), así como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la 
capital del distrito. 

o Favorecer la economía familiar a través de la disminución del costo de operación 
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros. 


o Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales. 


3, NORMATIVIDAD UTILIZADA 


Para la elaboración del presente plan de trabajo para la ejecución del 
mantenimiento periódico y rutinario denominado SERVICIO PARA LA EJECUCION 
DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; 
BOLOGNESI - ANCASH setuvo en cuenta los manuales siguientes: 

- Manual de mantenimiento o conservación de carreteras (R.O. N° 08-2014- MTC/14) 
(27.03.14). 

- Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. (R.O. N? 18- 
2013-MTC/14) y sus modificatorias. 


- Manual de especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013. (К.О. № 22- „~ 


2013-MTC/14) (07.08.13). < 

- Manual de ensayo de materiales para carreteras EM -2016. (R.O. N° 18-2016-MTC/14) 
(03.06.16). Manual de carreteras de suelos, geología y geotecnia, sección suelos y 
pavimentos. (RD N°10-2014-MTC/14) (09.04.14). 

La información plasmada en el presente plan de trabajo se desarrolló 

empleando los siguientes programas. 

* Microsoft Office; procesador de textos y hoja de cálculos. 

* Microsoft Project; para la programación. Р 

• Autocad/Autocad Land; para la elaboración de planos. / 

* 510 para la elaboración de costos y presupuestos. 
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UBICACIÓN. 


Región 

Provincia 

Distrito 
Localidades 

Zona del proyecto 
Región natural 
Altitud 


: Ancash 

: Bolognesi 

: Huasta 

: Rampón 

1 18 

: Quecha 

:3,275.303 msnm hasta 3,486.879msnm 


Promedio : 2,471.13 msnm 

Longitud : 2.43 Km 

Ruta : AN 1275 

Inicio : Cruce PE 3N E 263829.600m 
Fin : Rampón E 264726.944m 
MAPA DE UBICACION 


N 8882921.140m 
Ν 8882995.168m 
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I GEOGRÁFICA 5 
INICIO PROGRESIVA COORDENADAS ALTITUD EN 
m.s.n.m. 
Norte Este Z 
CrucePE-3N — 04000 N 8882921.140m Е 263829.600 
A 
FIN PROGRESIVA COORDENADAS ALTITUD EN 
m.s.n.m, 
Norte Este 
Rampón 2+430 N 8882995.168m Е 264726.944m 3,486.879 
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Accesibilidad 


Para llegar al inicio del camino vecinal materia del presente servicio, se realiza desde 
desplazándose por la carretera asfaltada ruta Chiquian — Aquia ruta PE — 3N, para luego 
empalmarse en el cruce hacia el Desvío Rampón, cruce que se encuentra a 850m de la via 


asfaltada donde se inicia la progresiva 0+000 del proyecto. 


Altitud. 
Cota de inicio: 3,275.303 msnm E 
Cota de fin: 3,486.879 msnm Е 


MN 
Rog. CIP № SA 


Tramo: Longitud 
Kilómetro de inicio: 00 + 000 km Cruce Rampón (se encuentra a 850m de la vía asfaltada) 
Kilómetro de fin; 02 + 430 km Rampón 


DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 


El SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI — ANCASH, que forma parte de 
la Red Vial Vecinal de la región Ancash, tiene una longitud de 2.43 km. 

El eje de la vía existente transcurre a través de un terreno conglomerado соп superficie de 
rodadura de diferentes tipos de suelo y con presencia también de roca expuesta en algunos 
tramos. No se observa la presencia de suelos blandos, tampoco de niveles freáticos 
superficiales. 

El ancho de la superficie de rodadura es variable, anchos que van desde los 4.00m, hasta 
los 5.50m encontrándose en la ruta distrital de Chiquian - Aquia el camino vecinal presenta 


еп su recorrido pendientes mínimas de 0.16% y como máximo 15.8096. — 


CONDICION ACTUAL DE LA VIA 


La plataforma presenta una superficie de rodadura que está a nivel de desgaste, erosión, 
socavación. Casi en tu totalidad, con una capa de rodadura de materiales finos a nivel de 


limos, еп algunos tramos gravas sueltas de %- a 3” sobre la superficie de la vía. Existen 


DE INGENIEROS DEL PERÚ 
б 


7 ЕТТЕ 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


«US cn ES δι 


еч. 


también sectores donde la plataforma está compuesta por materiales pétreos expuestos 


lo cual dificulta la transitabilidad de la vía. 

Durante los trabajos de сатро que han sido realizado еп el camino 
vecinal TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH, se han observado que las 
condiciones encontradas en la plataforma son las que se van a describir a continuación por 
sectores y mostrando las respectivas vistas fotográficas. 

A continuación, se presentará a descripción detallada Че la superficie de 
rodadura segmentada por kilómetros, en la cual se describirá el tipo de fallas encontradas 
en la vía. ді 

A continuación, se presentará la descripción detallada de la superficie de rodadura 


segmentada por kilómetro, en la cual se describirá el tipo de falla encontradas en la vía. 


B 


Km 00+000 — km 0+280 


uperficie de rodadura con pendientes irregulares longitudinales y| 


ransversales, presencia de tramos erosionados, baches, limos sobre 


la superficie y gravas de >” a 1” expuestas y sueltas. 


Km 0+200 — km 04400 Superficie de rodadura encalaminada, grava fija expuesta. 


Km 0+400 - km 0+500 [Superficie de rodadura con pendientes irregulares longitudinales y| 
ansversales, presencia de tramos erosionados, baches, limos sobre] 


la superficie y gravas de >” a 1” expuestas y sueltas. 


Кіп 0+500 — кт 0+780 [Superficie de rodadura con roca expuesta y tramos encalaminados 


Km 04780 — km 1+180 superficie de rodadura en buen estado con poca presencia de 
[pendientes irregulares longitudinales y transversales, mínima 
presencia de tramos erosionados, baches, limos sobre la superficie 
у gravas de Ys” a 1” expuestas o sueltas 


Km 1+180 —km 1+500 superficie de rodadura con grava gruesa expuesta y suelta 


Km 14500 — km 1+680 superficie de rodadura con tramos encalaminados grava fija 


expuesta 
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[se 71 — 


SSE او کک‎ 252 SEGELN 5 
superficie de rodadura con buenas condiciones no requiere may 


or} 


Km 1+680 — 1+940 
intervención, salvo limpieza de cunetas. 


superficie de rodadura con grava gruesa expuesta y suelta 


Km 1+940 — km 1+960 


Km 14960 — km 2+430 superficie de rodadura con buenas condiciones no requiere mayor| 


intervención, salvo limpieza de cunetas y limpieza de plataforma por| 


presencia de vegetación (picuyo) 


7. ULTIMAS INTERVECIONES 


No se cuenta con la información. / 


8. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 


El servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH, se realizará con la finalidad de 
lograr el objetivo planteado, ejecutando las siguientes actividades: 

* INFORME DE TOPOGRAFÍCO 

* INFORME DE SUELOS 

* INFORME DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 

* INFORME DE SENALIZACIÓN 

* [NFORME DE DRENAJE 

° INFORME DE PAVIMENTOS 

* INFORME DE ZONAS CRÍTICAS 


De los informes descritos, se ha determinado realizar las siguientes actividades: 
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CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 


CUADRO RESUMEN DE METRADOS 


|01 OBRAS PRELIMINARES 


01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 


0102 TRAZO YREPLANTEO [км разі 


02 PAVIMENTOS 
102.01 CÁPANIVELANT E E-0.05 M3 


1.01 LIMPIEZADE CALZADA 
1.02 BACHEO-CAMINO TIPO I 
1.03 BACHEO-CAMINO TIPO Il 


1.06 REMOCION DE DERRUMBES 
1.07 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL 


03 CONTROL DE VEGETACION 
03.01 ROCE LIMPIEZA 


04 SENALIZACION VIAL 


04.01 CONSERVACION DE SEÑALES 


05 MEDIO AMBIENTE 


05.01 REFORESTACION 


06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 


06.01 CONTROL Y VIGILANCIA 


07 ACTIVIDADES COMPLETARIAS 


07.01 REPARACION DE MUROS SECOS 


07.01 REPARACION DE PONTONES 


“VIVIANA ELIZABET JARA CADEÑILLAS 


DNI N° 4 


repr а 
REPRESENTANTE COMÚN 
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CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 


Cabe precisar, que solo se está interviniendo en la reposición del afirmado, el cual 
garantizará la transitabilidad del camino vecinal TRAMO: DESV. RAMPON; 
BOLOGNESI - ANCASH de 2.43 km de longitud. 


CAPA DE PAVIMENTO 


1. La alternativa de solución planteada en el presente servicio es convencional, porque utiliza 
los materiales granulares gravosos de características físico- mecánicas considerados 
por las metodologías tradicionales como capas para carreteras no pavimentadas (afirmado). 

2. Las características físico-mecánicas que debe cumplir los materiales seleccionados 
como: granulometría, límite líquido, índice de plasticidad, están establecidos en la sección: 
Informes de Canteras y Fuentes de Agua. 

3. Los espesores a colocar para la capa de rodadura del Camino Vecinal TRAMO: DESV. 
RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH, es: 


PROGRESIVA DESCRIPCION 
Km 00+000 — km 0--300 Espesor Capa de Rodadura (15 cm) 
Km 0+320 — km 0+520 Espesor Capa de Rodadura (15 cm) 
Km 0+660 — km 0+740 Espesor Capa de Rodadura (15 cm). 
Km 0+740 — km 1+100 Espesor Capa de Rodadura (15 cm) 
Km 1+100 — km 1+440 Espesor Capa de Rodadura (15 cm) 
Km 1+640 — km 24430 Espesor Capa de Rodadura (15 cm) 
MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E-0.15 
RÓS DEL PERÚ 
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DNI N° 46956402 _ 
REPRESENTANTE COMÜN 
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El proceso constructivo se ejecutará con los métodos y equipos convencionales: 


motoniveladora, camión cisterna, rodillo liso vibratorio, camión volquete; que están descritos 


en las especificaciones técnicas del servicio. 


. Los materiales a emplear en la reposición de la capa de rodadura será La Mezcla de: la Cantera 
Кіп 0-850 (60%) con Cantera km 0+060 (40%). κ 


El principal objetivo del presente plan de trabajo, es determinar las condiciones del 
mantenimiento de manera de devolver a la capa de rodadura las condiciones de la última 


intervención. 


Cabe mencionar que los puntos no contemplados en las Especificaciones del presente plan 
de servicio, deben estar en concordancia con el Manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras del MTC (EG — 2013). ғ 


La buena calidad y permanencia depende que se efectúe un Control permanente y oportuno 
de los parámetros de calidad de los materiales antes y durante la ejecución (proceso 
constructivo). Por lo tanto, deberán aplicar en forma estricta y adecuada las técnicas y 
procedimientos utilizados en Ingeniería para la explotación de Bancos de Materiales 
(Canteras), fundamentalmente teniendo siempre еп consideración la variabilidad 
horizontal y vertical que presentan las mismas por su origen, así como el control permanente 
de las propiedades físico — mecánicas de los materiales de aporte en relación con los 
volúmenes explotados. 


/ 
DISPONIBILIDAD (CANTERA, ЕТЕ. DE AGUA) 
Con relación a la disponibilidad de las canteras y fuentes de agua, la documentación se 


encuentra anexada en el presente capitulo, así mismo en los cuadros siguientes se muestra la 


ubicación de las Canteras y Fuentes de Agua. 


LEY 
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CUADRO: “Relación de Canteras Ubicadas” 


KM --(0 + 850) | Izquierdo [Cantera de [Sometido a 
de la vía farcillay análisis 


leranulométrico 


[conservación 


ASFALTADA 


Se accede desde [Regular estado de | КМ 0+060 


la misma vía 


ASHTO T-27, 


Las fuentes de agua indicadas en el cuadro, son adecuadas para su empleo en la conformación 


de la capa del pavimento. 


CUADRO “Fuentes de Agua” 


Se accede desde la Km 1+100 En la ruta Comité de regantes 
misma vía Rampón 


Se accede desde la A 2.80 km Rio Aynin Municipalidad Distrital 
desde la de Aquia 


misma vía 


progresiva km 
0+000 del 
proyecto 


à; g a 
A 
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10. MONTO DEL SERVICIO 


El monto que involucra la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino 
vecinal TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH, es el siguiente: 


CUADRO RESUMEN DE L ANALISIS DE COSTOS 


Código Descripclón subpresupuesto Cantidad кейш) — Parcial (9) 


ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 1023.04 100 1 
MANTENIMIENTO PERIODICO 13470950 19470050 ^ 


MANTENIMENTO RUTINARIO 35/0 — 2434510 
INVENTARIO DE CONDICION VIAL 180801 — 18300 A 
TOTALES 162,000.08 | 


Son: CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON 68/100 SOLES. 
Los precios están referidos al mes de SEPTIEMBRE - 2020 e 


11. PLAZO DE EJECUCIÓN 


El plazo de ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal TRAMO: 
DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH, es de 445 días calendario. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 


- El mantenimiento periódico y rutinario de la vía vecinal permitirá poner a disposición de 
la población una eficiente infraestructura vial; el mismo que permitirá disminuir los costos 
operativos y de reparación de los vehículos, disminuirá el tiempo de transporte y ofrecerá 
una vía permanentemente transitable. De esta manera la población se verá beneficiada 
directamente por la reducción de costos y tiempos de transporte, permitiendo el acceso de 
mayores y mejores medios de transporte, con mayor capacidad de tonelaje para la carga y 
mejor comodidad para los pasajeros. d 

- El proceso constructivo se ejecutará con los métodos y equipos convencionales: 
motoniveladora, camión cisterna, rodillo liso vibratorio, camión volquete; que están 


descritos en las especificaciones técnicas del proyecto. 
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DATOS GENERALES 


1.0 DATOS GENERALES ç 


Intervención SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL, 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


Ubicación Política 


Distrito(s): 
BOLOGNESI 
ANCASH 


Ubicación Geográfica : 


Tnicio 


Progresiva 
Cota 
Coordenada 


3.275.303 
N 8882921.140 


m.s.n.m 


E 263829.600 


Fin 


бі 0 2430  — | 
3.486.879 à 
N 8882995.168 


Clasificación del Camino (ruta) Zs ANA, τ] 1275 е 


Tiempo promedio de recorrido Р HORAS 
vehicular en el tramo 0.2 


Velocidad Promedio 20 Km/h 


m.s.n.m 


Е 264726.944 _ 


Última Rehabilitación 
Último Mantenimiento Rutinario 
Último Mantenimiento Periódico 


CRUCE DE CENTROS POBLADOS 


Reg. СІР Ne 225842 


PROGRESIVA NOMBRE / 
0+000 RUCE A HUASTA 
2:430 ENTRO POBLADO КАМРОМ | , 
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Intervención; 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 


TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


27% 


Accidentado: Tipo 3 


Escarpado: Tipo 4; 


— З suwa 


j 4.50 
0+100 0+200 TIPO4 8.32% 9.34% 4.80 ЖЕ 
0+200 0+300 9.34% 8.55% 4.50 
0+300 0+400 8.55% 10.83% 5.00 
0+400 0+500 10.83% 8.39% 4.70 
0+500 0+600 TIPO 4 8.39% 10.71% 4.50 
0+600 0+700 10.71% 10.42% 
0+800 0+900 TIPO4 2.95% 12.69% 4.60 9 

5 
0+900 0+1000 TIPO4 11.88% 4.90 = 
m 
1+000 0+1100 11.8896 8.43% 520 e 
1+100 0+1200 TIPO4 843% 10.59% 4.50 9 
E 
1+200 0+1300 10.59% 728% 4.80 5 
1-400 041500 8.73% 13.76% 5.30 E 
— ° 
1+500 0--1600 13.76% 932% 4.60 Б 
1+600 0+1700 2.34% 5.92% 3.90 ы 
1+700 0+1800 7.75% 3.00% 440 
15800 01900 622% 3.39% 4.60 
1+900 042000 ТІРО4 721% 10.94% 5.60 
21000 0+2100 ТІРО4 835% 843% 6.00 لا‎ 
24100 042200 TIPO4 | 921% 948% 500 
24200 042300 TIPO 1 | 111% 0.8296 4.90 
24300 042400 TIPO2 37596 4.93% 5.50 
2+400 0+2430 TIPO 1 4.74% 0.16% 5.50 


[Intervención 
| 


¡Regió 


VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


Ancash 


Provincia: Bolognesi 
Distrito: Шаға 00 É 
Tipo Daño: ^ |Deformación: 1 Lodazal: 5 μμ. - = 


Erosión: 2 


Baches: 
Encal адо: 4 


Cruce de agua: 6 


| 


1.0х6.0 
4 1.0х2.3 
5х21 
3 


Isuperficie de rodadura con pendientes irregulares 
longitudinales y transversales, presencia de tramos 
lerosionados, baches, limos sobre la superficie y gravas de 4" 
|a 1” expuestas y sueltas. 


superficie de rodadura encalaminada, grava fija expuesta. 


superficie de rodadura con pendientes irregulares 
longitudinales y transversales, presencia de tramos 
lerosionados, baches, limos sobre la superficie y gravas de У" 
la 1” expuestas y sueltas. 


superficie de rodadura con roca expuesta y tramos 


superficie de rodadura en buen estado con poca presencia de 
pendientes irregulares longitudinales y transversales, minima 
¡presencia de tramos erosionados, baches, limos sobre la 
superficie y gravas де 14" a 1” expuestas o sueltas. 


Isuperficie de rodadura con grava gruesa expuesta y suelta 


[superficie de rodadura con tramos encalaminados grava fija 


superficie de rodadura con buenas condiciones no requiere 
mayor intervención, salvo limpieza de cunetas. 


| superficie de rodadura con grava gruesa expuesta y suelta 


FOTO 1, FOTO 3, FOTO 8, FOTO 10 


superficie de rodadura con buenas condiciones no requiere 
mayor intervención, salvo limpieza de cunetas y limpieza de 
[plataforma por presencia de vegetación (picuyo) 


нер шо Li 4x20 encalaminados 
— 
0780 1+180 3 gravedad 1 
0.50 x 8.0 
1+180 1+500 3 10х50 
1+500 1+680 4 4.5 x 20.0 expuesta 
1+680 14940 3 gravedad 1 
1+940 1+960 4 2.0 x 20.0 
1+960 2+430 3 gravedad 1 


2: Huellas / hundimientos entra 5 cm y 10 em 
|3: Huetas / hundimientos >= 10 em 


ΠΠ / hundimientos senses al usuario pero «56m — 


2. Profundidad entre 5 em y 10 ст 
3: Profundidad >= 10 cm 


|2: Sa necesita una capa de material adicional 
3: Se necesita una reconstrucción 


1: Sensible al usuario paro profundidad < 5 cm 


1: Pueden repararse por conservación rutinana 


2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm 
3: Profundidad >= 10 em 


1: Sensible al usuario paro profundidad < 5 em 


SERVICI 


О PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
SH 


1: Transitabiidad baja o intransatibilidad en épocas de luvia. No sa definen niveles de gravedad 
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FORMATO N* 5B 
OBRAS DE DRENAJE 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL Ruta: | ANI275 
TRAMO: DESV, RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


Intervención: | 


Ancash ws 
Bolognesi 


ЕСУІ 


Región: 
Provinci 


[| omo [πει | 
[rai Devel Com Esse Βικ] 
[arial Piovisionato7 | arci бёр} (No Tene protiema)| (тра) 
A tasa] Ивтювва3| — Ртощипе? Regra] 
| oc Aceros] — Робат deErosir)| — (Paramento Ostia] 
Γρ] Pres] Mala маз) 

| ebeen] — — Tinas] (rbemagmessEoson| — Поателе бита] _ 
[zu immer > | 


km 0+160 
km 0180 


cruce entubado pvc sal 8" 
km 1+100 alcantarilla en quebrada 
km 1+680 pase de agua rustico 


km 1+880 pase de agua rustico 


FOTO 11, FOTO 12 


km 2+340 pase de agua rustico 
km 2+440 alcantarilla en cruce 


km 09000 - ¡A fb cce er ------ᾱ- |Б | no existe cuneta 
km 0120 - πε EG E EAN d = 
km 0+800 - ا ا‎ mese m 
km 0+400 - | -Ἡ Га ο Ἱ по existe cuneta EE 
km 0+780 -km 1+160 lado derecho de la via RO 
km 1+160-km 1+40 δὲ [| 6 [| 3 [| 3 | lado izquierdo de la via 45 = 
km 1+480 -km 1+680 6 g^ 
km 14680 - km 1+760 6 2 2 no existe cuneta е 
km 1+760 - km 2+000 6 2 2 lado derecho de la via 
km 2+000 - km 2+430 6 | 3 га N / 3 no existe cuneta 

y 

b 
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CONSORCIO VIRGEN — SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL G^ ZZ 
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JARA CADENI 
ΝΤΑΝΤΕ COMÚN 


NI 
REPRESE! 


Intervención: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL Ruta: АМ1275 
| 
| CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - | 
μας AAA | -- 
еріб Ancash] Fecha: Set-20 
Provincia: | [Bolognesi - HERS ---ᾱ----- ки ШЕН 
Distrito: | Huasta MN | 
| | 
Tipo de Señalización: Condición: Material: (шағады 
Reglamentaria: 1 Bueno: 1 Fibra de vidrio: 0 A 
Preventiva: 2 (no tiene problema) Acero:2] —— 
Informativa: 3 Regular: 2 Concreto: 3| E š Е 
Postes Km: 4 (dañano no se puede leer) Madera: 4| ¿=a 
Semáforos: 5 Malo: 3 Otros: 5 "mes _ 
Postes SOS: 6 (no se puede leer o ausente) | 
FOTO 
km 0+000 3 3 5 palos de madera 
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1. CONCLUSIONES 


- Se han detallado cautelosamente επ el INVENTARIO VIAL, las condiciones actuales 
de la vía que requiere su inmediata intervención. No se apreciaron zanjas de coronación, 
tampoco zonas anchas como para insertar plazoletas en la propuesta. Hay escaso recurso 
hídrico proveniente de los canales de riego y que se encuentran bajo la administración 

de los comités de regantes de cada sector. 7 

- Las canteras seleccionadas estarán sujetas a un control estricto y de ser el caso se 


emplearán canteras desde el distrito de Huasta. Según se convenga en la ejecución. 


2. RECOMENDACIONES 
- Se recomienda realizar el mantenimiento progresivo de los pases de agua existentes, y 
algunos de ellos que atraviesan la via, evacuarlos hacia las cunetas. 
- Se recomienda iniciar los trabajos en tiempos de estiaje, debido a las características de 


la superficie de rodadura que presenta pendientes pronunciadas en su mayor extensin. 
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SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL Q7 гг 5 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH Й "Шу 
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3.00. INFORME ТОРОСНАҒІСО 


CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA i ир INGENIEROS DEL PER 
ΙΝ SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 2% 


2- 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH STM: 


< dp 
S «Ў iiw 
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INFORME TOPOGRAFICO 


1. GENERALIDADES 


En el marco de lo anteriormente descrito, se desarrolla el presente plan de trabajo para la 
ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal SERVICIO PARA LA 
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. 
RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH; forma parte del presente plan el informe de 
topográfico, el mismo que incluye información básica y detallada de las características de 
trazo y diseño geométrico, ubicación de obras de arte, ubicación de principales estructuras, 
ubicación de canteras, fuentes de agua, centros poblados, señales y demás elementos que 


í 
representen. 


En el presente informe se describe la metodología utilizada para los trabajos topográficos, los 
cuales se han desarrollado en concordancia con lo establecido en los términos de referencia 
y las técnicas topográficas modernas, haciendo uso de diversos equipos de medición. 

Para definir el tramo en estudio es necesario recalcar y definir el nombre del mismo, para el 


presente plan de trabajo el camino vecinal se denomina: 
2. UBICACIÓN 


El camino vecinal en estudio está ubicado en: 


Región : ANCASH 2 
Provincia : BOLOGNESI 
Distrito — :HUASTA Penn 


Esta importante ruta vecinal tiene su punto inicial en el cruce a 850m del PE — 3N, de la 
carreta asfaltadas Chiquian — Aquia, geográficamente inicia en las coordenadas Norte: 
8882921.140; Este: 263829.600 del sistema UTM WGS-84, zona 18s y su punto final se 
ubica en RAMPÓN geográficamente finaliza en las coordenadas Norte: 8882995.168; Este: 
264726.944. e 
Topográficamente, comienza a altura de 3,275.303 msnm (Km. 0+000) y finaliza a altura de 
3,486.879 msnm (Km 24430) llegando en el punto final en la salida de Rampón. 


А 
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A lo largo de su recorrido no atraviesa centros poblados entre los que sin embargo 


presenta desvíos para otros sectores. “΄ 


3. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO 


El tramo se inicia en el CRUCE (km 0+000), el camino tiene una orientación Nor—Este. 


4. DESCRIPCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
Para realizar el levantamiento topográfico se contó con una brigada de topografía que tuvo a 
su cargo el levantamiento del eje mediante el uso de los siguientes equipos, materiales y 


recursos humanos. 


Brigada de topografía: 

“ 01 Topógrafo 

“ 02 Porta prisma E 
* 01 Chofer 


Materiales y equipos: 
* 01 Estación total Leika 


INGENIE dig 
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* 02 Prismas 
* 01 wincha de 30m Ζ΄ 
* 02 pintura esmalte 


* 01 camioneta 4x4 


Con la ayuda del Equipo LEIKA y una camioneta se realizó un recorrido de todo el tramo, 
efectuando el levantamiento del eje del camino, posteriormente en gabinete se desarrolló un 
alineamiento del eje del camino vecinal, en el que se pudo determinar el estacado de la vía, 
con los puntos de las estacas guardadas en el equipo se procedió a realizar el levantamiento 
de las estructuras más importantes existentes, tales como puentes, pontones, obras de arte, 
señalización, puntos relevantes y demás, para contar posteriormente con una base de datos 
adecuada, para determinar las progresivas cada 20 metros se contó con el apoyo de un 
dibujante CAD así mismo se determinó la ubicación de centros poblados, canteras, fuentes 


de agua, toda esta información está incluida en el plano clave. 
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Por tratarse de una intervención a nivel de mantenimiento vial la información recopilada en 
el levantamiento topográfico refleja con exactitud la ubicación y presencia de los elementos 
conformantes de la vía. Los trabajos de topografía han sido realizados en concordancia con 
la práctica de la ingeniería y a las recomendaciones contenidas en la normativa vigente. 

Para el caso de obras de arte en un recorrido con el equipo CAMIONETA 4X4 se 
identificaron todas las obras de arte, existiendo un único puente importante en buenas 


condiciones, y no se encontró más estructuras. 


UBICACIÓN DE OBRAS DE ARTE 2 


No existen obras de arte. 


UBICACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE 


IN 22) 
Reg. СІР N° 225843 
Intervención: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL Ruta: ANI275 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
Ancash Fecha: Set-20 


FOTO 11, FOTO 12 


| km 0+000 - km 0+120 
km 0+120 - km 0+300 
km 0:300 -km 0:400 
km 0+400 -km 0780 
km 04780 -km 13160 
km 14160 - km 1+480 
km 1+480 - km 15680 
km 1+680 -km 12760 
km 1+760 -km 24000 
km 2+000 - km 21430. 


lado izquierdo de la via 
lado derecho de la via. 


lado derecho de la via. 
lado izquierdo de la via 
lado derecho de la via 
no existe cuneta. 

lado derecho de la via 
по existe cuneta 


16, FOTO 17 


FOTO 15, FOTO 
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SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
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Para levantar información topográfica referente a la señalización, apoyados en los puntos 


base kilométricos guardados en el equipo se ubicó la progresiva exacta en la que se presentan 
las señales, tanto preventivas como informativas. Los detalles del estado de las señales y 


mecanismos de control de tránsito se encuentran explicadas en el informe de Señalización. 


Intervención: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL Ruta: АМ1275 
CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - 
ANCASH 
Región: Ancash Fecha: Set-20 
Provincia: Bolognesi 
Distrito: Huasta 


Tipo de Señalización: 


Condición: | Matera |‏ ا 

Bun 
po Preventva:2| (no eno problema) 
Informativa: 3 Regular :2 ΙΓ. Concreto: 3] 
(tafanonose puede lee) 
Malo: 3 
Postes SOS: 6 (nose puede leer o ausente) | 


" Ея 


| Así mismo, se determinó la ubicación de los centros poblados y desvíos a centros poblados. 


La orografía del terreno, pendientes máximas y mínimas se obtuvieron como resultado del 
levantamiento topográfico y trabajo en gabinete, así mismo la sinuosidad del camino se puede 
observar detalladamente en el plano clave conformante de este estudio, a continuación, se 


detallan las características topográficas más relevantes del camino vecinal. 


Reg. СІР N? 225843 
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BENSON: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
"TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
Región: ANCASH Fecha: SETIEMBRE 2020 
Provincia: BOLOGNESI 
Distrito: HUASTA 
Tipo de terreno Plano: Tipo 1 Ondulado: Tipo 2 Accidentado: Tipo 3 Escarpado: Tipo 4: 


05000 0+100 | 

04200 0+300 4.50 

0+300 0+400 10.83% 5.00 PS 
0+400 0+500 10,83% 8.39% 4.70 


0+800 2.95% 12.69% 4.60 
0+900 0+1000 | mos | 12.69% 11.88% 4.90 
0+1100 0+1200 843% 10.59% 
0+1200 0+1300 TIPO3 10.59% 728% 
тоз 
mos 


0+1300 0+1400 


0+1400 0+1500 
0+1500 0+1600 


FOTO 1, FOTO 2, FOTO 3, FOTO 4 


ΚΒ 
ШІСЕ 
MIN 
01700 TIPO2 
041800 3.3996 4.60 
04-1900 TIPO 4 10.94% 5.60 
0+2000 0+2100 6.00 
0+2100 0+2200 5.00 
0+2200 042300 4.90 
042300 042400 5.50 
04-2400 042430 5.50 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 


—— — m: TM 


"VIVIANA ELIZABET JARA CADENILLAS 
DNI N° 45526402 ч 
REPRESENTANTE COMÚN 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 


- Та información topográfica se plasma en los planos que se adjuntan al informe. 

-  Conlleva tiempo de trabajo el recorrido por la vía para el levantamiento topográfico, debido 
a que se trata de una vía con alto tránsito rural, principalmente hacia la localidad de Aquia 

- Se observó la presencia de excesivo polvo durante la realización de los trabajos de 
topografía. J 

- Se recomienda realizar trabajos de prevención vial mediante la colocación de vigías de 
tránsito, asimismo existen zonas estrechas de una sola vía que dificulta la fluidez del 
tránsito. 


CIP N^ 


E INGENIEROS DEL PERÚ 


— SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 


TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH ες ubina 
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5. PANEL FOTOGRAFICO 


Foto: ΤΡΙ: PERSONAL DE TOPOGRAFIA EN LABORES DE CAMPO 
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_ SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
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4.00. INFORME DE SUELOS 


2. 
DE INGENIEROS DEL 
“ж 
- SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 4 SARR pa d 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH КЄ "Carlo 2 жа а 
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INFORME DE SUELOS 


ARE ο πι 


1. GENERALIDADES 


El camino vecinal SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH, se encuentra 
ubicado en el distrito de HUASTA, provincia BOLOGNESI, región Ancash, región geográfica 


sierra, se ubica a una altitud promedio de 3381.091 msnm. 


Este camino vecinal posee una longitud total de 2+430 Km y se ubica a una altitud máxima de 
3,486.879 y mínima de 3,275.303 m.s.n.m; el código de ruta del camino vecinal es AN 1275, inicia 
en el Tramo PE 3N AQUIA. A 


2. ALCANCE 


El alcance del presente informe, es la evaluación de la capa de rodadura, lo cual comprende el 


estado superficial actual de la vía. 
3. OBJETIVO 


El objetivo del presente informe de suelos es recopilar la información necesaria para determinar y 
describir el estado actual de la superficie de rodadura realizando actividades que permitan este fin, 
que tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y acceso a los servicios básicos y a los 


mercados, de la población. 
4. EVALUACIÓN DEL SUPERFICIE DE RODADURA EXISTENTE 
A continuación, se exponen los aspectos que incluyó la evaluación de la condición actual de la 
superficie de rodadura del camino vecinal “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL A 


MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - 
ANCASH”, de una longitud de 2+340 Km. 


DE INGENIEROS ОЕ, ЕАО 


CONSORCIO VIRGEN 5 
F SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - 


νὰ 


АЙА CADENI 
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DESCRIPCIÓN DE LA SUPEREICIE DE RODADURA 


DESCKITCION DE АЗСА АТ > 


superficie de rodadura con pendientes 
irregulares longitudinales y 
transversales, presencia de tramos 


0000 одар erosionados, baches, limos sobre la 
superficie y gravas de 1⁄2" a 1" 
expuestas y sueltas. E 
—+ 
0+280 0+400 superficie de rodadura encalaminada, 


grava fija expuesta. 


superficie de rodadura con pendientes 

irregulares longitudinales y 

transversales, presencia de tramos 

erosionados, baches, limos sobre la 

zi superficie y gravas de 1⁄2 a 1" 
expuestas y sueltas. 


= 0+400 0+500 


superficie de rodadura con roca 


04500 0+780 expuesta y tramos encalaminados 


superficie de rodadura en buen estado 
con poca presencia de pendientes 
irregulares longitudinales y 

0+780 1+180 transversales, minima presencia de 
tramos erosionados, baches, limos 
sobre la superficie y gravas de 1’ a 1” 
expuestas o sueltas. 


CONSORCIO VIRGEN AA ΝΤΑ ROSA СС PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
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superficie de rodadura con grava gruesa 


Tolgo 15500 expuesta y suelta 


superficie de rodadura con tramos 


1500 1680 encalaminados grava fija expuesta 


superficie de rodadura con buenas 
1+680 1+940 condiciones no requiere mayor intervención, 
salvo limpieza de cunetas. 


superficie de rodadura con grava gruesa 


1+940 1+960 SEE 


superficie de rodadura con buenas 
condiciones no requiere mayor intervención, 
14960 24430 salvo limpieza de cunetas y limpieza de 
plataforma por presencia de vegetación 
(picuyo) 


VIVIAN: 


REPRESENTANTE COMÚN 


ЧЕСНЕА 
INGENIERO CIVIL 
Reg. СІР № 225843 


246 


5. САРА NIVELANTE 


Luego de la evaluación superficial de la capa de rodadura o superficie de rodadura existente, se 
analizará la necesidad de la colocación de una CAPA NIVELANTE, la cual deberá ser colocada 
en los sectores donde se presenten irregularidades muy severas y condiciones de materiales 
(empedrados), en la cual con una escarificación, reconformación y compactación de la subrasante, 


no se podría lograr emparejar la subrasante, antes de la colocación de la capa de rodadura. =“ 


Esta actividad, deberá ser sustentada con la evaluación superficial realizada (descripción y vistas 


fotográficas), y deberá ser en sectores puntuales donde se requieran necesariamente. 


La CAPA NIVELANTE, será conformada eventualmente con materiales de Préstamo de Canteras, 
y principalmente con material propio producto de los cortes y deberá cumplir con los 
requerimientos de las especificaciones de material de Relleno (Terraplenes), asimismo, esta tendrá 
un espesor de 5.0 cm. la cual deberá ser colocada sobre la subrasante existente, para luego ser 


conformada y compactada como la nueva subrasante. 


ІМСЕМІ iL. 
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6. PANEL FOTOGRAFICO 


FOTO N° S1: Se puede apreciar el estado de la superficie de 
rodadura en el km 0+500 


FOTO N? 52: Se puede apreciar el estado de la superficie de 
rodadura entre el Km 02+240 


TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


ία 


7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 


7.1 Los tramos explorados cuentan con grandes longitudes desfavorables esto debido a grandes 
cruces de aguas informales y a la falta de mantenimiento en periodos anteriores todo eso ha ido 


sumando consecuencias negativas en la vía ocasionando problemas críticos. - 


7.2 Lo recomendable para esta vía es realizar un estudio a fondo de las causas que están 
ocasionando los problemas de erosión y plantear soluciones que ayuden a tener un mejor 
funcionamiento de la vía a nivel de transitabilidad y de drenaje siendo estos dos los principales 


problemas que hacen desfavorable la vía. 


7.3 La capa nivelenate se conseguirá habilitarla empleando material propio producto del corte de 


la superficie y eventualmente con material de préstamo. 


7.4 Este sector no va a requerir la intervención progresiva y control rutinario durante las 
precipitaciones pluviales. En vista que aun estando en época de estiaje no se aprecian 
derrumbes por acción de las filtraciones de corrientes de agua en la parte superior. O 


deslizamientos por acción de fallas geológicas o geotécnicas. 
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CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES HUCARO S.A.C. 


# RUC N° 20601203759 - MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 


ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
(NORMA AASHTO Т-27, ASTM D422, MTC E 204) 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS 
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DERIVACIÓN - RAMPÓN - BOLOGNESI - ANCASH. 


CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 
MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO 


01- 02 
FECHA: 20-Set-20 
DATOS DE LA MUESTRA 
: 01 TAMAÑO MAXIMO š 11⁄2" 


: MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO PESOINICIAL : 45,300.0 g 
: 01-02 FRACCION LAVADASECA ; 0.0 


| especiricaciones |- FORMULA РЕ DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
| πετενοο | πετενοο | Λουνυιλοο | waue rasa] низов | TRABAJO 3 | 


| <ю200 | FONDO | 1127970 


κι ی ااا‎ 
212" 2" qur 1" 34" 12" 3g" a ва #10 изо #40 #50 #60 #100 820 
100 
I I| |N IH + 1 | I ШІ I 
30 I ` Γ i++ t HH t 
I INI 1 1 | I I I 
50 ΗΝ} — ہبلم‎ + 
| N т INI 1 I ΓΙ | 
8 v I INT I | I 11 I 
s I ) ІІ | | | 
3 е 1 17] Lp Ps | " L 
4 | IN ΠΝ | Γι I 
EMI I [w { 1 polo NI | 
20% I ГГ 1 ы I l T aa << а се š 
Ë a | ! | І ! + ! | ΓΙ o A. Callupe Durahé 
8 L. ере 1 
Ж | | | | | Wa = Pa = I ГІ elos y Pav 0201.9 
2 == t 
! І 
20 ΠΕ H PONI pr 
1 1 INI: 316784 та 
в 8 | BERENTE¿SE 
014%-314-1242 
| JR. LOS SAUCES N° 425 BARRIO DE QUINUACOCHA” INDEPENDENCIA — HUARAZ - ANCASH 
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ν CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES HUCARO S.A.C. 


RUC N° 20601203759 - MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 


LIMITES DE CONSISTENCIA-PASA LA MALLA N°40 
(NORMA AASHTO T-89, T-90, ASTM D 4318) 


PROYECTO: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIACIÓN - RAMPÓN - BOLOGNESI - ANCASH". 


PROVINCIA: BOLOGNESI 
DEPARTAMENTO: ANCASH 
SOLICITA: CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 
CONSTRUYE: CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA FECHA: 20/09/2020 
CANTERA: 01-02 


ESTRUCTURA: 
MATERIAL: MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO 


PESO TARRO + SUELO SECO 
PESO DE AGUA 

PESO DEL TARRO 

¡PESO DEL SUELO 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
NUMERO DE GOLPES 


N° TARRO 
PESO TARRO + SUELO HUMEDO 
PESO TARRO + SUELO SECO 
PESO DE AGUA 

PESO DEL TARRO . 
PESO DEL SUELO SECO 
CONTENIDO DE DE HUMEDAD 


CONTENIDO DE HUMEDAD A 25 GOLPES 


CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 


OBSERVACIONES 


LIMITE PLASTICO 
INDICE DE PLASTICIDAD 
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CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES HUCARO S.A.C. 


ἡ RUC N° 20601203759 - MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 


: MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIACIÓN - RAMPÓN - BOLOGNESI - ANCASH. 


: CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 


MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO 

01- 02 
UBICACIÓN : ҒЕСНА: 20/09/2020 
Golpes / Capas: 56 Peso de martillo: 4.54 Altura de Molde (cm): 11.70 
Numero de Capas: 5 Diametro de Molde (cm): 152 Volumen de molde (cm2): 2127.00 


METODO : "A" 
ај 
NUMERO DE ENSAYOS 
PESO SUELO + MOLDE (gr) 

PESO DEL MOLDE (gr) 

PESO SUELO HUMEDO COMPACTADO (а 


2.170 


2140 


DENSIDAD SECA (grícc) 


2410 


2.080 


2.050 


20 3.0 40 50 6.0 70 8.0 9.0 10.0 11.0 
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 


ermo 1. Cup: Durand 


Tec. Suelos y Pavimentos 


GERENTE NERAL 


JR. LOS SAUCES N* 425 BARRIO DE QUINUACOCHA — INDEPENDENCIA — HUARAZ - ANCASH 


211 


CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES HUCARO S.A.C. 


RUC N^ 20601203759 - MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 


: MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIACIÓN - RAMPÓN - BOLOGNESI - ANCASH. 


CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 
1 : MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO 


FECHA: 20/09/2020 


Cond. de la muestra 
Peso molde + suelo húmedo Е 12705 
le то т Е 7977 
4728 
2120 
2230 — 


Tarro + Suelo húmedo 


Tarro + Suelo seco 


Promedio de Humedad — 


нг. [ mm | | [ mm [ * | 


PENETRACION 


CARGA MOLDE N° 1 MOLDE N° 2 


5 al 


PENETRACION | sTAND. con [iactus | Carga Ensayo | con [Lectura 
Coman] [mew] * [оет 
0 00 А X 


ICI A 
0 А A 


Huaman|Celm 
DNI: 31678081 
GERENTE GENERAL 


Chup- Durand, 


| ildér Rodrigo 29% ` 
: i ас, Suelos y Pavimenioa 


У А 
Ç CIAUSTA DE ESTRUCTURAS CIP: 59766 
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СІ05 MULTIPLES HUCARO S.A.C. 


СА DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 


PROYECTO MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIACIÓN - RAMPÓN - 


SOLICITA : CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 
MATERIAL : MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO 
2 01-02 


Densidad Seca (gricc) 


BOLOGNESI - ANCASH. 


FECHA: 20/09/2020 


|C.B.R. AL 100% DE M.D.S. (%) 0.1": 


0.1": 


|C.B.R. AL 95% DE M.D.S. (%) 


Datos del Proctor 


10.015.020.025.030.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.085.0 


CBR (%) 


ctra CBR 0.1" m CBR 0.2" 


ЕС = 66 GOLPES 
y = 231176 - 26647x? + 11800x + 
37.669 


EC = 25 GOLPES 


2200.0 


Densidad Seca 2.200 gr/cc 
Optimo Humedad |7.80 % 
OBSERVACIONES: 

ЕС = 12 GOLPES 


У = 13966? - 19588x? + 9239.3x 


2200.0 


2100.0 


IT 


2100.0 


2000.0 -- 


2000.0 


1900.0 


1900.0 


1800.0 


1800.0 


1700.0 


1700.0 
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1600.0 


1500.0 
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Э2000 


811000 
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HH 


02 03 
Penetración el 


е MAREA Н 
DNI: 31678081 'CIALISTA DE ESTRUCTURAS 
GERENTE GENERAL 


0.4 


03 
in (тт) ii 


'enetracion en (mm 


Ne Durand 
оз y Payimen:oa 


ulup 


UAMANI 


CIP: 59766 Tec. Sue! 
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A RUC N° 20601203759 - MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 


ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
(NORMA AASHTO T-27, ASTM D422, MTC E 204) 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS 
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DERIVACIÓN - RAMPÓN - BOLOGNESI - ANCASH. 


CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 
MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO 


01- 02 
FECHA: 20.Set-20 
DATOS DE LA MUESTRA 
: 01 TAMAÑO MAXIMO 
: MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO PESO INICIAL 
: 01-02 FRACCION LAVADA SECA 


TAMIZ pem | e roe eme | ron ΑΟΙΟΝΕΘ. FORMULA DE DESCRIPCION DE LA MUESTRA - 
PUT | ыс | AE AE Huso & TRABAJO iude 


%Рево Piedra: | 
% Рево агепа: 


1,223.10 


| -w2x | FONDO | 1427970 
FRACCIÓN. 184371 | Г) 
TOTAL [оюл aa ا‎ 


212" 2" аур O АСА Ж” #10 #30 #40 #50 — weo #100 82% 
100 


I 

+ 
E 1 
# 70 | 
š 6ο H| 
9 1 
= l 
805 | 
š | 
5 9 T 
2 l 
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CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES HUCARO S.A.C. 


4 RUC N° 20601203759 - MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 


LIMITES DE CONSISTENCIA-PASA LA MALLA М940 
(NORMA AASHTO T-89, T-90, ASTM D 4318) 


bie LABORATORIO MECANICA DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS: 
PROYECTO: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIACIÓN - RAMPÓN - BOLOGNESI - ANCASH". 


PROVINCIA: BOLOGNESI 
DEPARTAMENTO: ANCASH 
SOLICITA: CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 
CONSTRUYE: CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 
CANTERA: 01-02 


-DATOS DE LA MUESTRA ` 


ESTRUCTURA: 


MATERIAL: MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO 


LIMITE LIQUIDO 


20/09/2020 


PESO TARRO + SUELO HUMEDO 


PESO TARRO + SUELO SECO 


CONTENIDO DE HUMEDAD 


NUMERO DE GOLPES 


N° TARRO 


PESO TARRO + SUELO HUMEDO | 


PESO TARRO + SUELO SECO 


PESO DEL TARRO 


PESO DEL SUELO SECO 


CONTENIDO DE DE HUMEDAD 


CONTENIDO DE HUMEDAD A 25 GOLPES 


CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 


elm Wild: 
DNI: 31678081 
GERENTE GENERAL 


CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA 
LIMITE LIQUIDO 
LIMITE PLASTICO 
INDICE DE PLASTICIDAD — Ἢ = 


OBSERVACIONES 
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CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES НОСАКО S.A.C. 


RUC М° 20601203759 - MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 


: MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIACIÓN - RAMPÓN - BOLOGNESI - ANCASH. 


: CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 


MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO 
01-02 
FECHA: 20/09/2020 
Golpes / Capas: 56 Peso de martillo: 4.54 Altura de Molde (cm): 11,70 
Numero de Capas: 5 Diametro de Molde (cm): 152 Volumen de molde (cm2): 2127.00 


enmena r p TTT 
NUMERO DE ENSAYOS 
PESO SUELO * MOLDE СО 
PESO DEL MOLDE (а) — 

PESO SUELO | HUMEDO СОМ! PACTADO (n 
DENSIDAD HUMEDA (gr/cm3) 

DENSIDAD SECA (gr/cm3) 


RECIPIENTE Nro. €—M TEE sasan карина 


2.230 


2.200 


2.170 


2.140 


DENSIDAD SECA (gr/cc) 


2.110 


2.080 


2.050 


2.0 3.0 40 5.0 6.0 70 80 90 10.0 11.0 
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 


es. Suelos y Pavimentos 


сі RENTE GENERAL 
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σος 


A. Calluna Durand 


ToS 
CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES НОСАКО S.A.C. 


RUC № 20601203759 - MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 


ENSAYO DE LA RELACION DE SOPORTE DE CALIFORNIA CBR 
NORMA ASTM D 1983, AASHTO T-193 


+ MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIACIÓN - RAMPÓN - BOLOGNESI - ANCASH. 


CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 


2 2 MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO 
FECHA: 20/09/2020 
Molde N° 3 4 - 
N° Capa NH _ 5 2. ! m 5 
Golpes por сара N° Due 56 25 mi ds 12 
Cond. de la muestra NosATURADO | SATURADO | NOSATURADO | SATURADO | NOSATURADO | SATURADO 
Peso molde + suelo húmedo (g) 13008 | 13048 12865 12929 12705 | 12768 
Peso de molde @ | 7972 792 | 7975 7975 7977 7977 | 
Peso del suelo húmedo а) | 5034 77 5076 480 | a | атов Lo Om 
Volumen del molde (ст3) 2116 2115 2117 2117 2120 2120 
Densidad húmeda | (gcm3)| — 2380 2.400 2.310 230 | 2230 2.260 
Humedad ЖЕСІ 7600 820 770 |. авзо 780. 8.50 
Densidad seca || (gricm3) 2.218 2.161 2.083 
m 13 21 27 22 25 23 
а) | 1992] 0197]. 1085.0 | 10307 1084.6 1027.0] ` 
| Tarro + Suelo (gr) 974.7 955.1 1019.6 944 |_ 10181 959.6 
| Peso del Agua | (о) 61.50 6460 | 650 66.30 66.50 67.40 
| Peso del tarro (σὴ 16550] | 16730 17020 165.60 165.50] 7 166.70 
| Peso del suelo seco οὐ 809.2 7978 Ἢ 849.4 7988| | 8526 792.9 
Humedad [ΟΝ 760] 820] 7.70 взо| - 7.80 850 
| Promedio de Humedad. (%) 7.60 | 820 7.70 8.30 780 | 850 
EXPANSION 
FECHA HORA | | TIEMPO DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION 
Hr. mm % mm % mm % 
PENETRACION 


CARGA 
STAND. 
kg/cm2 


MOLDE N° 


Carga Ensayo 
ка | кост | 


MOLDE № 


τις Fist] 


РЕМЕТКАСІОМ Lectura Carga Ensayo 


| bacan | κα | істе 


00 


rm ; 

Wilder Rodrigo 
INI: 31678081 

GERENTE GENERAL 
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CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES HUCARO S.A.C. 


RUC N° 20601203759 - MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO 


PROYECTO MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIACIÓN - RAMPÓN - BOLOGNESI - ANCASH. 


SOLICITA : CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 
MATERIAL : MEZCLA 60% Y 40% AFIRMADO 
: 01-02 


FECHA: 20/09/2020 


|C.B.R. AL 100% DE M.D.S. (%) 0.1": 


С.В.К. AL 95% DE M.D.S. (9 91: 5 


Datos del Proctor 


Densidad Seca 2.200 gr/cc| 
Optimo Humedad  |7.80 % 


Densidad Seca (grícc) 


OBSERVACIONES: 
80 — — 
10.015.020,025.030.035.040.045.050.055.060.085.070.075.080.085.0 
CBR (%) 
CBR 0.1" eme CBR 0.2" 
EC = 66 GOLPES EC = 25 GOLPES ЕС = 12 GOLPES 


y = 231170 „опека у = 20126 - 24476х2 + 10622x у = 139669? - 19588›2 + 9239.3x 


22000 437 т TIT 22000 n 
2100.0 : 2100.0 


2000.0 2000.0 4| 
1900.0 Pani 1900.0 
1800.0 1800.0 
1700.0 
1600.0 
1500.0 +H 
1400.0 
1300.0 
Э12000 Ἡ 


HA 


H 


02 03 04 
Penetración en (mm) 


ño А. üllupe Durand 
Teg. Suelos y Pavimentos 


Celm 
DNI: 31678081 
GERENTE GENERAL 
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5.00.- INFORME DE CANTERAS Y 
FUENTES DE AGUA 


ΕΠΑ S SERVICIO PARALA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


(0 


1. 


ҮМ? 46 
REPRESENTANTE COMÚN 


INFORME DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 


INTRODUCCION 


Los trabajos de mecánica de suelos realizados en canteras se desarrollaron con la finalidad de 
investigar las características de los materiales que permitan establecer que canteras serán utilizadas 
como capa estructural (afirmado) que servirá como superficie de rodadura. Seleccionando 
únicamente aquellas que demuestren que la cantidad y calidad del material existente sean los 
adecuados y suficientes para la construcción de la vía para la ejecución de las partidas inmersas 


en el presente mantenimiento vial. 


Los trabajos de campo se orientan a explorar el sub suelo, mediante la ejecución de calicatas en el 
área en estudio de las canteras. Se tomaron muestras disturbadas de cada una de las exploraciones 


ejecutadas, las mismas que fueron remitidas al laboratorio para sus análisis correspondientes. 


Los trabajos de laboratorio se orientarán a determinar las características físicas y mecánicas de los 
suelos obtenidos del muestreo, que servirán de base para determinar las características de cada 


tipo de cantera, mezclas y definir su uso como afirmado u otros fines. 
ANTECEDENTES 


El camino SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH”, tiene una longitud de 2.43 
km 


OBJETIVO 


El objetivo del presente informe es el de determinar las características físicas mecánicas de los 
materiales a utilizar en el mantenimiento vial, con el fin de obtener un pavimento a nivel de 
Afirmado tal que brinde a la vía una servicialidad adecuada, confort y seguridad con materiales 
apropiados que garanticen la vida útil; así mismo se determinará las canteras (Afirmado, afirmado 


mejorado, etc.), y las fuentes de agua que cumplan con los requerimientos técnico mínimos 


E 


HEA 
Ос МІ. 
Reg. СІР N° 225843 


ФЕ INGENIEROS DEL 
@ 7Η 7 
ο gu 


it 


161 


(4 


exigidos еп las normas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con las 


cantidades necesarias para el requerimiento del servicio, 


4. UBACIÓN DEL PROYECTO 


El Camino Vecinal: “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH”, está clasificado 


con el código de ruta AN 1275 y se encuentra ubicado en: 


Región 
Provincia 
Distrito 
Localidades 
Zona del proyecto 
Región natural 
Altitud promedio 
Longitud 

Ruta 

Inicio 

Fin 


: Ancash 

: BOLOGNESI 

: HUASTA 

: Rampón 

: 18s 

: Quechua 

: 3381.091 msnm. 
: 2.430 Km 

: AN 1275 

: Cruce 0+000 

: Rampón 2+430 


5. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CANTERAS Y FUENTES DE 


AGUA 


A. Canteras 


Reconocimiento de campo en lugares circundantes a la franja del tramo, fijando áreas donde 


existan materiales cuyas características son aparentes para su explotación y por consiguiente 


para su empleo como afirmado para el camino vecinal. 


La metodología para la identificación y exploración de canteras consiste en ubicar bancos de 


materiales con los volúmenes necesarios para el trabajo, estas se exploran mediante sondajes 


tipo trincheras de 1.5 m como mínimo para poder calcular la potencia de la cantera; de las 


trincheras exploradas se obtiene muestras representativas de material de cada estrato 


encontrado, las cuales se identifican y embalan en bolsas de polietileno para que 


CONSORCIO VIRGE! 


ICIO PARA LA EJECUCION DEL ΜΑΝΤΕΝΙΜΙΕΝ. 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNI 


CADENILLAS 


JEL CAMINO VECINAL 
INCASH 


E INGENTE 


qel 


EL PERÛ 


060 


CONSO! 


CIO VIRGEN SANTA ВОЗО PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 


posteriormente sean enviados al laboratorio de mecánica de suelos. 


B. Fuentes de Agua 


La metodología para le exploración de fuentes de agua consistió en ubicar fuentes de agua 
tales como ríos, riachuelos, lagunas, manantiales, etc. de estos fueron debidamente ubicados 
mediante sus Coordenadas UTM, luego la toma de la información de sus características y 
acceso hacia ella. Se ha tenido en cuenta la información de su caudal permanente, ubicación 


y accesos hacia la fuente de agua. 


TRABAJOS DE CAMPO 


El estudio de canteras y fuentes de agua se realizó con la finalidad de ver los volúmenes 
totales de las canteras escogidas para el estudio, las que serán explotadas y deberán satisfacer 


las necesidades del camino en mención tanto en calidad y cantidad. 


Las labores se inician con la ubicación de las canteras a lo largo del tramo en estudio, ubicadas 
las canteras se realizaron calicatas exploratorias (mínimo 03 prospecciones por cada área 
menor o igual a una hectárea); de las cuales se retiraron muestras representativas de las áreas 


correspondientes en cantidades necesarias para ser estudiadas y procesadas en laboratorio. 


De esta forma se llegaron a seleccionar los bancos de materiales más adecuados. Las 
selecciones se hicieron de acuerdo a la potencia disponible, características geotécnicas 
adecuadas en relación a su uso, se tomó en cuenta la distancia del área a ser explotada y costo 


del transporte. 


Reg. СІР N° 225843 


TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH s pais” 
7 INGENIEI 
SARA CADENILLAS с Ss SUC VERI 


56402 


[Se accede desde [Regular estado de 


CUADRO: “Relación de Canteras Ubicadas” 


KM 0 + (-850) | Izquierdo 


de la vía 


KM 0+060 Izquierdo 


de la vía 


AASHTO Т-27, 


TRABAJOS DE LABORATORIO 


Los trabajos de laboratorio permitirán evaluar las propiedades de los suelos mediante ensayos 


físicos mecánicos y químicos. Las muestras disturbadas de suelos, provenientes de cada una de 


las exploraciones, serán sometidas a ensayos de acuerdo a las recomendaciones de la American 
Society of Testing and Materials (ASTM). 


Los ensayos de laboratorio para determinar las características físicas, químicas y mecánicas de los 


materiales de cantera; se efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para <- 
Carreteras el MTC (EM-2000) y son: 


| ENSAYO 


Análisis 


Granulométrico 


por tamizado 


Limite liquido 


Limite plástico 


CONSORCIO Ti ЖЫЙ 
11 Jd 


VIVIANA Elf A B ВЕ 3mm CADENI 
REPRESENTANTE COMÚN 


CUADRO “ENSAYOS DE LABORATORIO” 


ЕД ASTM 


D422 
D4318 
D4318 


PROPOSITO 


Determinar la distribución del 


clasificación 


clasificación 
clasificación 


TRAMO: DESV. RAMPON; BOL! 


tamaño de partículas del suelo 


Hallar el contenido de agua 


entre los estados líquidos y 
plástico 
Hallar el 


contenido de agua 
entre los estados plástico y 


semisólido 


(44 


14% 


Hallar el rango contenido de 


Índice plástico | clasificación agua por encima del cual, el 


suelo está en un estado plástico. 


Determinación rápida de la 


Calidad 
Agregado 


Equivalente de 
cantidad de finos en los 


Arena 


agregados 
Cuantificación de la dureza o 


Abrasión (los Calidad 


2 resistencia al impacto de los 
Angeles) Agregado 


agregados gruesos. 
del 
Proctor Diseño de Contenido de Humedad y de la 


Determinación Optimo 


modificado espesores máxima densidad seca del 


material. 


Determina la capacidad de 


Diseño de soporte del suelo, el cual 


CBR . . 
espesores permite inferir el módulo 


resiliente del suelo 


Propiedades Físicas 


Cabe anotar que los ensayos físicos corresponden a aquellos que determinan las propiedades 
índices de los suelos que permiten su clasificación. 
Clasificación de Suelos por el Método SUCS y AASHTO. 


> 


El sistema más usual de clasificación de suelos es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 


(SUCS), el cual clasifica al suelo en 15 grupos identificados por nombre y por términos 


simbólicos. p? 
El Sistema de Clasificación para Construcción de Carreteras AASHTO, es también muy usado de 
manera general. Los suelos pueden ser también clasificados en grandes grupos, pueden ser 
porosos. De grano grueso o grano fino, granular o no granular y cohesivo, semi cohesivo (ло 


cohesivo. 


Otra característica importante de los suelos es su humedad natural, puesto que la resistencia de los 
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suelos de subrasante, en especial de los finos, se encuentra directamente asociada con las 


condiciones de humedad y densidad que estos suelos presenten. 


Con los resultados de propiedades índices y análisis granulométrico, se presenta el cuadro: 


“clasificación de Materiales de Canteras”, que resume los resultados principales de los materiales 


ensayados, incluyendo las clasificaciones SUCS y AASHTO. 
CUADRO “Clasificación de Materiales de Canteras” 


USO 
N* CANTERA | PROGRESIVA SUCS AASHTO 

PROPUESTO 
CANTERA 1 | -(0:850)km | SW-SC | A-1-b(0) 


Propiedades Mecánicas 


Son ensayos que permiten determinar la resistencia de los suelos o comportamiento frente a las 


solicitaciones de carga. 


Ensayo de Próctor Modificado (ASTM D-1557 


El ensayo de Próctor Modificado, se efectúa para obtener un óptimo contenido de humedad, para 
la cual se consigue la máxima densidad seca del suelo con una compactación determinada. Este 
ensayo se debe realizar antes de usar el agregado sobre el terreno, para así saber qué cantidad de 


agua se debe agregar para obtener la mejor compactación. 


California Bearing Ratio - CBR (ASTM D-1883) 


El índice de California (CBR) es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo, 


bajo condiciones de densidad y humedad, cuidadosamente controladas. 


6. UBICACIÓN DE LAS CANTERAS MUESTREADAS 


Se realizó el levantamiento con GPS de las canteras las cuales van a ser utilizadas en el 


mantenimiento vial para de esta manera determinar los usos, volumen y potencia del banco de 
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continuación, se presenta los cuadros con la limitación de las canteras para ambos sub tramos. 


La ubicación de las canteras se presenta en los siguientes cuadros: 


CANTERA N? 01 “RAMPÓN” 
Progresiva 
Km -(0--850), Acceso а 850m antes de la progresiva 0+000. 
COORDENADAS : 0263959 E 8883606 N 
COTA : 3,309.00 m.s.n.m. 
AREA DELIMITADA PARA EXPLOTACION: 320.158 m? 


USO: Base Granular 

VOLUMEN A UTILIZAR: 1,500.00 m3 
POTENCIA BRUTA: 10 000 m3 
POTENCIA NETA: 4500 т3 


VERTICES PERIMETRICOS 


CODIGO 

8885089.314 
260909.503 | 8885091.310 
260921.645 | 8885090.184 
260929791 | 8885085.475 
260935.837 | 8885077.798 
260935.507 | 8885072.505 
260935.424 | 8885067.822 
260934.849 | 8885066.261 
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CANTERA N° 02 “RAMPÓN-2” 


Progresiva 
Km 0+060, Acceso de 5 metros. 
COORDENADAS : 02638252 E 8882850 N 
COTA : 3,353.00 m.s.n.m. 


AREA DELIMITADA PARA EXPLOTACION: 550 m? 


USO: Base Granular 
VOLUMEN A UTILIZAR: 500 m3 


POTENCIA BRUTA: 500 m3 
POTENCIA NETA: 2200 m3 


v5 


V7 


V2 261618.748 
V4 261631.097 
261640.465 
261647.491 
261649.300 


7. DESCRIPCIÓN DE LAS CANTERAS 


Las canteras a ser usadas en el camino vecinal fueron evaluadas para verificar la calidad, potencia, 


8884647.620 
8884637.836 
8884631.029 
8884624.648 


rendimiento y accesibilidad, estado de las vías de acceso y por su situación legal (libre 


disponibilidad) 


De igual manera se calculó el volumen de material utilizable y desechable, el periodo y 


oportunidad de utilización y el rendimiento para cada uso. Se reconoció el proceso de explotación 


y su disponibilidad para proporcionar los distintos materiales para ser utilizados. 


La calidad de los agregados de las Canteras estará dada por el cumplimiento de la totalidad de las 


Especificaciones Técnicas de acuerdo al uso que se propone. 
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En los ος siguientes se е desotibirán yt canteras que se proponen para ser utilizadas en la 


ejecución del mantenimiento vial: 


Se seleccionaron ünicamente aquellas que demostraron calidad y cantidad de material existente, 


ya que estas canteras son adecuadas y suficientes. 


A continuación, se describen las canteras que se proponen para ser utilizadas en la presente 


ejecución del mantenimiento vial: 


CANTERA 1 KM -(0--850) 
COORDENADAS : 0263959 E 8883606 N 


UBICACIÓN : La cantera está ubicada a la altura a 850m abajo del 
km 0--000, lado izquierdo de la carretera asfaltada 


ACCESO : Seencuentra al costado de la vía, a 3 metros caminando 
DESCRIPCION DE LOS : Los materiales de la cantera corresponden a un material 
AGREGADOS granular; la cual esta propuesta para ser empleada como 


material de la capa de rodadura. 


ÁREA : 320.158 m2 
PROFUNDIDAD : 10m 
POTENCIA : 10000 m3 
DCI 
225843 
RENDIMIENTO : 65% para Afirmado 
USOS : Afirmado 
1 DEL PERÛ 
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TRATAMIENTOS : Para su empleo en afirmado y relleno, los materiales 


deben ser zarandeados para eliminar las gravas de 


tamaño mayor a 1.5”, según especificación. 
PERIODO DE EXPLOTACIÓN : Todo εἰ айо 
EXPLOTACIÓN : Material granular para afirmado 


PROPIETARIO Antonio Espinoza 


FOTO N° C1: CANTERA1 


CANTERA RAMPÓN 2 KM 0+060. 


COORDENADAS : 02638252 E 8882850 N 
Reg. СІР N 22584: 


UBICACIÓN : La cantera está ubicada a la altura del km 0+060, lado 
izquierdo del camino vecinal 


ACCESO : Seencuentra al costado de la vía, a 10 metros caminando 
DESCRIPCION DE LOS : Los materiales de la cantera corresponden a un material 
AGREGADOS granular; la cual esta propuesta para ser empleadá como 


material de la capa de rodadura. 


ÁREA : 0.20 ha 

PROFUNDIDAD : 30m 

POTENCIA : 30000 m3 
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RENDIMIENTO : 65 % para Afirmado 
USOS : Afirmado 
TRATAMIENTOS : Para su empleo en afirmado y relleno, los materiales deben 


ser zarandeados para eliminar las gravas de tamaño mayor a 
1.5”, según especificación. 


PERIODO DE : Todo el año 

EXPLOTACIÓN 

EXPLOTACIÓN : Material granular para afirmado 
PROPIETARIO : Antonio Espinoza 


FOTO N° C2: CANTERA 2 


8. FUENTES DE AGUA 


Reg. СІР N° 225843 
Se seleccionaron aquellas fuentes de agua ubicadas а lo largo de la vía en estudio para evaluar su 


uso en el servicio de mantenimiento vial. 


Fase de campo 
Los trabajos de campo consistieron en la ubicación de las fuentes de agua, realizando 
preliminarmente un recorrido a lo largo del tramo. Se seleccionaron únicamente aquellas fuentes 


de agua, cuya calidad, régimen de explotación y cantidad son adecuadas y suficientes para los 
AS 
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trabajos del mantenimiento de la vía. 


La ubicación de las fuentes de agua se presenta en el siguiente cuadro: 


N: 8882586.952 | 
E: 0264132.696 | / 


Km 1+100 2 I Capa de 
Derecha | Enlaruta | Accesible 
Rodadura 


A 2.80 km 
А . Capa de 
Izquierda | Rio Aynin | Accesible 
i Rodadura 


desde la 
9. DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA 


A continuación, se describen las fuentes de agua que se propone para ser utilizada en la presente 


N: 8884171.260 2 


FA-2 | progresiva km E: 0264089.013 
0+000 del 


proyecto 


ejecución del mantenimiento vial: 


Fuente de Agua F-1 km 03+240 


UBICACIÓN : Km 1-100 de la vía en estudio 

ACCESO : A borde de vía 

ESTADO DEL ACCESO : Accesible 

TIPO DE FUENTE DEL AGUA : Canal de riego ж 
CAUDAL PROMEDIO : 0.2 m/s. 

USO : Capa de rodadura y Concreto 

PERIODO DE EXPLOTACIÓN : Durante todo el año. 
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FOTO N° F1: FUENTE DE AGUA ҒА-1 
Fuente de Agua FA-2 a 2.80km del 0+000 


UBICACIÓN : Río Aynín 

ACCESO : Via asfaltada ingreso a Aquia 
ESTADO DEL ACCESO : Accesible 

TIPO DE FUENTE DEL AGUA : Canal de riego 

CAUDAL PROMEDIO : 2 m/s. 

USO : Capa de rodadura y Concreto 
PERIODO DE EXPLOTACIÓN : Durante todo el año. 


FOTO К° F2: FUENTE DE AGUA ҒА-2 
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Trabajos en Gabinete 


En base a los resultados de laboratorio y a la información de los espesores de las capas utilizables 
de acuerdo a las prospecciones y al área disponible, se han podido calcular los volúmenes 
utilizables de cada cantera. 

Asimismo, teniendo en consideración la información de los tamaños máximos y proporción de 
material para zarandear se determinó el rendimiento de cada cantera. El cálculo del rendimiento 


de las canteras seleccionadas, se presenta en el cuadro siguiente: 


CUADRO “RENDIMIENTO DE CANTERAS” 


CANTERA POTENCIA | ACCESO 
Cantera 1 


Propiedades de Canteras para Afirmado κ SHEA 


RENDIMIE 
NTO 


UTILIDAD | 


Base Granular 


Base Granular 65 % 


Reg. 


CUADRO A 


CANTERA 1 km - (0 + 850) 


тс | me | - 
A [ж | se | — 


Índice Plástico (%) 4.60 


ENSAYOS 


Abrasión (%) 


CBR (%) 51.25 
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De los resultados obtenidos se pueden establecer que, para la capa de Afirmado, se podrán 


emplear los siguientes materiales: 

a) Cantera 1: — (04850) km 

Los materiales indicados, cumplen con los requerimientos de las Especificaciones Técnicas 
para ser empleados como material de Afirmado; además se deben considerar los tratamientos 
indicados en el acápite de canteras. 
b) Cantera 2: 0+060 km 

Los materiales indicados, cumplen con los requerimientos de las Especificaciones Técnicas 


para ser empleados como material de Afirmado; además se deben considerar los tratamientos 


indicados en el acápite de canteras. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 


10.1. El presente estudio se ha desarrollado con la finalidad de investigar las características 
físico-mecánicas de los materiales que componen las canteras, con el propósito de 


establecer el uso de cada una de ellas, en las actividades del mantenimiento vial propuesto. 


10.2. El estudio de canteras comprendió la ubicación, investigación y comprobación de las 


propiedades física — mecánicas de los materiales para los diferentes usos propuestos. 


10.3. Las canteras seleccionadas son aquellas que presentan materiales cuya cantidad y calidad 


del material existente son adecuadas y suficientes para las labores de mantenimiento. 


10.4. Para Relleno (Capa Nivelante), los materiales que cumplen especificaciones y están 
propuestos para su empleo, son los siguientes: 


e Cantera 1 km -(0--850) 
e Cantera 2 km (01060) 


10.5. Para la Capa de Rodadura, se emplearán la mezcla de los materiales de las Canteras: 
e Cantera 1 km -(04-850) 


e Cantera 2 km (0+060) 


2 
10.6. La fuente de agua а emplearse tanto para la conformación de las capas granulares serán: 
Canal de riego KM 1+100 
ШАСЫ ΄ 

10.7. Por lo expuesto anteriormente, y bajo responsabilidad de los ejecutores del servicio, se 
recomienda efectuar el control permanente de las características físico-mecánicas de los 
agregados en función de los volúmenes explotados, factor único y predominante en el 
comportamiento y permanencia de la vía. 

10.8. Para cumplir adecuadamente con el Control de Calidad del servicio de mantenimiento 
(materiales y proceso constructivo), es indispensable el cumplimiento irrestricto de las 
Especificaciones Técnicas. 
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10.9. Cabe mencionar que los puntos no contemplados en las Especificaciones del presente 


estudio, deben estar en concordancia con las Especificaciones Generales para 
Construcción de Carreteras del MTC (EG — 2013). 

10.10. La buena calidad depende de que se efectúe un Control permanente y oportuno de los 
parámetros de calidad de los materiales antes y durante la ejecución del servicio (proceso 
constructivo). Por lo tanto deberán aplicar en forma estricta y adecuada las técnicas y 
procedimientos utilizados en Ingeniería para la explotación de Bancos de Materiales 
(Canteras), fundamentalmente teniendo siempre en consideración la variabilidad 
horizontal y vertical que presentan las mismas por su origen, así como el control 
permanente de las propiedades físico — mecánicas de los agregados en relación con los 


volúmenes explotados 
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11. PANEL FOTOGRÁFICO 
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FOTO N? C4: CANTERA 2 
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6.00.. INFORME DE SENALIZACIÓN VIAL 
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INFORME DE SENALIZACIÓN VIAL 


INTRODUCCION 

El informe de Señalización Vial, incluye información básica y detallada de la existencia 
o no de señalización en el tramo, descripción de las condiciones actuales de las señales 
existentes, la ubicación exacta en el eje vial, así mismo se detallarán las alternativas de 
solución para los casos que se requiera. 

En el presente informe se describe la metodología utilizada para la recopilación de 
información que permita contar con la mayor y mejor información relacionada a las 
señales existentes del tramo, con la finalidad de plantear las soluciones técnicas que 
mejor se adapten al presente camino vecinal. 

Para definir los tramos es necesario recalcar y especificar el nombre de los mismos, para 


el presente estudio el camino vecinal se denomina: í 


° Camino Vecinal: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - 


ANCASH 
+ L=2.43 Km. P 4 
* Código de ruta: AN1275 с 
22 
UBICACIÓN ми ЗА 
El camino vecinal en estudio está ubicado en: νο Ts Tia 


Región : ANCASH 

Provincia : BOLOGNESI 

Distrito : HUASTA 

Topográficamente, comienza a altura de 3,275.303 msnm (Km. 0+000) y finaliza a altura 
de 3,486.879 msnm (Km 2+430) llegando en el punto final en la salida de RAMPÓN. 
El camino vecinal en estudio tiene su punto inicial en el cruce a Huasta, geográficamente 
inicia en las coordenadas Norte: 8882921.140; Este: 263829.600 del sistema UTM 
WGS-84, zona 18s y su punto final se ubica en RAMPÓN, geográficamente finaliza en 
las coordenadas Norte: 8882995.168; Este: 264726.944. 
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DESCRIPCCION DEL AREA DEL PROYECTO 


o ΕΙ tramo se inicia en el cruce a Huasta (km 0+000), el camino tiene una orientación Nor— 


Este. 


o El proyecto contemplará todas las intervenciones a lo largo de los 2.43 km de vía, 


correspondientes a la mejora de la plataforma de rodadura, limpieza de cunetas, limpieza 


de alcantarillas o pases de agua y en algunos casos reposiciones de estructuras dañadas. 


o El área de proyecto se encuentra en la cordillera blanca, con fuentes de agua que se 


movilizan a través de los canales de riego. Se colocará la capa nivelante 
convenientemente en sectores necesarios de 5cm de espesor. Y la superficie de rodadura 


sustituyéndose por una capa de material de 15cm en algunos tramos. Ж 


METODOLOGÍA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 


Para la recopilación de la información de la existencia o no se señales en el tramo, la 
descripción del estado actual de la señalización y el planteamiento de alternativas de 
solución se conformó una cuadrilla con equipos y materiales conformado de la siguiente 


manera: 


* Personal técnico. 


* Cámaras fotográficas. 
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* Marcadores y pintura. 
“ Odómetro 
* GPS y puntos bases del levantamiento topográfico. 


Partiendo del inicio del tramo km 0+000, en un recorrido realizado a pie con el equipo 
técnico equipado con un equipo GPS y un odómetro se identificaron en primer lugar las 
señales existentes, se observaron en un primer momento las señales informativas de 


localización (Hitos Kilométricos). 
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La información relevante fue registrada en una libreta, así mismo se tomaron los puntos 


con el equipo GPS, para definir su ubicación exacta en el eje vial. En los siguientes 
numerales se describe el estado de las señales y se plantean alternativas de solución de 


acuerdo a lo requerido. = 


5. ESTADO ACTUAL DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL 
El camino vecinal en estudio cuenta con señalización informativa (hitos kilométricos) en 
regular estado de conservación, para describir el estado actual pfocederemos a 


describirlo. 


5.1. Señalización informativa 
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Lo 
Red Vial Vecinal 


Poste kilométrico según normativa vigente. 


Cuadro resumen de ubicación y estado de señalización informativa tipo poste 
kilométrico existente Е 


km 0+000 illegible (Poste de madrera sin sentido de información 
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CRUCE DE CENTROS 
POBLADOS 


0+000 UASTA CRUCE OPCIONAL 


6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 


- La información topográfica se plasma en los planos que se adjuntan al informe. 

-  Noexisten más señales en el trayecto salvo los tres hitos kilométricos de concreto, se va a 
requerir implementar la señalización informativa por lo menos en cada kilómetro de 
recorrido. 

-  Sevaarequerir implementar señales complementarias en los cruces a los centros poblados 


de mayor importancia y accesibilidad. 
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INFORME DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 


1. INTRODUCCION 


La infiltración de agua a la superficie del pavimento puede producir el reblandecimiento de 
esta y deteriorar la estructura de la carretera, la cual obligará a su reparación que en muchos 
casos resulta ser muy costosa; por ende, la durabilidad de una carretera y la prestación de un 
servicio eficiente, depende mucho de un adecuado sistema de drenaje y obras de arte, las 
mismas que son fundamentales e indispensables en una carretera. | 


2. OBJETIVO 


El objetivo de este presente estudio de drenaje es de describir las obras de arte y drenaje que 
existen en el Camino Vecinal, teniendo en cuenta su estado, condición y funcionamiento. 


E. 


3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 


El Camino Vecinal SERVICIO PARA LA EjECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH”, está 


clasificado con el código de ruta AN1275 y se encuentra políticamente ubicado en: 


Ж 

Región : Ancash 

Provincia : BOLOGNESI 

Distrito : HUASTA 

Localidades : RAMPÓN 

Zona del proyecto : 188 “ИДӨ NICOLEY — 
ESPEJO BARRENECHEA 

Región natural : Quechua INGENIERO CIVIL 

Reg. СІР № 225043 

Altitud :3,275.303 - 3,486.879 msnm | 

Promedio :3,381.091 msnm / 

Longitud : 2,430 Km 

Ruta :AN 1275 

Inicio : Cruce Huasta Norte: 8882921.140; Este: 263829.600 

Fin : Rampón coordenadas Norte: 8882995.168; Este: 264726.944 
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4. CONDICION ACTUAL DE LAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 


Durante la inspección del camino vecinal se pudieron identificar distintos tipos de obras de 
arte y drenaje como: ALCANTARILLAS, CUNETAS; a continuación, se las describen: 


Alcantarillas: 


A continuación, se presenta un cuadro resumen de las alcantarillas ubicadas con 


Sus respectivas características, de acuerdo al inventario vial, siendo 


Clase [Material] Condición Estructural ] Condición Funcional] 
ITT Come] _ һе id 
Alcantaile ProvisonatOT ШЕТТЕТУ _ (втту (т 
ТП πη 
[TT ШИГ TI sam 
Dajte dega 10 
ТҮП 
вот AAA == 


ІП Ен 

km 0+180 10 7 1 - (описе entubado pve sal 8" / 
km 1+100 (6 1 1 2 -  Jekcantarila en quebrada " 
km 1+680 || 8 | 3 | 3 - pase de agua rustico , 

km 1+800 07 2 3 - pase de agua rustico " 
km 2+340 11 6 3 pase de agua rustico | 

km 2+440 [| 4 | 4 | 3 elcantarila en cruce | 


Cunetas: 


A continuación, se presenta un cuadro resumen de las cunetas ubicadas con sus respectivas 


características, de acuerdo al inventario vial, siendo: 


:RVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL 
CONSORCIO VIRGEN SANTA во TRAMO: DESV. RAMPON: BOLOGNESI - 


d 


gps 


Alcantarila Provisional:07 


| 


CONSORCIO VIRGEN 


Cunetas:08 


Bajada de agua: 10 
Zanja de Drenaje: 11 


km 0s000-kmo+120 1 08 


km 0+120 - km 0+300 08 
km 04300 - km 0+400 Е 
km 0+400 - km 0+780 


а 
шешер а i ИИ 


| 3 1 ШЕН 
ΒΝ ми 
αμα 


Badenes: no existen en la ruta del proyecto 


Puentes y Pontones: no existen en la ruta del proyecto 


Muros: no existen en la ruta del proyecto 
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lado derecho de la via 
no existe cuneta 

lado derecho de la via 
lado izquierdo de la via 
lado derecho de la via 
no existe cuneta 

lado derecho de la via 


no existe cuneta 


ha 


5. CONCLUSIONES 


- Los sistemas de drenaje requieren un tratamiento urgente ante la eventualidad de las lluvias 
principalmente la limpieza de las cunetas, estructuras de concreto y el resane de las tapas 
en algunas de ellas. 

- No cuenta con zanjas de coronación, pero si se aprecian canales que atraviesan la ruta en 
todo el largo del tramo proveniente de las quebradas. 

- Еп algunos puntos el tirante de agua sobrepasa el borde de los canales y/o cunetas 
generando aniegos y con la posterior formación de baches pronunciados. 

- Sería recomendable emplear estructuras de concreto en todos los pases laterales con mayor 
envergadura. La información topográfica se plasma en los planos que se adjuntan al 


informe. 
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Foto D2: cruce de canal de derivación en zona | 
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8.00.- INFORME DE PAVIMENTO 
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GENERALIDADES 

Para el buen funcionamiento y durabilidad de un camino es de vital importancia el espesor 
de la capa de rodadura o pavimento; para este caso se procedió a realizar la evaluación de la 
capa de rodadura existente a lo largo de la vía, teniendo en consideración la última 


intervención realizada en el mencionado camino vecinal. 


ANTECEDENTES 

El presente camino vecinal en estudio SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL 
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; 
BOLOGNESI - ANCASH, tiene una longitud de 2,430 Km. 


OBJETIVO 
El objetivo principal del presente informe es: 
Identificar la condición actual de la superficie de rodadura de la vía en estudio, para lo cual 


se realizó la evaluación visual y descripción a cada 250 m. 


UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Camino Vecinal, SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH, está 


clasificado con el código de ruta AN1275 y se encuentra políticamente ubicado en: 


140 


Región : Ancash 
Provincia : BOLOGNESI 2 
Distrito : HUASTA 
Localidades : RAMPÓN 
Zona del proyecto :18 S NN 
ESPEJO BARRENECHEA 
Altitud :3,275.303 - 3,486.879 msnm INGENIERO CIVIL 
Reg. СІР № 225043 
Promedio :3,381.091 msnm 
Longitud :243 Km 
Ruta : AN 1275 


A A A O] 
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5. DESCRIPCION ACTUAL DE LA CAPA DE RODADURA 


(4 


Luego de haber realizado la inspección y evaluación de la capa de rodadura del Camino 


Vecinal se ha podido identificar las condiciones existentes, teniendo en consideración que 


en la última intervención (rehabilitación), se colocó un espesor de afirmado de е=0.15 m. por 


lo que se considera que la reposición de la capa de rodadura será en un espesor de 0.15 тп. Z 


6. REPOSICION DE LA CAPA DE RODADURA 


Para la ejecución el mantenimiento periódico, se debe colocar una capa de Material de 


Afirmado; esto se encuentra enmarcado dentro de la normatividad vigente en cuanto a 


espesores y controles de calidad. Se propone un espesor de capa de rodadura a reponer de 


0.15 m. de material de Afirmado de canteras. Asimismo, donde se requieran y sea necesario, 


se considera la colocación de una Capa Nivelante de material de préstamo de canteras; T 


será colocada en sectores puntuales, antes de la colocación de la capa de Afirmado. 


SECCION 1: Sin Capa Nivelante 


AFIRMADO 


SUBRASANTE 


SECCION 2: Con Capa Nivelante 


AFIRMADO 


CAPA NIVELANTE CON 
MATERIAL DE PRESTAM O 


SUBRASANTE 


ЕТТ 
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CONSORCIÓ VIRGEN SANTA ROSA 


CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 


CONCLUSIONES 


La alternativa de solución planteada en el presente proyecto es convencional, porque utiliza 
los materiales granulares gravosos de características físico-mecánicas considerados por las 
metodologías tradicionales como capas para carreteras a Nivel de Afirmado. 

Las características físico-mecánicas que debe cumplir los materiales seleccionados como: 
granulometría, límite líquido, índice de plasticidad, están establecidos en la sección 5.0 
Informes de Canteras y Fuentes de Agua. 

La solución adoptada para los espesores a colocar para la capa de rodadura del Camino 
Vecinal, SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH, es: 


PROGRESIVA DESCRIPCION 


Km 00+000 — km 04-300 Espesor Capa de Rodadura (15 cm) 
Km 0+320 — km 0+520 
Km 0+660 — km 0+740 


Km 0+740 — km 1+100 


Km 1+100 — km 1+440 


Espesor Capa de Rodadura (15 cm) 
Espesor Capa de Rodadura (15 cm). 


Espesor Capa de Rodadura (15 cm) 


Espesor Capa de Rodadura (15 cm) 


Km 1+640 — km 2+430 Espesor Capa de Rodadura (15 cm) 


MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E-0.15 


El proceso constructivo se ejecutará con los métodos y equipos convencionales: 
motoniveladora, camión cisterna, rodillo liso vibratorio, camión volquete; que están 
descritos en las especificaciones técnicas del proyecto. 

Durante el proceso constructivo, se debe establecer el bombeo de la sección transversal de 
la capa de rodadura del material granular, el cual no será menor a 396. 

La solución planteada no será eficiente si el drenaje existente no está ni se mantiene en 
buenas condiciones de operatividad. 

El principal objetivo del presente estudio, es determinar las condiciones del mantenimiento 


de manera de devolver a la capa de rodadura las condiciones de la ültima rehabilitación. 
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- Cabe mencionar que los puntos no contemplados en las Especificaciones del presente 
estudio, deben estar en concordancia con el Manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras del MTC (EG — 2013). Ж 

- La buena calidad depende que se efectúe un Control permanente y oportuno de los 
parámetros de calidad de los materiales antes y durante la ejecución (proceso constructivo). 
Por lo tanto, deberán aplicar en forma estricta y adecuada las técnicas y procedimientos 
utilizados en Ingeniería para la explotación de Bancos de Materiales (Canteras), 
fundamentalmente teniendo siempre en consideración la variabilidad horizontal y vertical 
que presentan las mismas por su origen, así como el control permanente de las propiedades 


físico — mecánicas de los materiales de aporte en relación con los volúmenes explotados. 
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9.00.- INFORME DE PUNTOS CRITICOS 
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INFORME DE PUNTOS CRÍTICOS 


DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO 
o ΕΙ tramo se inicia en el sector Cruce a HUASTA, el camino tiene una orientación 
Norte - Este, el inicio del tramo comienza en 0+000 (Cruce a Huesa) termina en 
2+430 (RAMPON). 


DESCRIPCION DE ZONAS CRITICAS 


NO EXISTEN EN EL TRAMO, 
CONCLUSIONES 
o Este sector no va a requerir la intervención progresiva y control rutinario durante 
las precipitaciones pluviales. En vista que aun estando en época de estiaje no se 
aprecian derrumbes por acción de las filtraciones de corrientes de agua en la parte 


Ἢ ғ” 
superior. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS. 


GENERALIDADES 

Las presentes Especificaciones Técnicas se formulan de acuerdo a la normatividad vigente para los 
caminos vecinales regulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; tales como: el Manual 
de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito 
EG-CBT 2005; Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras y los Términos 
de Referencia según artículo 29 del D.U. N? 070-2020, las mismas que van a normar la ejecución de 
los trabajos de Mantenimiento Periódico del camino vecinal materia del expediente técnico, se 


recomienda que, los trabajos en lo posible se realicen en épocas de ausencia de excesivas lluvias. 


OBJETIVO 

El objetivo de estas Especificaciones Técnicas es el de fijar y establecer las características que deben 
cumplir las partidas del Proyecto a ejecutar. 

También se sefíala el equipo mecánico, los procedimientos constructivos y la mano de servicio que se 


debe emplear en la ejecución de los trabajos. 


DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Estas especificaciones técnicas describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo 
de Mantenimiento Periódico del camino vecinal, señalando además las características y particularidades 
de cada actividad, previsiones y métodos de inspección, forma de medición y pago respectivo, además 
en algunas partidas se tendrá en cuenta normas sanitarias, ambientales y de comportamiento del 


personal. 


FASE ЇЇ: MANTENIMIENTO PERIODIOCO 


01. OBRAS PRELIMINARES. 
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Descripción 
Este trabajo consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos y otros que sean 


necesarios, al lugar en que desarrollará el proyecto de conservación vial antes de iniciar y al finalizar 
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permisos y seguros. 


Consideraciones generales 
El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, mientras que el equipo 
liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano no autopropulsado como 


herramientas, martillos neumáticos, vibradores, etc. 


El Contratista antes de transportar el equipo mecánico ofertado al sitio del servicio deberá someterlo 
a inspección la entidad contratante dentro de los 30 días después de otorgada la buena pro. Este equipo 
será revisado por el inspector en el servicio y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición 
y operatividad deberá rechazarlo, en cuyo caso el contratista deberá reemplazarlo por otro similar en 
buenas condiciones de operación. El rechazo del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte 


del contratista. 


Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, éste no será valorizado por el 


inspector. 


El contratista no podrá retirar del servicio ningún equipo sin autorización escrita del Inspector. 


Medición 
La movilización se medirá en forma global. El equipo a considerar en la medición será solamente el 


que ofertó el contratista en el proceso de licitación. 


Pago 

Las cantidades aceptadas y medidas como se indican a continuación serán pagadas al precio de 
contrato de la partida Movilización y Desmovilización de Equipo. El pago constituirá compensación 
total por los trabajos prescritos en esta sección y según la subsección 07.05 del Manual de Carreteras: 


Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 


Los precios unitarios del Contratista definidos para cada partida del presupuesto, cubrirán el costo de 


todas las operaciones relacionadas con la correcta ejecución de los servicios. 
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Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de servicio en trabajos diurnos y 
nocturnos, beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, 
transporte, ensayos de control de calidad, regalías, servidumbres y todos los gastos que demande el 


cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos. 


Ítem de pago I Unidad de pago 
Movilización y desmovilización | Global (glb) 
01.02. TRAZO Y REPLANTEO 


Generalidades 

Basándose en los planos y levantamientos topográficos del proyecto de conservación vial, sus 
referencias y BMs, se procederá a los trabajos de topografía y georeferenciación del proyecto, en los 
que de ser necesario se efectuarán los ajustes correspondientes a las condiciones reales encontradas 
en el terreno. El ejecutor será el responsable de los mismos, así como del cuidado y resguardo de los 


puntos físicos, estacas y monumentación instalada, que será revisado y aprobado por el inspector. 


Para los trabajos a realizar dentro de esta sección, el ejecutor deberá proporcionar personal calificado, 
equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo estacado, referenciación, 


monumentación, cálculo y registro de datos para el control de los servicios. 


La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento para su revisión y 


control por el inspector. 


El personal, equipo y materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 


a. Personal. 

Se implementarán cuadrillas de topografía en número suficiente para tener un flujo ordenado de 
operaciones que permitan la ejecución de los servicios de acuerdo a los programas y cronogramas. El 
personal deberá estar suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con 


sus funciones en el tiempo establecido. 


b. Equipo. 
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Se deberá implementar el equipo de topografía y georeferenciación necesarios, capaz de trabajar 
dentro de los rangos de tolerancia especificados. Así mismo se deberá proveer el equipo de soporte 


para el cálculo, procesamiento y dibujo. 


е. Materiales. 
Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, monumentación, estacado, pintura y 


herramientas adecuadas. Las estacas deben tener área suficiente que permita anotar marcas legibles. 


Consideraciones generales. 
Antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con el inspector sobre la monumentación, sus 
referencias, tipo de marcas en las estacas, colores y el resguardo que se implementará en cada caso. 


Los trabajos de topografía y de control estarán concordantes con las tolerancias que se dan en la Tabla 


102-1. 
| Tabla 102-1 
| Tolerancia fase de trabajo 
Tolerancia fase de trabajo ч 
Horizontal Vertical 

Puntos de Control Е 1:10,000 +5 mm 
Puntos del eje, (PC), (PT), puntos en curva y referencias 1:5,000 x 10mm 
Otros puntos del eje + 50 mm + 100 тт 
Sección transversal y estacas de talud +50 mm + 100 mm 
Alcantarillas, cunetas y estructuras menores +50 mm +20 mm 
Muros de contención +20 mm x 10 mm 
Límites para roce y limpieza + 500 mm | - 
Estacas de subrasante +50 mm +10 mm 
Estacas de rasante +50 mm +10 mm 


Los formatos a utilizar serán previamente aprobados por el inspector y toda la información de campo, 


su procesamiento y documentos de soporte serán de propiedad del MTC una vez completados los 


trabajos. Esta documentación será organizada y sistematizada de preferencia en medios electrónicos. 


Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados sólo cuando se cuente con la aprobación escrita del 


inspector. 
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Cualquier trabajo topográfico y de control que no cumpla con las tolerancias anotadas será rechazado. 


La aceptación del estacado por el inspector no releva al contratista de su responsabilidad de corregir 


probables errores que puedan ser descubiertos durante el trabajo y de asumir sus costos asociados. 


Procedimiento de ejecución. 


Los trabajos de topografía y georeferenciación comprenden los siguientes aspectos: 


LUIGI NICOL:. + 
ESPEJO BARRENECHG- 


O CIVIL 
a. Puntos de control. Ln М 225042 


Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados рог las obras deben ser 
reubicados en áreas en que no sean disturbadas por las operaciones constructivas. 
Se deberán establecer las coordenadas y elevaciones para los puntos reubicados antes que los puntos 


iniciales sean disturbados. 


b. Sección transversal. 

Las secciones transversales del terreno natural deberán ser referidas al eje de la carretera. El 
espaciamiento entre secciones no deberá ser mayor de 20 m en tramos en tangente y de 10 т en 
tramos de curvas. En caso de quiebres en la topografía se tomarán secciones adicionales en los puntos 


de quiebre o por lo menos cada 5 m. 


Se tomarán puntos de la sección transversal que cubra la extensión del derecho de vía, de tal manera 
que puedan entrar los taludes de corte y relleno hasta los límites especificados. Las secciones además 
deben extenderse lo suficiente para evidenciar la presencia de edificaciones, cultivos, línea férrea, 
canales, etc., que, por estar cercanas al trazo de la vía, podrían ser afectadas por las obras de 


conservación vial, así como por el desagüe de las alcantarillas. 
Todas las dimensiones de la sección transversal serán reducidas al horizonte desde el eje de la vía. 


c. Estacas de talud y referencias. 

Se deberán establecer estacas de talud de corte y relleno en los bordes de cada sección transversal. 
Las estacas de talud establecen en el campo el punto de intersección de los taludes de la sección 
transversal del diseño de la carretera con la traza del terreno natural. Las estacas de talud deben ser 
ubicadas fuera de los límites de la limpieza del terreno y en dichas estacas se inscribirán las referencias 


de cada punto e información del talud a construir conjuntamente con los datos de medición. 
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d. Límites de limpieza y roce. 
Los límites para los trabajos de limpieza y roce deben ser establecidos en ambos lados de la línea del 


eje en cada sección de la carretera. 


е. Restablecimiento de la línea del eje. 

La línea del eje será restablecida a partir de los puntos de control. El espaciamiento entre puntos del 
eje no debe exceder de 20 m en tangente y de 10 m en curvas. 

El estacado debe ser restablecido cuantas veces sea necesario para la ejecución de cada etapa de la 


servicio, para lo cual se deben resguardar los puntos de referencia. 


f. Elementos de drenaje 


Los elementos de drenaje deberán ser estacados para fijarlos a las condiciones del terreno. 
Se deberá considerar lo siguiente: 


1. Relevamiento del perfil del terreno a lo largo del eje de la estructura de drenaje que permita apreciar 
el terreno natural, la línea de flujo, la sección de la carretera y el elemento de drenaje. 

2. Ubicación de los puntos de los elementos de ingreso y salida de la estructura. 

3. Determinar y definir los puntos que sean necesarios para determinar la longitud de los elementos 


de drenaje y del tratamiento de sus ingresos y salidas. 


Aceptación de trabajos 
NICOLE, 
La aceptación de los trabajos estará sujeta a las siguientes condiciones: ESPEIO BARRGNECH 


Rag. CIP № 225043 


a) Inspección visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos ejecutados de acuerdo 
a la buena práctica del arte, experiencia del inspector y estándares de la industria. 

b) Conformidad con las mediciones y ensayos de control: las mediciones y ensayos que se 
ejecuten para todos los trabajos, cuyos resultados deberán cumplir y estar dentro de las 
tolerancias y límites establecidos en las especificaciones de cada partida. Cuando no se 
establezcan o no se puedan identificar tolerancias en las especificaciones o en el contrato, los 


trabajos podrán ser aceptados utilizando tolerancias indicadas por el inspector. 


Medición 


== == 
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La unidad de medida de esta actividad es global. 
Pago 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio de contrato de la sección 
“topografía y georeferenciación”. El pago constituirá compensación total por kilómetro de 


los trabajos prescritos en esta sección. 


Los precios unitarios del contrato, definidos para cada partida del presupuesto, cubrirán el 


costo de todas las operaciones relacionadas con la correcta ejecución de los servicios. 


Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de servicio en trabajos 
diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, 
maquinaria pesada y liviana, transporte, ensayos de control de calidad, regalías, servidumbres 
y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los 


imprevistos. 


ltem de pago Unidad de pago 


Topografía y georeferenciación | KM 


02. PAVIMENTOS. 


02.01. CAPA NIVELANTE E=0.05 M. 


Descripción. 

Este trabajo consiste en la reposición del material de la capa de rodadura que se ha perdido por 
desgaste, erosión etc. El trabajo incluye la escarificación, la conformación y la compactación del 
material apropiado que puede ser propio o eventualmente de aporte. El objetivo del trabajo consiste 
en mejorar la capa de rodadura, recuperar la rasante, el bombeo original de la carretera en tramos de 


longitud apreciables. 


Materiales, 


Se necesitará un material propio producto del corte de la plataforma o de afirmado en caso haya 


rellenos de superficie p,ra recuperar el nivel del piso. conforme con lo especificado en la subsección 


301.02 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 
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Equipo y herramientas. 
Por lo general, el equipo consiste en, motoniveladora con escarificador, volquete, cargador frontal, 
rodillo liso o neumático según el tipo de material que constituye la rasante, cisterna de agua, equipo 


de bombeo de agua, así como las herramientas de mano y equipo de transporte necesarios. 


Procedimiento de ejecución. 

De un modo general este trabajo debe realizarse conjuntamente con el mantenimiento del drenaje 
lateral, una vez al año antes de la estación de lluvia según en qué región se esté trabajando. Antes de 
empezar las actividades el contratista colocará las señales preventivas reglamentarias para garantizar 
la seguridad del personal de el servicio y los usuarios de la carretera, según el especificado en la 
sección 103 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, 
vigente. Con fines de no estorbar el tráfico, la zona en que se desarrollarán los trabajos no deberá ser 
muy larga (menor que 1,000 metros). El contratista estará autorizado en abrir más de un frente de 


trabajo con la condición de que se mantenga una distancia mínima de 1 kilómetro entre el fin de un 


frente y el inicio del siguiente. El paso del tránsito por la mitad de la carretera en que no se trabaja, Εμ) 
será regularizado por peones con banderines. we na RE 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL 


El eje de la carretera será materializado poniendo una estaca cada 20 metros en recta y 10 metros en 
curvas cerradas. El topógrafo hará un levantamiento de la rasante antes de realizar los trabajos. El 
levantamiento topográfico luego de su verificación y aprobación por el ingeniero inspector será la 


única base de pago de cantidad. 


La superficie a perfilar, será escarificada con la cuchilla de la moto niveladora o con el escarificador, 
según la dureza de la capa de rodadura. Se inclinará la cuchilla siguiendo la pendiente transversal 
originalmente diseñada, siendo el punto de referencia el eje de la carretera. La profundidad de la 
escarificación no deberá exceder 15 centímetros. La profundidad de escarificación variará según la 
calidad del material de superficie y la regularidad de la rasante. Los materiales de la rasante de mala 
calidad (Bolsas de arcillas plásticas, materiales orgánicos) si los hay serán eliminados y acarreados a 


un botadero según las instrucciones del ingeniero inspector. 


Los materiales sueltos aceptables serán luego nivelados en la superficie de la carretera evitando la 
contaminación por los materiales ajenos de baja calidad. Por consiguiente, el trabajo de perfilado 


deberá desarrollarse después de la limpieza de las bermas. 
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E] contratista colocará y nivelará el material de aporte de tal manera que se logre después de la 
compactación el espesor de capa de rodadura definido por el ingeniero inspector o los planos. Se 
humedecerán los materiales sueltos de tal modo que se evite la formación de polvo, así como de lodo. 
Las piedras de tamaño mayor que 10 centímetros serán eliminados manualmente. Luego de lograr 
una humedad adecuada, se compactará la capa de material con un rodillo liso o un rodillo neumático 
en el caso de materiales de rasante granulares o arcillosos respectivamente. La compactación se 


realizará con un mínimo de 8 pasadas por el mismo punto. 


Se realizará un segundo levantamiento topográfico luego de haber terminado el trabajo en todo el 


ancho de la carretera, se retirará la señalización. 


el 


€ 


La supervisió tará los trabaj di li isfacción. mdr — 
ipervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfacción. LOG NICOLEV 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL. 


medición. Reg. СІР N° 228843 


La medición se realizará por metro cübico (m3) de material propio escarificado, con aproximación a 


Aceptación de los trabajos. 


la décima, m3 de Perfilado de la superficie con aporte de material, o la correspondiente al indicador 


de conservación o al indicador de nivel de servicio, según el caso. 


Pago. 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio, siendo la unidad de medida M3 de material. 

La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, mano de 
servicio y herramientas; incluyendo los costos de todo aquello que sea necesario para la ejecución 


satisfactoria de la actividad. 


02.00. MATERIAL GRANULAR DE CANTERA Е-0.15 М. 


Descripción 
Este trabajo consiste en el escarificado de la capa de afirmado, colocación de material adicional, 
conformación y compactación de la plataforma. El objetivo es recuperar el nivel de la superficie de 


rodadura. 
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espesor o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura ofrezca malas condiciones de 


transitabilidad. 


Materiales 
Los materiales deben cumplir con establecido en la sección 301 del Manual de Carreteras: 


Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 


Equipos Y Herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son, 


motoniveladora con escarificador, cargador frontal, excavadora, rodillos, volquete, camión cisterna, 


equipo de laboratorio, herramientas y otros. 


Procedimiento De Ejecución 


ο. ο. 


ү NY "LUIGIN 
El procedimiento general es el siguiente: ESPEJO BARRE! 


INGENIERO CIVIL. 
Reg. CIP ΝΟ 225042 


1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecución segura de los 
trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido, que 
garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes 
durante el tiempo requerido. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial en 
concordancia con las normas establecidas. 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 

4. Coordinar la explotación de material con el equipo y personal necesario en la cantera seleccionada. 
5. Escarificar, conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas empleando la motoniveladora, 
teniendo cuidado de no estropear los cabezales de las alcantarillas. 

6. Extraer el material de cantera y clasificarlo para obtener la gradación requerida y demás 
características exigidas por la sección 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción, vigente. 

7. Cargar, trasportar y descargar el material de afirmado extendiéndolo sobre la superficie 
conformada. 

8. Realizar la compactación del material de afirmado hasta obtener un grado mínimo de compactación 
del 10096 con relación a la densidad seca máxima del ensayo Proctor Modificado, cumpliendo con 


los ensayos de laboratorio y las normas o especificaciones para esta actividad. Si está muy seco, 
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removiéndolo con la motoniveladora. 

9. Retirar piedras y sobre tamaños mayores a 7.5 cm. 

10. Limpiar zonas aledañas y estructuras de drenaje que pudieran ser afectadas durante el proceso. 
11. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 


12. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 


Aceptación de los trabajos 


El inspector aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfacción. 


Medición 
La unidad de medida para la reposición de afirmado es el metro cubico (m?) o la correspondiente al 


indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, según el caso. 


Pago 
pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o el 


indicador de nivel de servicio 


Sección ltem de pago Unidad de pago 
375 Reposición de afirmado Metro cúbico (т?) 


La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, mano de 
servicio y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, así como todo aquello 


que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la actividad. 


03 TRANSPORTE. 


03.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES HASTA 1KM. 
03.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES > DE ІКМ. 


Descripción 
Este trabajo consiste en la carga, transporte y descarga en los lugares de destino final, de materiales 
granulares, a diferentes distancias de conformidad con la sección 700 Transporte del Manual de Carreteras: 


Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 
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en el siguiente detalle: 


a) Granulares, provenientes de canteras u otras fuentes, para trabajos de mejoramiento de suelos, 
terraplenes, afirmado, subbase, base, suelo estabilizado, etc. 

b) Excedentes, provenientes de excavaciones, corte, escombros, derrumbes, desbroce y limpieza, y otros, a 
ser colocados en los DME autorizados. 

с) Mezclas asfálticas en general 

d) Roca, provenientes de canteras u otras fuentes para trabajos de enrocado, pedraplenes, defensas ribereñas, 


gaviones, etc. 


Equipo 

Los equipos para la carga, transporte y descarga de materiales, deberán ser los apropiados para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Proyecto y el programa del trabajo, debiendo estar 
provistos de los elementos necesarios para evitar problemas de seguridad vial, contaminación o 
cualquier 

alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. 
Todos los equipos para la carga, transporte y descarga de los materiales, deberán cumplir con las 


disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. 


Ningún vehículo de los utilizados por el Contratista podrá exceder las dimensiones y las cargas 
admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehículos vigente. En cada vehículo 


debe indicarse claramente su capacidad máxima. 


Para evitar los efectos de dispersión y derrame de los materiales granulares, excedentes, derrumbes y 
otros, deben de ser humedecidos y cubiertos. La cobertura deberá ser de un material resistente para 


evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva. 


Todos los vehículos deberán tener incorporado a su carrocería, los contenedores o tolvas apropiados, 
a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad en forma tal que se evite el 
derrame, pérdida del material húmedo durante el transporte. Esta tolva deberá estar constituida por 
una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, 


así también, deben estar en buen estado de mantenimiento. 


El transporte se clasifica según los diferentes tipos de materiales a transportar y su procedencia y destino, 
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Los equipos de carga y descarga deberán estar provistos de los accesorios necesarios para cumplir 
adecuadamente tales labores, entre las cuales pueden mencionarse las alarmas acústicas, Ópticas y 


otras. 


Aceptación de los trabajos 

El Inspector medirá el trabajo realizado de acuerdo al material transportado, la ruta establecida y las 
distancias de origen y destino determinadas de acuerdo al criterio o criterios de cálculo o formulas 
establecidos en el Proyecto o aprobadas por el Inspector. Si el Contratista utiliza para el transporte 
una ruta diferente y más larga que la aprobada, el Inspector computará la distancia definido 


previamente. 


Medición 

La unidad de pago de esta partida será el metro cúbico-kilómetro (m3-km) trasladado, o sea, el 
volumen en su posición final de colocación, por la distancia de transporte determinada de acuerdo al 
criterio o criterios de cálculo o formulas establecidos en el Proyecto o aprobadas por el Inspector. El 


precio unitario debe incluir los trabajos de carga y descarga. 
A continuación, se indica algunos criterios de cálculo del material a transportar: 


1. Centro de Gravedad 
Se calcula considerando el Centro de Gravedad del material a transportar (determinado en el campo 
y aprobado por el Inspector), desde el kilómetro inicial entre las progresivas i-j, descontando la 
distancia de acarreo libre (120 m), hasta el centro de gravedad correspondiente de la disposición final 
del material a transportar. 
T= Vi-jx(c*d) 

Donde: 
T= Transporte a pagar (m3-km) 
Vi-j-Volumen de "Corte de material granular de la plataforma" еп su posición inicial, entre 
Progresivas i-j, (m°). 
c= Distancia (km) desde el centro de gravedad entre progresivas ij, hasta: 

> La salida al DME (ingreso al acceso) о, 


> ΑΙ centro de gravedad del lugar de uso del material en la vía. 


402 M ESP 
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μα 


d= Distancia ia (km) desde deni termina la distancia *c", al centro de gravedad del береді d de 


materiales excedentes al camino de acceso. 


Cuando el material es dispuesto sobre el prisma vial el valor de c, es cero (0). 


2. Materiales provenientes de Cantera 
Se considera el transporte del material desde el Centro de Gravedad de la cantera hasta el Centro de 
Gravedad del km que requiere el uso del material en su posición final compactado, descontando la 


distancia libre de transporte (120 m). 
T = Мух (c + d) 


Donde: 

T= Transporte a pagar (m3-km) 

Vi-j=Volumen de material en su posición final de colocación entre progresivas i—j, (m°). 

с- Es la distancia (km) correspondiente al tramo de acceso desde la carretera hasta la cantera, medida 
desde el centro de gravedad de la cantera hasta el centro de gravedad de uso del material en la vía 
entre progresivas i-j. 

d= Distancia (km) desde el empalme con la carretera del tramo de acceso a la cantera hasta el centro 


de gravedad de uso del material en la vía entre las progresivas i-j (km). 


Pago 
El pago de las cantidades de materiales transportados, determinados en la forma indicada 
anteriormente, se hará al precio unitario del contrato, incluye la carga, descarga y cualquier otro 


concepto necesario para la conclusión satisfactoria del trabajo. 


El precio unitario no incluye la disposición final en los DME. 
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700.A Transporte de materiales granulares para Metro cúbico- x 
distancias entre 120 m y 1.000 m kilómetro (m*-km) ξ΄ 
700.B Transporte de materiales granulares para Metro cúbico- 
distancias mayores de 1,000 m kilómetro (m°-km) ao 
700.C Transporte de materiales excedentes para Metro cübico- 
distancias entre 120 m y 1.000 m kilómetro (m?-km) 
700.D Transporte de materiales excedentes para Metro cübico- 


` distancias mayores de 1.000 m kilómetro (m?-km) 


Metro cübico- 


700.E Transporte de mezclas asfálticas para 
distancias hasta 1.000 m kilómetro (m*-km) 


700.F Transporte de mezclas asfálticas para Metro cúbicos | 
distancias mayores de 1.000 m kilómetro (m?-km) | 


700.G Transporte de roca para distancias entre 120 Metro cübico- 
m y 1.000 m kilómetro (m*-km) 


700.H Transporte de roca para distancias mayores Metro cübico- 
de 1,000 m kilómetro (m?-km) 


03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D <= 1 Km 
03.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTE > DE ІКМ. 


Descripción 
Este trabajo consiste en la carga, transporte y descarga en los lugares de destino final, de materiales 
excedentes, a diferentes distancias de conformidad con la sección 700 Transporte del Manual de Carreteras: 


Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. 


El transporte se clasifica según los diferentes tipos de materiales a transportar y su procedencia y destino, 
en el siguiente detalle: 
b) Excedentes, provenientes de excavaciones, corte, escombros, derrumbes, desbroce y limpieza, y otros, a 


ser colocados en los DME autorizados. 


Equipo 

Los equipos para la carga, transporte y descarga de materiales, deberán ser los apropiados para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Proyecto y el programa del trabajo, debiendo estar 
provistos de los elementos necesarios para evitar problemas de seguridad vial, contaminación o 
cualquier 


alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el trans 
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Todos los equipos para la carga, transporte y descarga de los materiales, deberán cumplir con las 


disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. 


Ningün vehículo de los utilizados por el Contratista podrá exceder las dimensiones y las cargas 
admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehículos vigente. En cada vehículo 
debe indicarse claramente su capacidad máxima. 

Para evitar los efectos de dispersión y derrame de los materiales granulares, excedentes, derrumbes y 
otros, deben de ser humedecidos y cubiertos. La cobertura deberá ser de un material resistente para 


evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva. 


Todos los vehículos deberán tener incorporado a su carrocería, los contenedores o tolvas apropiados, 
a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad en forma tal que se evite el 
derrame, pérdida del material húmedo durante el transporte. Esta tolva deberá estar constituida por 
una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, 


así también, deben estar en buen estado de mantenimiento. 


Los equipos de carga y descarga deberán estar provistos de los accesorios necesarios para cumplir 
adecuadamente tales labores, entre las cuales pueden mencionarse las alarmas acústicas, ópticas y 


otras. 


Aceptación de los trabajos 

El Inspector medirá el trabajo realizado de acuerdo al material transportado, la ruta establecida y las 
distancias de origen y destino determinadas de acuerdo al criterio o criterios de cálculo o formulas 
establecidos en el Proyecto o aprobadas por el Inspector. Si el Contratista utiliza para el transporte 
una ruta diferente y más larga que la aprobada, el Inspector computará la distancia definido 


previamente. 


Medición 

La unidad de pago de esta partida será el metro cúbico-kilómetro (m3-km) trasladado, o sea, el 
volumen en su posición final de colocación, por la distancia de transporte determinada de acuerdo al 
criterio o criterios de cálculo o formulas establecidos en el Proyecto o aprobadas por el Inspector. El 


precio unitario debe incluir los trabajos de carga y descarga. 
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A continuación, se indica algunos criterios de cálculo del material a transportar: 


1. Centro de Gravedad 
Se calcula considerando el Centro de Gravedad del material a transportar (determinado en el campo 
y aprobado por el Inspector), desde el kilómetro inicial entre las progresivas i-j, descontando la 
distancia de acarreo libre (120 m), hasta el centro de gravedad correspondiente de la disposición final 
del material a transportar. 
T= Vi-jx(c+d) 

Donde: 
T= Transporte a pagar (m3-km) 
Уі-і-Уоішпеп de "Corte de material granular de la plataforma" en su posición inicial, entre 
Progresivas ij, (m°). 
c= Distancia (km) desde el centro de gravedad entre progresivas i-j, hasta: 

> La salida al DME (ingreso al acceso) о, 


> ΑΙ centro de gravedad del lugar de uso del material en la vía. 


d= Distancia (km) desde donde termina la distancia “c”, al centro de gravedad del depósito de 
materiales excedentes al camino de acceso. 


Cuando el material es dispuesto sobre el prisma vial el valor de c, es cero (0). 


2. Materiales provenientes de Cantera 
Se considera el transporte del material desde el Centro de Gravedad de la cantera hasta el Centro de 
Gravedad del km que requiere el uso del material en su posición final compactado, descontando la 


distancia libre de transporte (120 m). 
T = Vij X (c+ d) 


Donde: 

T= Transporte a pagar (m3-km) 

Vi-j=Volumen de material en su posición final de colocación entre progresivas i-j, (m°). 

c= Es la distancia (km) correspondiente al tramo de acceso desde la carretera hasta la cantera, medida 
desde el centro de gravedad de la cantera hasta el centro de gravedad de uso del material en la vía 
entre progresivas ij. 

d= Distancia (km) desde el empalme con la carretera del tramo de acceso a la cantera hasta el centro 


de gravedad de uso del material еп la vía entre las progresivas i-j (km). 
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Pago 


El pago de las cantidades de materiales transportados, determinados en la forma indicada 
anteriormente, se hará al precio unitario del contrato, incluye la carga, descarga y cualquier otro 


concepto necesario para la conclusión satisfactoria del trabajo. 


El precio unitario no incluye la disposición final en los DME. 


700.A Transporte de materiales granulares para Metro cübico- 
distancias entre 120 m y 1.000 m kilómetro (m*-km) 
700.8 Transporte de materiales granulares para Metro cúbico- - 
distancias mayores de 1.000 m kilómetro (m?-km) 
700.C Transporte de materiales excedentes para Metro cübico- 
distancias entre 120 m y 1.000 m kilómetro (m?-km) 
| | 700.D Transporte de materiales excedentes para Metro cúbico- | 
| distancias mayores de 1.000 m kilómetro (mkm) 
700.E Transporte de mezclas asfálticas para Metro cúbico- 
distancias hasta 1.000 m kilómetro (m?-km) 
| 700.F Transporte de mezclas asfálticas para Metro cúbico- 
| distancias mayores de 1.000 m kilómetro (m?-km) 
700.6 Transporte de roca para distancias entre 120 Metro cúbico- 
m y 1.000 m kilómetro (m?-km) 
700.Н Transporte de roca para distancias mayores Metro cúbico- 
de 1.000 т kilómetro (m*-km) 


04. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 
04.01 RECONFORMACIÓN DE CUNETAS. 


DESCRIPCIÓN 
Consiste en reconformar con herramientas manuales y/o equipo, la sección transversal y la pendiente 
longitudinal de las cunetas no revestidas, cuando presenten signos de deterioro y erosión que dificulten б 


impidan el libre flujo del agua. 


El objetivo es mantener las cunetas trabajando con eficiencia, permitiendo que el agua fluya libremente y 
evitando estancamientos de agua perjudiciales para la vía. 


Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa, y periódicamente durante dicha época. 
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Debe inspeccionarse con frecuencia el estado de las cunetas. 
Materiales 
El material de relleno para la reconformación provendrá de cortes adyacentes o de fuentes de material 


seleccionadas. 


Equipos Y Herramientas 

Las herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad son: lampas, pico, rastrillos, carretillas, 
pisones de concreto o metal, plantilla tipo de sección transversal y cámara fotográfica para llevar el registro 
de las actividades principales y/o representativas que fueron realizadas. En algunos casos podrá requerirse 


de una motoniveladora para reconformar las cunetas no revestidas. 


Procedimiento De Ejecución 


El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 


1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecución segura de los 
trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido. 

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial en 
concordancia con las normas establecidas. 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 

4. Conformar la cuneta y retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, depositándolos en los DME 
autorizados. 

5. Verificar que la pendiente del fondo de la cuneta garantice el flujo libre de agua y que по haya depresiones 
que produzcan estancamientos. 


6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 


Aceptación De Los Trabajos 
El inspector aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a satisfacción la Reconformación 
de Cunetas no Revestidas y que como resultado las cunetas estén completamente reconformadas y 


adecuadas para el libre escurrimiento del agua. 


Medición 
La unidad de medida es el metro lineal (m) con aproximación a la décima de la longitud de cuneta 
reconformada, o la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, según 


el caso. 
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Pago 
La Reconformación de Cunetas no Revestidas se pagará según el precio de contrato o al cumplimiento del 


Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio 


Reconformación de cunetas no revestidas Metro (m) 


La suma indicada еп cada ftem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, mano de servicio 
y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, así como todo aquello que sea 


necesario para la ejecución satisfactoria de la actividad. 


05. SENALIZACION 


05.01 INSTALACIÓN DE SENAL INFORMATIVA. 


Descripción 

Este trabajo consiste en la colocación de dispositivos de control vertical permanente, con la finalidad 
de guiar al usuario hacia el lugar de destino, identificar rutas, puntos notables, sentidos de circulación, 
servicios auxiliares y otros, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el Proyecto, 
en el marco del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 


vigente. 


Materiales 
Los materiales serán acordes a lo siguiente: 
- Paneles: Segün lo indicado en la Subsección 800.02, 
- Material Retroreflectivo: Según lo indicado en la Subsección 800.05. - 
- Postes o estructuras de soporte: Segün lo indicado en la Subsección 800.03 y 800.04 
respectivamente. 


-  Cimentación: Segün lo indicado en la Subsección 800.08. 


Equipo 
Según lo indicado en la Subsección 800.06. Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas 


Generales para Construcción" 1124 (EG — 2013) Revisada y Corregida a Junio 2013 
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Requerimientos de construcción Según lo indicado en la Subsección 800.07, según corresponda. 


Medición 


Se aplica lo indicado en la Subsección 800.12. 


Pago 
Se aplica lo indicado en la Subsección. Partida de pago Unidad de pago 801.13 


Partida de pago Unidad de pago 
803.A Señal Informativa (... т x ... m) Unidad (Und.) 


06. IMPACTO AMBIENTAL. 


01.06.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS. 


Descripción. 

Esta partida consiste en trabajos a realizar por el Contratista para recuperar en lo posible y con la 
mayor aptitud, las condiciones originales de áreas afectadas por la construcción de la carretera, tales 
como las áreas de canteras, campamentos, almacenes, patio de máquina, planta de asfalto y 
trituración, caminos provisionales (accesos y desvíos) e instalaciones en que las actividades 
constructivas alteraron el entorno ambiental. También se recuperarán aquellas áreas donde 
provisionalmente se depositaron restos de carpeta asfáltica o elementos contaminantes. No se 
considera en estos trabajos los depósitos de deshechos, los cuales se regirán por las especificaciones 


de la partida correspondiente. 


Requerimientos De Construcción. 
Cuando las obras hayan concluido parcial o totalmente, el Contratista está obligado a la recuperación 
ambiental de todas las áreas afectadas. El Inspector controlará y verificará los trabajos realizados de 


acuerdo a estas disposiciones. 


Topografía. 
Las áreas afectadas correspondientes a canteras, deben ser materia de levantamientos topográficos 


antes y después de la explotación, según se indica en las especificaciones técnicas de la para Trazo 
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y Replanteo, en la sección referida a canteras. El mismo procedimiento se seguirá para las áreas 


afectadas de campamentos y plantas de trituración y de asfalto. Además, se deberá efectuar otro 
levantamiento topográfico después de haber efectuado los trabajos de readecuación para verificar y 


comparar las condiciones iniciales y finales de los trabajos. 


Los planos topográficos deben incluir información sobre los volúmenes extraídos, los volúmenes de 
relleno para la readecuación ambiental y el tipo de vegetación utilizada. Para los caminos de acceso 


y desvíos no se requerirá levantamientos topográficos. 


Adecuación de Canteras 

Para cada cantera se deberá diseñar un adecuado sistema y programa de aprovechamiento del 
material, de manera de producir el menor daño al ambiente. Cada programa será diferente si se trata 
de explotar un lecho de río o quebrada, un promontorio elevado (cerros), una ladera o extraer material 
del subsuelo. Dependerá, también, del volumen que se va a extraer de la cantera y el uso que se le va 
a dar al material, pudiendo requerirse antes una previa selección del mismo, lo que origina desechos 
que luego es necesario eliminar. Se deberá seguir las estipulaciones que al respecto se incluye en el 


Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC. 


Aquellas canteras que no van a ser posteriormente utilizadas para la conservación de la carretera 
deben ser sometidas a un proceso de reacondicionamiento, tratando en lo posible de adecuar el área 


intervenida a la morfología del área circundante. 


Según el sistema de explotación adoptado, se cumplirán las siguientes acciones: nivelación de lechos 
de quebradas o ríos afectados, eliminación de rampas de carga; peinado y alisado de taludes para 
suavizar la topografía y evitar posteriores deslizamientos; eliminación del material descartado en la 
selección (usarlo en rellenos) y revegetación total del área intervenida, utilizando el suelo orgánico 


retirado al inicio de la explotación guardado convenientemente. 


Se deberá evitar dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible se deberá establecer un 
drenaje natural. 

En las canteras en laderas que serán posteriormente utilizadas sólo se efectuará un trabajo menor para 
evitar posibles derrumbes, trabajo que se realiza paralelamente a la extracción del material. En caso 
de usar lecho de río o quebrada, dependiendo del volumen extraído, será suficiente una rápida 


nivelación del cauce y adoptar la explotación superficial del lecho en un área más extensa. 
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Caminos de Acceso y Desvíos. 

Las áreas ocupadas por los caminos de acceso a las canteras, plantas, campamentos, así como los 
desvíos y caminos provisionales, también deben ser recuperadas, debiendo nivelarse y revegetarse el 
área afecta. Estos caminos de acceso y desvíos deberán quedar clausurados, exceptuando los que 
sirvan a canteras que serán usadas posteriormente, las que serán claramente delimitadas y sefializadas 


para evitar que se utilicen otras áreas para el acceso. 


Campamentos. 

La rehabilitación del área afectada se hará luego de desmantelar el campamento, eliminando 
desechos, clausurando silos y rellenos sanitarios, eliminando pisos de concreto u otro material 
utilizado y recuperando la morfología del área y revegetación, si fuera el caso. 

Se aplicarán ciertas medidas para evitar el desarrollo poblacional o asentamiento humano precario 
alrededor de los campamentos, efectuando coordinaciones con la población y autoridades del 
gobierno o en base a la localización estratégica de dichos campamentos, evitando la permanencia en 


las áreas aledañas y limitando el desarrollo probable del asentamiento poblacional. 


Medición. 


(a) La Restauración de Canteras será medida en metro cuadrado (ha) 


En la medición se considerarán los componentes que se indican en la Descripción que hayan 
sido efectivamente recuperados cumpliendo las disposiciones que se dan en esta 


especificación. 


Pago 

El pago de la Recuperación Ambiental de Áreas Afectadas se hará al precio unitario de Contrato, por 
todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a plena satisfacción por el 
Inspector. El precio deberá cubrir todos los costos de transporte, rellenar, nivelar y revegetar las áreas 
comprometidas en forma uniforme según lo dispuesto en el proyecto y por el Inspector, así como la 


debida disposición de los desechos. 
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Ítem de Pago Unidad de Pago 


06.01 Restauración de Canteras hectareas 


ІҢо 


06.01 Restauración de Canteras | hectareas 


RESTAURACIÓN DE PATIO DE MAQUINAS 


Descripción y Ejecución 


Consiste en la ejecución de las actividades de reacondicionamiento del área intervenida. Comprende 


las siguientes tareas: 
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Limpieza de desechos 

Con una cuadrilla de trabajadores, se procederá a limpiar todos los materiales desechados en el 
patio de maquinas, tales como: restos de aceites, grasas y combustibles, suelos contaminados y 
otros residuos producto del mantenimiento de las máquinas. 

Eliminación de pisos 

Esta tarea se realiza con una cuadrilla de trabajadores y equipos, que efectuarán el levantamiento 
del piso del taller y el ripio del área de circulación de los vehículos, los cuales deben ser 
trasladados al depósito de material excedente habilitado. 

Recuperación de la morfología 

Se procede al renivelado del terreno alterado, acondicionándolo de acuerdo al entorno circundante 


Almacenaje de aceites usados 


Los aceites usados producto del mantenimiento de la maquinaria y demás vehículos de servicio, 


deben ser almacenados en recipientes herméticos tan pronto sean generados. 


Eliminación de aceites usados 


Los aceites usados almacenados previamente deben ser trasladados a través de una empresa 


prestadora de servicios especializada en el transporte de residuos peligrosos. 
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Medición 


La medición es por ha., cuando el campamento y patio de máquinas hayan sido retirados y éste 


concluido el tratamiento ambiental de las áreas. 


Pago 
Se efectuará al precio del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por toda la mano de servicio, equipo y herramientas, incluidos los imprevistos para la 


ejecución de la partida. 


07. EMERGENCIA SANITARIA. 


07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19. 


07.01.01 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA. 


07.01.02 EQUIPAMIENTO Y OTROS 


Descripción 

De acuerdo con el Documento Técnico del MINSA “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 
Personas afectadas por COVID — 19” es obligatorio el uso de mascarillas para circular por las vías de 
uso püblico, utilizar mascarillas en espacios cerrados en los centros laborales y unidades de 
transportes. La mascarilla deberá cubrir tanto la nariz como la boca del trabajador de manera 


permanente. 


El uso de mascarilla quirúrgica descartable o mascarilla textil de uso comunitario, será proporcionado 
de acuerdo con las especificaciones técnicas emitidas por el MINSA, siguiendo el siguiente 


procedimiento: 
o Cambiar la mascarilla diariamente o si se encuentra visiblemente sucia. 
o Para retirar la mascarilla, desate los lazos posteriores y realizar el lavado de manos. 


o Las recomendaciones para el uso correcto de las mascarillas. 


Materiales y Equipo 
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o Jabon liquido antibacterial 


o Alcohol gel 

o Papel toalla 

о Тейа 

о Tanque de agua 

o Pulverizador mecanico tipo mochila 


o Termometro digital 


Requerimientos de Uso 
- Lavado de manos e Higiene: 
El responsable de Seguridad y/o Salud Ocupacional o el que haga sus veces, evaluará la 
ubicación de puntos de lavado de manos (tanque con gua, jabón líquido o jabón desinfectante 
y papel toalla) o alcohol gel, para el uso libre de lavado y desinfección de los trabajadores. 
Deberá verificarse el reabastecimiento permanente de dichos insumos en los puntos donde se 


encuentren ubicados. 


Es obligatorio el lavado de manos y desinfección con una duración mínima de veinte (20) 
segundos al ingresar y salir de la servicio. Lavarse las manos con agua y jabón o usando un 
gel desinfectante a base de alcohol que elimine el virus que pueda haber en sus manos (Ver 
Anexo 05). 


Todo trabajador obligatoriamente antes y después de iniciar sus labores, deberá lavarse las 
manos con agua y jabón durante al menos de veinte (20) segundos de acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS (Ver Anexo 06), esto deberá ser supervisado por su jefe 


inmediato. 


Así mismo, todo trabajador deberá lavarse las manos antes y después de comer, después de 


ir al baño, después de toser o estornudar o cuando crean que existe riesgo de contagio. 
Secarse con papel toalla para luego desecharlo en un tacho de basura. 


En ausencia de agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol 


gel con un mínimo del 70% de alcohol. 
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Si las manos están visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabón. 
En la parte superior del punto de lavado o desinfección deberá indicarse mediante carteles, la 
ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso del alcohol en gel para la higiene de 


manos. 


Al toser o estornudar, se deberá cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 


papel desechable, y tire el papel inmediatamente. 


Limpieza y Desinfección 
Esta medida busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso de limpieza 


y desinfección aplica a herramientas, equipos, entre otros. 


El responsable de Seguridad y/o Salud Ocupacional de los trabajadores deberá verificar el 
cumplimiento de esta medida previo al inicio de las labores diarias, asimismo evaluará la 
frecuencia con la que se realizará la limpieza y desinfección en el contexto de la emergencia 
sanitaria por COVID-19. Evaluará las medidas de protección y capacitación necesarias para 
el personal de limpieza involucrado, y evaluará el producto de desinfección scgún 


disponibilidad y compatibilidad con las superficies. Se realizarás las siguientes actividades: 


Este proceso deberá realizarse por lo menos dos (2) veces por día, con productos e insumos 


recomendados por el MINSA. 


Se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se 
usa cloro domestico a una concentración inicial de 5%). Esto equivale a que por cada litro de 


agua se debe agregar veinte (20) ml. de cloro (4 cucharaditas). 


Mantener provisión continua con los insumos básicos (agua, jabón líquido, papel toalla, papel 


higiénico y/o alcohol gel con un mínimo de 70% de alcohol). 


Contenedores de basura: 
Deberá efectuarse la segregación de la basura y desechos de la servicio, implementando las 


bolsas negras para los desechos. 
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El uso us memi quirürgica pem o өзгері textil de uso comunitario, será 


proporcionado de acuerdo con las especificaciones técnicas emitidas por el MINSA, 


siguiendo el siguiente procedimiento: 


o Cambiar la mascarilla diariamente o si se encuentra visiblemente sucia. 
o Para retirar la mascarilla, desate los lazos posteriores y realizar el lavado de manos. 


o Las recomendaciones para el uso correcto de las mascarillas. 


Medición 
A considerar en la medición será solamente el que ofertó el contratista en el proceso de 


licitación, 


Pago 
EL pago se hará de manera Global (СІ ) 


007.01.03 PERSONAL MÉDICO LIMPIEZA Y SEGURIDAD 


Descripción 
El trabajo consistirá en que el responsable de Seguridad y/o Salud Ocupacional o el que haga 
sus veces, evaluará a todo el personal antes de ingresar a realizar labores, utilizando una 
Encuesta de Sintomatología que será una Declaración Jurada de Prevención ante el 
Coronavirus COVID-19 (Ver Anexo 01). Se evaluarán los siguientes factores y, en caso de 


verificar alguno de estos supuestos, la persona no podrá realizar labores: 


a.- Toma de Temperatura: Personal con fiebre o temperatura que exceda los treinta y ocho 
grados centígrados (38°С). La toma de temperatura deberá de realizarse con termómetro 


digital sin contacto. 


b.- Signos de alarma para COVID-19: fiebre persistente por más de dos días, sensación de 
falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, 


coloración azul de los labios (cianosis). 
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с.- Signos y Síntomas E referidos a im casos leves, moderados y severos establecidos en el 


documento Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por COVID — 19 


en el Perú. 


d.- Trabajadores identificados como Grupo de Riesgo: Los Factores de Riesgo individual 
asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas con COVID-19 son: 
- Edad: Mayor de sesenta (60) años. 
-Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial o enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, 


insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 


e.- Contacto: Haber tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 
y que no haya cumplido la cuarentena de catorce (14) días. Para cuarentenas cumplidas, el 


médico evaluará a su consideración si puede realizar labores o no. 


Materiales y Equipo 
- Personal de Salud 
- Personal de Limpieza 
Requerimientos de construcción 
El médico ocupacional o responsable de la salud ocupacional o el que haga sus veces, luego de 
revisar y analizar cada caso segün Hoja de Triaje COVID-19 (Ver Anexo 02), concluirá en tres 


(3) posibles escenarios: 


* TRABAJADOR SIN FACTORES DE RIESGO SIN SINTOMAS Y SIN SIGNOS: 
Aquellos trabajadores pueden ingresar a el servicio siguiendo las recomendaciones de higiene 
básica. (Charla de COVID-19 en forma obligatoria para todo el personal en grupos siempre 
que se garantice una distancia no menor a 1 mt. entre los trabajadores). A estos se les 
reprogramarán sus regímenes de bajadas o descanso, debiendo permanecer en servicio por el 


periodo que corresponda, llevando controles frecuentes de su salud. 


* TRABAJADOR IDENTIFICADO COMO GRUPO DE RIESGO SIN SIGNOS Y SIN 
SÍNTOMAS (APTO): 
Aquellos trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo pero que no tengan signos y 


síntomas se le dará como primera opción el Teletrabajo o Trabajo a Distancia, en caso no 
ir an 
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específicas que la normativa vigente estipule. 


+ TRABAJADOR CON SIGNOS Y SÍNTOMAS: Aquellos trabajadores que tengan 
síntomas antes descritos se derivarán a los establecimientos de salud del MINSA/ESSALUD 


para completar su evaluación según Protocolo de actuación preventiva frente al COVID-19. 


El médico ocupacional o responsable de la salud ocupacional o el que haga sus veces, aperturará 
una Historia Clínica de cada trabajador, en el cual consignará a la encuesta realizada y el 
seguimiento clínico, por lo menos una vez a cada dos semanas. El contenido de la Historia Clínica 
es confidencial y reservada, pudiendo ser remitida a los establecimientos de salud, previa 


aprobación del personal afectado. 


Medición 
La unidad de Medida es por Mes de trabajo realizado 
Pago 


EL pago se hará por mes de trabajo realizad (mes) 
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SEÑALES INFORMATIVAS 1 


[IMPACTO AMBIENTAL. 


RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS 
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 


1.01 PRESUPUESTO 

1.02 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

1.03 ANÁLISIS DE SUB PARTIDAS (De corresponder) 

1.04 RELACIÓN DE INSUMOS 

1.05 COSTOS MANO DE SERVICIO 

1.06 COSTOS DE MATERIALES 

1.07 COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO 

1.08 RENDIMIENTO DE TRANSPORTES Y DISTANCIAS MEDIAS 
1.09 CALCULO DE DISTANCIA VIRTUAL, FLETE Y MOVILIZACION 


Reg. CIP N^ 225842 
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sto Página 1 
Presupuesto 
Presupuesto 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI 
- ANCASH 
Subpresupuesto 002 MANTENIMIENTO PERIODICO 
Ciente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI Costo al 2110912020 
Lugar ANCASH - BOLOGNESI - HUASTA 
Item Descripción Un Metrado Precio SÍ, 

0t OBRAS PRELIMINARES 8,003.56 
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO gb 100 6,500.00 6,500.00 
01.02 TRAZO Y REPLANTEO km 243 618.75 1,503.56 
02 PAVIMENTOS 61,089.76. 
0201 САРА NNELANTE E=0.05 m 35000 3272 1145200 
02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0,15 m3 (1,506.00 3296 49,637.76. 
o TRANSPORTE M ÉL C "1lh1i BST 971542 
0301 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM тк 7530 / 842 6,1438 
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 КМ m3k 75300 ^ 227 1,709.31 
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM mak 17500 7 845 1,478.75 
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 КМ тк 17500 E 236 413.00 
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 8,310.00 
0401 RECONFORMACION DE CUNETAS m 2430.00 ` A 342 8,310.60 
05 SEÑALIZACION i 242350 
05.01 SEÑALES INFORMATIVAS υ 1.00 ΄ 2,823,60 2,823.60 
06 IMPACTO AMBIENTAL 1,21217 
0601 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS ha 0.13 9,324.41 1212417 
07 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 3,978.76 
0701 EMERGENCIA SANITARIA gb 10 7 391876 397876 

Costo Directo 95,133.87 

GASTOS GENERALES 12% 11,416.06 

UTILIDAD 8% 7610.71 

SUB TOTAL 114,100.54 

16У 18% 20,548.92 

TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO ( 134,709,56 

SON: CIENTO TRENTICUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE Y 56/100 NUEVOS SOLES Š 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tips 


Obra 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: 
DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
Subpresupuesto 002 MANTENIMIENTO PERIODICO 
Fecha 27/09/2020 
Lugar 020509 ANCASH - BOLOGNESI - HUASTA 
Código Recurso Unid Cantidad Precio Si. Parcial 57. 
MANO DE OBRA 
0147000032 TOPOGRAFO hh 21.6000 1430 308.88 
0147010002 OPERARIO hh 10.1600 19.18 194.87 
0147010003 OFICIAL hh 209.3451 15.90 3,328.59 
0147010004 PEON hh 689.8193 1230 848478 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 38.8548 14.60 567.28 
12,884.40 
MATERIALES 
0202510001 PERNOS 1/4" X2 1/2" pza 3.0000 424 1272 
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 10.1400 44.99 456.20 
0205010000 AFIRMADO m3 1,882.5000 13.70 25,790.25 
0205010019 MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO OBRA m3 525.0000 800 4,200.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bis 0.6561 20.51 13.46 
0229200012 THINNER gal 0:1800 51.25 923 
0232970005 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO gib 1.0000 6,500.00 6,500.00 
0232970006 EMERGENCIA SANITARIA gb 1.0000 3,978.76 3,978.76 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) mà 0.0656 7627 5.00 
0239010105 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 he 25.0000 40.00 1,000.00 
39050000 AGUA m3 186.9593 3.50 654.36 
239900116 SEÑAL REGLAMENTARIA CON FIBRA DE VIDRIO DE 1.40X0.60M u 1.0000 1,629.00 1,629.00 
0243160004 PLANTONES u 2.6000 322 837 
0244010000 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA р2 121.5000 050 60.75 
0254020081 PINTURA ESMALTE m2 0.2100 38.60 8.11 
0254060039 BASE SIN CROMATO gal 0,2100 120.58 25.32 
0254110014 PINTURA ESMALTE gal 4.8600 35.00 170.10 
0265170006 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 6.4 m υ 0.5000 125.25 62.63 
44,584.26 
EQUIPOS 
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 437852 120.00 5,254.22 
0348040038 CAMION CISTERNA DE 2000 gl hm 19.4274 159.00 3,088.96 
0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP hm 38.8548 186.34 7,240.20 
10-12 ton 
0349040092 CARGADOR FRONTAL155 HP hm 70.5474 159.00 11,217.04 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 52.8548 186.00 9,830.99 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 21.6000 5.00 108.00 
0398010154 ESTACION TOTAL INCL. PRISMAS JALONES TELESCOPICOS he 21.6000 13.00 280.80 
37,020.21 
Total Sf 94,488.87 
£ 
[2 
ο πω μα, 
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Presupuesto 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
Subpresupuesto 002 MANTENIMIENTO PERIODICO Fecha presupuesto 27/09/2020 
Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO. 
Rendimiento glb/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo рог: glb 6,500.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Materiales 
0232970005 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 9 1.0000 6,500.00 6,500.00 
6,500.00 
Partida 01.02 TRAZO Y REPLANTEO. 
Rendimiento km/DIA MO. 0.9000 EQ. 0.9000 Costo unitario directo por : km 618.75 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SÍ, Parcial S/. 
Mano de Obra: 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 8.8889 14.30 127.11 
0147010004 PEON hh 2.0000 17.7778 12.30 218.67 
345.78 
Materiales 
07 7001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bls 0.2700 20.51 554 
023.0000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.0270 76.27 2.06 
0244010000 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA. р2 50.0000. 0.50 25.00. 
0254110014 PINTURA ESMALTE gal 2.0000 35,00 70.00 
102.60 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 345.78 10.37 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 8.8889 5.00 4444 
0398010154 ESTACION TOTAL INCL. PRISMAS JALONES TELESCOPICOS he 1.0000 8.8889 13.00 115.56 
170.37 
Partida 02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 32.72 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 9|. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1600 12.30 1.97 
197 
Materiales 
0205010019 MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO OBRA m3 1.5000 8.00 12.00 
12.00 
Equipos. 
02 2001 HERRAMIENTAS MANUALES %МО 7.3800 1.97 0.15 
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 1.0000 0.0400 120.00 4.80 
0349040092 CARGADOR FRONTAL155 HP hm 1.0000 0.0400 159.00 6.36 
0349090000. MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0400 186.00 7.44 
18.75 
Partida 02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 
Rendimiento m3/DIA MO. 310.0000 EQ. 310.0000 Costo unitario directo por : m3 32.96 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1032 12.30 127 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL s hh 1.0000 0.0258 14.60 0.38 
vd 1.65 
Materiales Pe 
0205010000 AFIRMADO zi m3 1.2500 1370 17.13 
0239050000 AGUA 55 m3 0.1200 3.50 0.42 
17.55 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.3000 1.65 0.05 
0348040038 CAMION CISTERNA DE 2000 gl "hm 0.5000 0.0129 159.00 2.05 
CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA Fecha : 14/10/2020 07:22:09 
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Presupuesto 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
Subpresupuesto 002 MANTENIMIENTO PERIODICO Fecha presupuesto 27/09/2020 
0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 hm 1.0000 0.0258 186.34 4.81 
-12 ton 
0349040092 CARGADOR FRONTAL155 HP hm 0.5000 0.0129 159.00 2.05 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0258 186.00 4.80 
13.76 
Partida 03,01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 КМ 
Rendimiento m3k/DIA М0.200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo рог: m3k 8.12 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SÍ. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 0.2000 0.0080 15.90 0.13 
0.13 
Equipos 
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 0.3400 0.0136 120.00 1.63 
0349040092 CARGADOR FRONTAL155 HP hm 1.0000 0.0400 159,00 6.36 
7.99 
Partida 03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYORA 1KM 
Rendimiento m3k/DIA MO.270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : m3k 2.27 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Sl, 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 0.2100 0.0062 15.90 0.10 
0,10 
Equipos 
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 0.6100 0,0181 120.00 247 
247 
Partida 03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM 
Rendimiento m3k/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo рог: m3k 8.45 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5). Parcial 8], 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 0.2600 0.0104 15.90 0.17 
0.17 
Equipos 
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 0.4000 0.0160 120.00 192 
0349040092 CARGADOR FRONTAL 155 HP hm 1.0000 0.0400 159.00 6.36 
8.28 
Partida 03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 КМ 
Rendimiento m3k/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : m3k 2.36 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 0.4700 0.0139 15.90 0.22 
AS 022 
Equipos IG) 
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3 JO BARRENECHEA hm 0.5000 0.0178 120.00 244 
INGENIERO CIVIL 244 
Reg, СӨ МО 205842 
Partida 04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS 
Rendimiento miDIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 3.42 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8]. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.90 127 
0147010004 ЕОМ hh 2.0000 0.1600 12.30 197 
CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 324 
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Presupuesto 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
Subpresupuesto 002 MANTENIMIENTO PERIODICO Fecha presupuesto 27/09/2020 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.5000 3.24 0.48 
0,18 
Partida 05.01 SEÑALES INFORMATIVAS 
Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo рог: u 2,823.60 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial 9|. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.18 15.34 
0147010004 PEON hh 6.0000 4.8000 12.30 59.04 
74.38 
Materiales 
0202510001 PERNOS 1/4" X 2 1/2" pza 3.0000 424 1272 
0229200012 THINNER gal 0.1800 5125 9.23 
0239010105 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 he 25.0000 40.00 1,000.00 
0239900116 SEÑAL REGLAMENTARIA CON FIBRA DE VIDRIO DE 1.40X0.60M и 1.0000 1,629.00 1,629.00 
0254020081 PINTURA ESMALTE m2 0.2100 38.60 8.11 
0254060039 BASE SIN CROMATO gal 0.2100 120.58 25.32 
0265170006 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 6.4 m u 0.5000 125.25 6263 
2,747.01 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.9700 74.38 2.21 
221 
Partida 06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS 
Rendimiento ha/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : ha 9,324.41 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 9.0000 72.0000 19.18 1,380.96 
0147010004 PEON hh 40.0000 320.0000 12.30 3,936.00 
5,316.96 
Materiales 
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 78.0000 44.99 3,509.22 
0239050000 AGUA m3 47.9950 3.50 167.98 
0243160004 PLANTONES υ 20.0000 3.22 64.40 
3,741.60 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5,316.96 265.85 
265.85 
Partida 07.01 EMERGENCIA SANITARIA 
Rendimiento gIb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo рог: glb 3,978.76 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial Sí. 
Mano de Obra 
0147000042 EMERGENCIA SANITARIA glb 1.0000 3,978.76 3,978.76 
3,978.76 
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Mante en 


SERVICIO : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


UBICACIÓN : АМСАЅН / BOLOGNESI! HUASTA 

FECHA : Setiembre del 2020 

CLIENTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI 
TRAMO: 04000 AL 24430 
COSTO DIRECTO : 95,133.87 


ltem Descripción Unidad Cantidad % Inc. Importe Parcial Sub Total 
a) | [Varios 1,000.00 
Liquidación del Servicio Gib 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 


1,000.00 


TES VARIA 
lem Meses | Cantidad | “% nc. Importe Parcial Sub Total 


— A | [Dirección Técnica y Administrativa 


Ingeniero Residente de Obra 1.00 2000.00 4000.00 
| Ingeniero Asistente Tecnico 0.50 1000.00 1000.00 
| ¡Maestro de Obra 1000.00 1000.00 
B | [Personal auxiliar 1,600.00 
| ¡Almacenero 
[Guardian 
[Técnico Geotenista 
E ¡Administracion en Oficina 570.00 
- |Papelería, útiles de escritorio 2.00 1.00 1.00 200.00 400.00) 
_ Equipamiento y mobiliario 2.00 1.00 1.00 50.00 100.00) 
Alquiler de computadoras 2.00 1.00 1.00 25,00 50.00) 
[Cuaderno de obra 2.00 1.00 1.00 10.00 20.00 
Ensayos de Laboratorio 
.. Ensayo de compactacion de suelos und 1.00 1.00 120.00 120.00) 
- |Ensayo de proctor modificado und 1.00 1.00 120.00 120.00) 
- |Епвауо de granulometria und 1.00 1.00 260.00 260.00 
Implementos de Seguridad 699.00] 
uniforme 
- [chaleco (obreros y personal tecnico) 
- [bolas 
[guantes 
[cascos 
| lentes 
¡Administracion de Obra 1,047.06, 
.|Botiquin 
| Seguro contra todo riesgo 
_ [Costo de servicio de Luz 


500.00 
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[ Ж INGENIEROS DEL 
"VIVIANA ELL JARA CADENILLAS SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 22 / 


d — 
NI N* 46956402 : DESV. ) 
REPRESENTANTE COMÚN TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESH A z: ubina 


сік ὙΠ 


Reg, CIP ΝΡ 225847 


DNI №'46956402 
REPRESENTANTE COMÚN 


Ex 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; 
BOLOGNESI - ANCASH 


Setiembre del 2020 


PESO EN KG OBSERVACIÓN 


CAMION CISTERNA 2,000 GAL. 13,000.00 (3) 
300 CAMION VOLQUETE 10 М3. 26,000.00 (3) 
1.00 CAMIONETA PICK-UP 4x2 90HP 2 TON. 3,000.00 (3) 


1,00 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 16,584.00 (2) 
1.00 IMOTONIVELADORADE 125 HP 11,515.00 (2) 
1.00 RODILLO LISO VIBR AUT OP 70-100 HP 7-9 T. 11,500.00 (2) 
1.00 [TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 0.00 


1.00 IZARANDA MECANICADE 2 1/2" 3,000.00 


COSTO EN SOLES 


N Viajes VEHÍCULO 
KG 


4 SEMITRALER 6 X4, 330HP DE 35 TON 39,599.00 
TOTAL S/. 


MOV Y DESMV. INCLUIDO FALSO FLETE (40%) ЕЙ 5,220.39 | 
COTIZACIÓN REVISTACOSTOS 


NOTA: (1) EQUIPO TRANSPORTADO EN VOLQUETES 
(2) EQUIPO TRANSPORTADO EN CAMIÓN PLATAFORMA 
(3) EQUIPO AUTOTRANSPORTADO 


TRACTO Y CAMA BAJA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA (PBM: 40-50 TON) 


| a 303 85 10 124 


Intervalo de Capacidad : (20-30 Ton) 


Velocidad 


CÁLCULO DE HORAS DE VIAJE DE SEMITRAYLER 6 X 


4, 330HP DE 40 TON Diis Clics Romper 


OBSERVACIONES: 


LOS PRECIOS DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMO CAMA BAJA SE HAN TOMADO DE LA REVISTA COSTOS, 
ASUMIENDO QUE NO SE CUENTACON ESTOS EQUIPOS EL SEMITRAILER SE TOMO DE REFERENCIA PRECIOS MTC 
2.0 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO 


COSTO EN SOLES 


VEHÍCULO TIEMPO DE VIAJE ALQIHOR SUB TOTAL 
CAMION CISTERNAZ000 GA. 1265 B ЕРІЗІ 
CAMION VOLQUETE 10 М3. 100.0 5. 90000 
100 | CAMIONETAPICKUP 2542 Sf 25. 
TOTAL sí. 127981 
RESUMEN 
10 EQUIPO TRANSPORTADO ЕЛ 
2.0 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO El 


\ 
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13.00. PROGRAMACIÓN Y 
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO 


1. PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA VALORIZADO 


1.01 PROGRAMACIÓN DE SERVICIO GANTT - CPM 
1.02 CRONOGRAMA VALORIZADO 


1.03 ANEXOS: COTIZACION DE INSUMOS 


BARI 
INGENIERO CIVIL. 
Ren. CIP № 225842 
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Duración 
15 días 
3 días 

5 días 
5días 

5 dia: 

5 días 


TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA I KM 
TRANSPORTE DE MATERIL GRANULAR MAYORA TKM 
TRANSPORTE DE ATERHLEXCEDENTE HASTA IKM 
TRANSPORTE DE MATERIL EXCEDENTE MAYORA 1 KM 
RECONFORMACION DE CUNETAS 
INSTALACION DE POSTES KLOMETRIOS 

SERLE REGLAMENTARIAS 

SEÑALES INFORMATIVAS 

ENERGENDA ENTRA CORO 1$ 


CAPANNELANTE ENS 


Д 0 CAMINO VE? 
RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


"VIVIANA ЕР. CADENIL 
RUE A БЕД 
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1.02 CRONOGRAMA VALORIZADO 


071% 3800 V3 30 VH234. 


HSYONY - [53890108 


| | 


960571 [s | УТУЕ Js | seese /5) 109% [S 11501 [s | °%6Е%6Т /5 | 2766766 /5 560% Js Lm 
101516507 [wes [ssi [src Б[%9% г A|owes К [3023 [S 
{16229 JS | 0899ЕТІ /5 | 959667 /s | 851604 /5| 9061611 /s | 1799061 / | ЕМЕ /5 LIOLJ ШЛІЗ 
lt Біше ΑΙ КШ КШ! ΙΙ КУ: К ишт К 1 layan 
1649 /S | 599811 /5|667 /5 |97601 /5 |ТЕТ67Т Steet /S ЗУП /s | (sci) SFTN $01509 
goets [5 | soze Js ereot /5 ЕТТЕН ЕТІГІН ЕРТЕН ГИЧ [5 Ey [Г ΓΤ 0193801502 
ШИ 5 ΠΤΗΝΟ í ΠΟ ΤΊΝΑ 
sepz| 908/6 /5 6F 00) ҮНҮШНҮ$ VONO 1 
Irae К өрі 1001 / тросе ETO 8 μα ORO | — We] 
sept TRT {5 ЕЛЕСТЕТТІ) 8 
ne тр " 1—4 
eut 5 sepe 09080 /5 OE D SHUMWOANSMES | 1080 
— | 
5809 09687 [s АТ 9 
[I NETTES sepor 07078 SWE [Oz u ΦΙ3ΙΟ3ΟΝΟΟΦΗΝΟΝΩΣΗ | — 1050 
—r акан сене метан! rt 
sep or] 090168 /5 ENTE 3190880) w 
з 5 6%: К эр0 Б [5 ұш μμ. 
[1723 ΠΝ seps SERVI /5 |8 [51 ұш ТЕЛЕТ ЕДЕТЕ ТОСТИ БЕТІ 
MÀS 
төл К эр| ИЛ Slt (Es xu ті VAINA азад | ШШ 
CS эр| 919 SS ει ұш VOLVIA иза анаоа љон: | ШШ 
sep sr 27506 /s ИД 8 
БЕСТЕ 1551066 /5 [951266 15 01996: К] 8169 sep | 918960 Б% 809 ο ο Εμμ 
4 
021099 Js[ogossb /S|sepor| 00911 БШ |в qu aranana | w 
— кеі ПЕНЕН, 
5864) 968019 /5 СЛЕТ) a) 
95061 /S| sepg| OST /5 |60819 ferz uy OS INTE 0281 ww 
„р 
90526 /5|00062% /5 | ѕерс̧т 00059 /5 (070059 |І 06 ев NOWAIAONSIO NOOYTWON ШІ 
ЕДЕТ 
| | 
В . | L - i 
| I 


NOVA КЕЛЕ 


15390108 30 TWIONIAOYd 0У011У412ІМГІ: З1М312 


/) CASH 
(7), 


TRAMO: DESV. RAMPON; EI 


5 
3 
Ξ 
E 
3 
e 
š 
š 
E 
ЕЗ 
ü 
e 
3 
Ë 
ш 
8 
5 
š 
5 
e 
Ξ 
En 
| 
Š 
= 


TAARA CADENILLAS 
ТЕ COMÚN 


46 


DNI N° 
REPRESENTAN' 


O A 


IZABE 


ÑA EL 


INGENIERO CIVIL 
Ren.CIP М 225842 


ESPEJO BARRENECHEA 


1,03 ANEXOS: COTIZACION DE INSUMOS 


CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA p vici) PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL Duis VECINAL 


TRAMO: DESV. RAMPON; BOL 


UGI 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVI 
Rea, она қума 


μα 
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MANTENIMIENTO RUTINARIO 
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Formato de Actualización de Tarifas para el Mantenimiento Rutinario de Caminos 


CARGAS DE TRABAJO 
ο Tipo de Camino 
ON Código Actividad | Unidad i 18 ЕЗУ m m TI m 
1 | mr-101 [Limpieza de Calzada | m 0.40] oso] олу ооо 100 1.40 
2 MR-102 |Васһео | m 340.00 360.00 380.00 420.00 460.00 520.00 
3 MR-103 |Desquinche m3 0.00) 0,00) 2.00 2.00 3.00 3.00 
4 | MR-104 [Remoción de Derrumbes | m [| 30 30] soo| soo| 1500] 1500 
5 | MR-201 [Limpieza de Cunetas [т | 190000 1200.00 | 1200.00| 1400.00| 1800.00| 2400.00 
6 | ΜΑ-202 [Limpieza de Alcantarilla [und | 1.00 io] 5.00 3.00 6.00 6.00 
7 [wwxs]mserdemdm _ [т | owl 95 БЕСТІГІ БЕТ: осо 000 
8 | MR-204 |Limpieza de Zanjas de Coronación [ m | so 500 1000|  1000| 2000] 25.00 
9 | MR-205 [Limpieza de Pontones | ua | — 025 025] 050 0.50 0.50 
10 | mr-206 [Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua | m [| 3500] 3500| 2400] 2400 20.00 
11 | MR-301 [Roce y Limpieza | m | эоооо| 150000) 3600.00| 6000.00 12600.00 
12 | MR-401 [Conservación de Señales | un | aso iso 200] 200 3.00 
13 | MR-501 [Reforestación | uda | 00) ок 250.00 
1a кво [йзтзусө | m | ao) o] στη 
15 | МЯ-701 [Reparación de Muros Secos | m | о) о 200 2.00 
16 | MR-702 [Reparación de Pontones | wa [| oss 04. 015 0.15 
Sec.305 |Perfilado de la superficie sin aporte de material (ant | πὰ | 1000.00] 120000| 1300.00| 140000] 1500.00) 1700.00 
Tipología del kilólmetro 
Caminos ubicados en los valles interandinos (altura menor a | "Nivel do Servicio Básico (B)"-menores necesidades de mantenimiento, por tanto. 
Tipo l: | 2000 m snm y en la sierra alta o puna (altura Igual o mayor a menores cargas de trabajo, 
4000 ms. m. 
س‎ "Nivel de Servicio Alto (A)" -mayores necesidades de mantenimiento, por tanto 
media (alturas de mayores cargas de trabajo, 
Tipo 1: | 2000 a 4,000 msnm) y en la selva baja (altura menor a 500 8, 
mem 
Caminos ubicados en la slerra intermedia (alturas de 2000 a 
Tipo Hl: | 4000 m sm) y en ta selva айа (altura igual o mayor a 500 m A 
RENDIMIENTOS 


SAA ig А Ыш 5 | Trabaja ШІ) 
MR-101 [Limpieza de Calzada | κα] М0 | s | 


| MR-102 [Bacho | тб) юш | 4 | 

MR-103 |Desqincte | ті) wo | a | 
MR-104 [Remoción de Derrumbes — | туй] 90 | |3 | 
MR-201 


MR-202 
MR-20: 
MR-204 
MR-205 


to 


А. дине MR-206 ml/día 

LUI) NICOLEY MR-301 
ESPEJO BARRENECHEA MR-401 [Conservación de Señales | und/dia | 
INGENIERO CIVIL. i und/día 


Reg. CIP No 295947 MR-601 [Vigilancia y Control km/día 
МА-701 [Reparación de Muros Secos m3/día 
MR-702 |Reparación de Pontones und/día 
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Descripción 
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JEFE DE CUADRILLA 7H-17H 
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Alquiler 


> Movilidad 


DESCRIPCION: 


ALQUILER ` 


Movilidad para transporte de personal y 
herramienta. 


1200.000 
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DESCRIPCION ` 


UNS | дгайген | 


PAPEL Μες] 10.000 
DIGITALIZACION DE IMFORMES MES| 200.000 
UNIFORMES, CASCOS, BOTAS MES| 45.000 
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CLIENT! MUNCPALDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI- | | | [ m FECHADEMETRADOS: — 50 


UBICACION: DISTRITO DEHUASTA | | | | | | L s : Κη 10000 AL 2430 
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[CONSERVACION DE CALZADA 


μαι τισ] 


km 
πα πο Tiot m 


[ches Canina Tipo m 


Bachao «Camino gol 


С 77 


йн [Remaciónde Detrimbes — 


[566.305 [Pertado dela 


ΤΕΙ 


MR-200 [LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 


86701 


ROT LimpezadeCunes 1,000.00) 


9504 00 


298) 29,88) 


22860) 8600) 10750 10750 


| 782) 157.44 7873| 15744 


0.00) 0.00 0.00 0.00 


πα ποσο πλ mi 0. 00 100 
ШІ ЕЕЕ ЕТЕ 015] 025) 025 025] 015] 0.15) 000 000) 000) 000] 000) 000) oo ЖЕТТІ ^ 
[COSTO DIRECTO. SI. 
B [COSTO INDIRECTO 5]. | 
[UTILIDAD Sj. | 
SUB-TOTAL Sj. Г 
- πε EJ Γ 
à TARIFA POR TIPO DE CAMINO Y NIVEL DE SERVICIO. Sj. π 
COSTO PROMEDIO ΡΕ LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO X KM 5/. J 
PRESUPUESTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO X 2.43KM ui 
PROMEDIO MENSUAL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO (12 MESES) л 5/. 
€ 
per E и ICOLEY 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO. 


GENERALIDADES 

Las presentes Especificaciones Técnicas se formulan de acuerdo a la normatividad vigente para los 
caminos vecinales regulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; tales como: el Manual 
de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito 
EG-CBT 2005; Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras y los Términos 
de Referencia según artículo 29 del D.U. N? 070-2020, las mismas que van a normar la ejecución dé 
los trabajos de Mantenimiento Periódico del camino vecinal materia del expediente técnico, se 


recomienda que, los trabajos en lo posible se realicen en épocas de ausencia de excesivas lluvias. 


OBJETIVO 
El objetivo de estas Especificaciones Técnicas es el de fijar y establecer las características que deben 
cumplir las partidas del Proyecto a ejecutar. 
/ 
También se señala el equipo mecánico, los procedimientos constructivos y la mano de servicio que se 


debe emplear en la ejecución de los trabajos. 


DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Estas especificaciones técnicas describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo 
de Mantenimiento Rutinaria del camino vecinal, señalando además las características y particularidades 
de cada actividad, previsiones y métodos de inspección, forma de mediciófi y pago respectivo, además 
en algunas partidas se tendrá en cuenta normas sanitarias, ambientales y de comportamiento del 


personal. 


B. FASE III: MANTENIMIENTO RUTINARIO 


01. | CONSERVACIÓN DE CALZADA 
МСО еу 
ESPEJO BARRENECHE, 
01.01. MR- LIMPIEZA DE CALZADA INGENIERO CIVIL. 
Reg. СЇР Nb 225045 
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Consiste enla remoción de piedras, material suelto, vegetación y cualquier otro elemento caído 


sobre la superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas manuales. 


Objetivo 


Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstáculo que impida el normal tránsito vehicular, 


Materiales 


No se requieren materiales. 


Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 


Carretilla, lampas, pico, rastrillos, escobas, machetes, señales de seguridad y otros. 
Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general es el siguiente: 


1. Colocar señales y elementos de seguridad. 

2. Se recorrerá el sector bajo mantenimiento, eliminando al paso piedras, ramas, o cualquier otro 
obstáculo que se encuentre sobre la superficie de rodadura. 

3. El material retirado deberá depositarse en los costados del camino, o a media ladera, donde no afecte 
el tránsito vehicular o peatonal, terrenos de cultivo viviendas, canales, acequias. 

4, Verificar que la superficie de rodadura quede limpia. 


5. Retirar las señales y elementos de seguridad. 


Indicador de comprobación 


ICOLEY 


La calzada permanecerá siempre limpia. ESPELOARRENECHE- 
INGENIERO CIVIL. 
Reo. CIDNb 225842 
Tolerancia 
Menos de 3 obstáculos en 1 km. 
Respuesta 
Un (01) día. 
Ý DE INGENIE 
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Aceptación de los trabajos 


El inspector aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


Medición 
La movilización se medirá en kilometro (km). El equipo a considerar en la medición será solamente 


el que ofertó el contratista en el proceso de licitación. 


Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o 


del indicador de nivel de servicio, 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- LIMPIEZA DE CALZADA Kilometro (km) 


01.02. MR-102 BACHEO (TIPO I, TIPO II, TIPO III) 


Descripción 
Consiste en rellenar y compactar con herramientas manuales los baches o depresiones que pudieran 
presentarse en la superficie de rodadura del camino, como consecuencia del tránsito vehicular 


ylo de la acción erosiva de las aguas, utilizando material de cantera o de préstamo. 


Objetivo 
Proporcionar una superficie uniforme de modo que la circulación de los vehículos se realice con 


comodidad y seguridad. 


Materiales 
Material seleccionado de cantera (afirmado gravas, cascajo, etc.). 


Agua 
Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 


Carretillas, lampas, picos, rastrillos, pisón manual, baldes y señales de seguridad. 


Procedimiento de ejecución 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIBRIENITO DEL CAMINO ΝΕΏΝ. 
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El procedimiento general es el siguiente: 


1. Colocar señales y elementos de seguridad. 
2. Cargar y transportar el material seleccionado de cantera hasta los lugares predeterminados. 
3. Transportar y suministrar agua desde la fuente de abastecimiento hasta los lugares 
predeterminados. 
4. Humedecer levemente las superficies a cortar. 
5. Determinada las dimensiones de la superficie defectuosa, cortar los lados formando aristas 
vivas y regulares, de modo que se forme un rectángulo o un cuadrado. La profundidad del corte 
debe ser uniforme, no menor a 15 cm. 
6. Limpiar la superficie cortada, evitando dejar material inadecuado y/o residuos. 
7. Humedecer levemente la superficie a rellenar, verificando la humedad apropiada del material 
antes de compactar. 

| 8. Rellenar por capas по mayores de 10 cm las áreas determinadas con el material seleccionado de 
cantera, efectuando la nivelación con pala y rastrillo. 
9. Compactar con pisones manuales de concreto hasta llegar al nivel de la superficie de rodadura. 
10. Verificar que el relleno del bache quede nivelado con la superficie de rodadura 
12, Eliminar el material dela excavación y los sobrantes еп los 
Depósitos de Materiales Excedentes- DME 


13, Retirar las señales y elementos de seguridad. 


Indicador de comprobación 
La superficie de rodadura será uniforme, no se aceptará la presencia de baches o de charcos de agua 


en épocas de lluvias. 


Tolerancia 
Menos de 10 baches de 0.50 т * 0.50 т*О.15 т de profundidad en 1 km 


Respuesta 
Un (01) día. 


Aceptación de los trabajos 


Elinspector aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CANINO (ИНЕЛІ. 
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Medición 


La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximación a la décima, de bacheo. 


Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o » 


del indicador de nivel de servicio. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- BACHEO Metro Cuadrado (M2) 


01.03. MR-103 DESQUINCHE 


Descripción 
Consiste en eliminar todas las piedras o rocas ubicadas en las partes altas de taludes, que muestre 


signos de inestabilidad y potencial caída. 


Objetivo. 
Evitar la obstaculización del tránsito vehicular, la ocurrencia de accidentes y/o el deterioro 
del camino como consecuencia de la caída de 


piedras o rocas sobre la superficie de rodadura o cunetas. 


Materiales 


LUGINICOLEY — ` 
ESPEJO BARRENECHE: 


INGENIERO CIVIL. 
Reg. СІР ΝΡ 22584“ 


No se requiere materiales. 
Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
Carretilla, lampas, barretas, palanca, comba, cincel, arnés, sogas, señales de seguridad y otros. 


Procedimiento de ejecución 


El procedimiento general es el siguiente: 


1. Colocar señales y elementos de seguridad. 


ο... PERÚ 
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2. Con la ayuda да (етер у palanca se removerán las rocas y ο... que presenten signos de 


inestabilidad. 

3. Las rocas desprendidas, serán eliminadas a botaderos (Depósitos de materiales Excedentes-DME) 
apropiados o a media ladera. 

4. En caso de balones o rocas de gran tamaño, se procederá a su fractura miento antes de removerlo. 
5. Eliminar el material de manera tal deno alterar el entorno, evitando provocar daños а los 
taludes y terrenos aledaños al camino. 

6.El talud será estabilizado mediante la reforestación con plantas nativas. 


7. Retirar las señales y elementos de seguridad. 


Indicador de comprobación 


Taludes libres de rocas inestables. 


Tolerancia 
Menos de 1m3 por kilómetro. 


Respuesta 
1 mes 


Aceptación de los trabajos 


Elinspector aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


Medición 


La unidad de medida es el metro cubico (еп 3), con aproximación а la décima. 


Pago 
Se pagará segün el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o 


del indicador de nivel de servicio. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- DESQUINCHB Metro Cubico (M3) 
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01.04. MR-REMOCIÓN DE DERRUMBES 


Descripción 
Se refiere al retiro y eliminación a los DME del material proveniente de los derrumbes o huaycos; 


siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3. 


Objetivo. 
Evitar la interrupción del tránsito vehicular y/o el deterioro del camino. 
4 2 
^b > 
Materiales 1 
No se requieren materiales ESPEJOS "—' 
INGENIERO CIVIL 


Reg. CIP NO 225и“ 
Equipos y herramientas 


Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 


Carretillas, lampas, picos, barreta, comba, cincel, señales de seguridad. 


Procedimiento de ejecución 
El procedimiento general es el siguiente: 


1. Colocar señales y elementos de seguridad 100 m antes y después del derrumbe. 

2. Remover y retirar el material proveniente delos derrumbes o huaycos a los DME. 

3. Verificar que la superficie de rodadura del camino, quede limpia y conserve un bombeo mínimo 
de 2% a ambos lados del eje. 

4. Verificar que las cunetas queden limpias y conserven su sección original a ambos lados del eje de 
la carretera. 

5. Verificar la operatividad delas obras de drenaje que pudieran haber sido afectadas por el 
derrumbe o huayco. 

6. Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno, evitando provocar daños a 
los taludes y terrenos aledaños al camino. 


7. Retirar las señales y elementos de seguridad. 


Indicador de comprobación 
Retirar los derrumbes menores en forma inmediata. Disponibilidad permanente en caso de 


derrumbes mayores y colaborar en su remoción para devolver la transitabilidad al camino. 
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Tolerancia 
Menos de 1m3 por kilómetro. 


Respuesta 
Un (1) día. 


Aceptación de los trabajos 


El inspector aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


Medición 
La unidad de medida es el metro cúbico (m3). 


Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o 


del indicador de nivel de servicio. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- REMOCIÓN DE DERRUMBES Metro Cubico (M3) 


01.05. MR-PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL 


Descripción 
Este trabajo consiste en la conformación y la compactación del material superficial de la plataforma 


de la vía. 


El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones óptimas de 


transitabilidad y de comodidad para el usuario. 


El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a perder 
el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura, como el encalaminado, 


afecte las condiciones de transitabilidad de la vía. 
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En la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, con lo establecido en la 


sección 301, Afirmado, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 


Construcción, vigente. 


Materiales 


Agua para la realización de la compactación y estacas de madera. 


Equipos y herramientas 


Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 


motoniveladora con escarificador, rodillo liso, herramientas manuales, camión cisterna, entre otros. 


Procedimiento de ejecución 


mos 
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El procedimiento general, es el siguiente: ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL 
Reg. CIP ΝΡ 225910 


1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecución segura de los 
trabajos y el ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de acuerdo con 
las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos. 

4. Conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas empleando la motoniveladora, teniendo 
cuidado de no estropear los cabezales de las alcantarillas. 

5. Realizar la compactación del material de afirmado existente cumpliendo, en lo que corresponda, 
con lo establecido en la sección 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción, vigente. Si está muy seco humedecerlo hasta obtener una humedad cercana a la 
Óptima y en caso de estar muy húmedo, airearlo removiéndolo con la motoniveladora. 

6. Retirar piedras y sobre tamaños mayores a 7,5 cm. 

7. Limpiar las zonas aledañas y las estructuras de drenaje que pudieran ser afectadas durante el 
proceso. 

8. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados. 


9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 


Aceptación de los trabajos 


La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
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satisfacción. 


Medición 
La medición se realizará por kilómetro (km) de Perfilado de la superficie sin aporte de material, o la 


correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, según el caso. 


Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o el 


indicador de nivel de servicio. 


La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, mano de 
servicio y herramientas; incluyendo los costos de todo aquello que sea necesario para la ejecución 


satisfactoria de la actividad. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- PERFILADO DE SUPERFICIE SIN APORTE DE Kilometro (KM) 
MATERIAL (ANTIGUO) 
μή ісі IGO “as... 
E aan 
MÊRO НЕА 
(Reg. CIP (5225945 


02. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 
Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de coronación, zanjas de 


drenaje, etc.) para asegurar su operatividad. 


Reconocimiento y evaluación del funcionamiento de las estructuras de drenaje de las aguas 


superficiales. 


Inspección periódica y sistemática de las estructuras, con el propósito de evaluar la magnitud del 


daño, para proceder a su mantenimiento y reparación. 


02.01. MR- LIMPIEZA DE CUNETAS 


Descripción 
S 
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Consiste en el retiro y posterior eliminación del material acumulado о sedimentado, alojado 
еп las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el 


normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales. 


Objetivo. 


Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas. 


Materiales 


No requiere materiales. 


Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: carretillas, 


lampas, picos, barreta, señales de seguridad. " 


Procedimiento de ejecución 4 
El procedimiento general es el siguiente: UT Lui! NISOLEY 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL 
Reg. СІР № 22584? 


1. Colocar sefíales y elementos de seguridad. 

2. Limpiar, retirar y trasladar hacia los DME los materiales (tierra, piedra o vegetación depositadas 
Sobre la cuneta). 

3. Verificar que las cunetas recuperen su sección transversal original 

(Área hidráulica y pendiente). 

4. Eliminar οἱ material de manera tal deno alterar el entorno, evitando provocar daños a los 
taludes y terrenos aledaños al camino. 


5. Retirar las señales y elementos de seguridad. 


Indicador de comprobación 
Deberán permanecer siempre limpias, conservando sus dimensiones originales de diseño y 


pendientes mínimas. 


Tolerancia 


Material sedimentado: máximo 2596 del área de la sección transversal. 
Respuesta - 
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Un día 


Aceptación de los trabajos 


Se aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


Medición 


La unidad de medida es el metro lineal (ml) con aproximación а la décima. 


Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o del 


indicador de nivel de servicio. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 


MR- LIMPIEZA DE CUNETAS Metro Lineal (ML) 


02.02. MR- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 


Descripción 


Consiste en el retiro y posterior eliminación de todo tipo de material o residuo que obstruya el libre flujo 


del agua a través de la alcantarilla, utilizando herramientas manuales. 


Objetivo. 
Lograr el adecuado funcionamiento de la alcantarilla, La 
mannens "AG rx О 
ESPEJO ECHES 
Materiales us INGENIERO CIVIL 


СІР № 2258۸? 
Por lo general, no se requiere materiales. пе 


Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 


carretilla, lampas, machete, baldes, picos, barreta, rastrillo, señales de seguridad. 


Procedimiento de ejecución 


El procedimiento general es el siguiente: 
ο ENIEROS DEL PERÚ 
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1. Colocar señales y elementos de seguridad. 


2. Extraer los materiales y residuos colmatados en el interior de la alcantarilla. 

3. Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminándolo - a los DME o en 
lugares alejados de cualquier curso de agua; siempre que no afecten terrenos de cultivo, vivienda, etc. 
4. Eliminar el material de manera que no altere el entorno, evitando provocar daños a los taludes y 
terrenos aledaños al camino. 


5, Retirar las señales y elementos de seguridad. 


Indicador de comprobación 


Permanecer siempre limpias. 


Tolerancia 


Material sedimentado: Máximo 20% del área de la sección transversal. 


Respuesta 
1 E] 
ires (Rn diis ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL. 


Reg, СЇР Мо 995047 
Aceptación de los trabajos 


Se aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


Medición 


La medida es la unidad (un). 
Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o del 


indicador de nivel de servicio. 


TTEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Unidad (Un) 


02.03. MR- LIMPIEZA DE BADEN 


Descripción 
o pe NGENIEROS DELPERÓ 
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Consiste en d retiro y posterior eliminación de materiales o residuos que obstruyan el libre flujo del 


agua a través del badén, siendo un trabajo que se realiza en forma mecánica o manualmente. 


Objetivo 


Lograr el adecuado funcionamiento del badén. 


Materiales 


No se requieren materiales. 


Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 


Carretilla, lampas, picos, barretas, baldes, rastrillo, señales de seguridad y otros. 


Procedimiento de ejecución 


El procedimiento general es el siguiente: 


1. Colocar señales y elementos de seguridad. 

2. Limpiar el cauce del badén, eliminando el material sedimentado. 

3. Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminándolo a los DME o en 
lugares alejados de cualquier curso de agua, siempre que no afecten terrenos de cultivo, viviendas, etc. 
4. Si existiera erosión natural en los extremos del badén, sembrar gramíneas o pastos que servirán de 
juntas entre el badén y el terreno natural. 


5. Retirar las señales y elementos de seguridad. 


Indicador de comprobación 


No deben existir obstáculos ni material sedimentado sobre la superficie del badén. 


Tolerancia 
Material sedimentado: Máximo 30% de la superficie... ual. en --- 
МОО ЕНЕ 
ESPEJO BARRI 
INGENIERO ОМ. 
Respuesta Reg. СІР Ne 225842 
Cuatro (4) días 
Aceptación de los trabajos | 
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Se aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


Medición 


La unidad de medida es el metro cuadrado (rn2) con aproximación a la décima. 


Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o del 


indicador de nivel de servicio. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- LIMPIEZA DE BADEN Metro Cuadrado (M2) 


02.04. MR- LIMPIEZA DE ZANJA DE CORONACIÓN 
Descripción 
Consiste en el retiro y posterior eliminación de materiales sedimentados o caídos del talud adyacente, 


obstruyendo el flujo del agua proveniente de las lluvias. 


Objetivo. 


Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronación. 


Materiales uid Nager 
i i ЭРЕЈО BARRENECH! 
No se requiere materiales. E! EOD. 
Reg. CIP No 2280 


Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: Lampas, 


picos, barretas, carretillas, rastrillo y otros. 


Procedimiento de ejecución 


El procedimiento general es el siguiente: 


1. Limpiar las zanjas de coronación, eliminando el material sedimentado en los DME o en 


lugares que no afecten terrenos de cultivo, viviendas, etc. 
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2. Verificar que la zanja de coronación haya recuperado su sección transversal original (área hidráulica 


y pendiente). 


3. Retirar las señales y elementos de seguridad. 


Indicador de comprobación 


Permanecer siempre limpias. 


Tolerancia 


Material sedimentado: Máximo 30% del área de la sección transversal. 


4 

Respuesta /. Ws 
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Cuatro (4) días ESPEJO BARRENECHEA 


INGENIERO CIVIL 
Reg. CIP № 225847 


Aceptación de los trabajos 


Se aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


Medición 


La unidad de medida es el metro lineal (ML) con aproximación a la décima. 


Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o del 


indicador de nivel de servicio. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACIÓN Metro Lineal (ML) 


02.05. MR- LIMPIEZA DE PONTONES 


Descripción 
Consiste en limpiar partes visibles del pontón, tales como: tablero, estribos, barandas y elementos 
de drenaje y apoyo, con la finalidad de que las mismas, estén libres de basura, vegetación y 


materiales diversos. 


Objetivo 
x ла 
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CONSORCIO VII 
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Materiales 


Se requiere agua, detergentes y productos químicos 


Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: carretilla, 


lampas, picos, machete, sogas, baldes, escoba, señales de seguridad otros. 


Procedimiento de ejecución 


El procedimiento general es el siguiente: 


1. Colocar señales y elementos de seguridad. 

2. Realizar la limpieza de la calzada del pontón, incluyendo los elementos de drenaje, barandas, 
veredas y sardineles. 

3. Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminándolos a los DME o en 
lugares alejados de cualquier curso de agua; siempre que no afecten terrenos de cultivo, vivienda, etc. 


4. Retirar las señales y elementos de seguridad. 


Indicador de comprobación 


Permanecer siempre limpias. 


Tolerancia AS AA 
El pontón deberá permanecer siempre limpio. ΜΗ 
` INGENIERO CIVIL 
Reg. CIP № 225842 
Respuesta 
Cinco (5) días 


Aceptación de los trabajos 


Se aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


Medición 


La medida es la unidad (un). 
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Pago 


Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o del 


indicador de nivel de servicio. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- LIMPIEZA DE PONTONES Unidad (Un) 


02.06. MR-206 ENCAUSAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA 


Descripción 
Consiste en desviar los pequeños cursos de agua hacia las estructuras de drenaje, sean estas cunetas, 


zanjas de coronación, alcantarillas, badenes, etc. 


Objetivo 


Evitar que los pequeños cursos de agua afecten la plataforma del camino. 


Materiales 


Tubos, piedras y otros. 


Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: Lampas, 


picos, carretilla, señales de seguridad y otros. 


Procedimiento de ejecución 

7777" LUIGINICOLEY — 

ESPEJO BARRENECHEA 
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El procedimiento general es el siguiente: 


1. Colocar señales y elementos de seguridad. 

2. Limpiar las zanjas de encausamiento o construir las que fueran necesarias. 
3. Donde sea necesario, colocar un tubo o revestir con piedras la sección excavada para el pase de 
agua. 

4. Rellenar con material clasificado y apisonar hasta que quede debidamente compactado. 


5. Retirar las señales y elementos de seguridad. 
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Indicador de comprobación 


No se permitirán desbordes (aniegos). 


Tolerancia 


Material sedimentado: Máximo 20% del área de la sección transversal. 


Respuesta 
Cinco (5) días 


Aceptación de los trabajos 


Se aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 
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La unidad de medida es el metro lineal (rol) con aproximación a la décima. 
Pago 


Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimento del indicador de conservación o del 


indicador de nivel de servicio. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- ENCAUZAMIENTO DE PEQUEÑOS DE CURSOS Metro lineal (ML) 
DE AGUA 


03. | CONTROL DE VEGETACIÓN 
Corte y eliminación de maleza, hierbas, pequeños arbustos a ambos lados del camino, tal que permitan 


una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios. 


03.01. MR- ROCE Y LIMPIEZA 


Descripción 

Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimento del indicador de conservación o del 
indicador de nivel de servicio. 

Consiste en el corte y posterior eliminación de la vegetación que crece a ambos lados de la carretera, 


obstaculizando la visibilidad del conductor. 
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Objetivo 


Controlar el crecimiento de la vegetación. 


Materiales 


No se requieren materiales 


Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
carretilla, machetes, tijera podadora, hachas, 


serrucho, señales de seguridad y otros. 


Procedimiento de ejecución 


n 


El procedimiento general es el siguiente: pu СОКЕ ЕА 


INGENIERO CIVIL 
Reg. CIP N° 225847 
1. Colocar señales y elementos de seguridad. 
2, Cortar la vegetación y raíces existentes en bermas, taludes y derecho de vía (hasta 3 metros a cada 
lado del borde de la calzada); la altura de la vegetación no sobrepasará los 30 cm, medidos desde el 
nivel del terreno natural. 
3. El material procedente del roce será colocado dentro de los límites de derecho de vía. Еп ningún 
caso podrá ser depositado en la superficie de rodadura, accesos a viviendas, canales y zanjas. Al 
culminar la jornada de trabajo se eliminará el material en los DME. 


4, Retirar las señales y elementos de seguridad. 


Indicador de comprobación 


La vegetación debe permanecer por debajo de 30 cm. 


Tolerancia 


Altura de la vegetación: Máximo 45 cm. 


Respuesta 
Cinco (5) días 


Aceptación de los trabajos 


Se aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 
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Medición 


La unidad de medida es el metro cuadrado (гп2) con aproximación a la décima. 


Pago 
Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o del 


indicador de nivel de servicio. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- КОСЕ Y LIMPIEZA Metro cuadrado (M2) 


04, SEGURIDAD VIAL 
Consiste en la conservación y/o reposición de señales verticales, horizontales, barreras de seguridad, 
guardavías y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones para lo que fueron 


diseñadas, 

04.01. MR- CONSERVACIÓN DE LAS SEÑALES 

Descripción 

Consiste en mantener limpias y еп buen estado todas las señales preventivas, informativas y 
postes kilométricos a lo largo del camino. 

Objetivo. 

Brindar al usuario una circulación segura proporcionándole información adecuada, confiable y oportuna 


en los sitios de peligro o de frecuencia de accidentes. 


Materiales 


Agua, pintura esmalte, thiner, lija y otros. 


ss 
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Equipos y herramientas Reg. IÈ ЗУРА 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 


Escobilla de fierro, brocha, wincha, franela, señales de seguridad y otros. 


Procedimiento de ejecución 
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El procedimiento general es el siguiente: 


1. Colocar señales y elementos de seguridad. 

2. Limpiar la señal con brocha, franela y agua. 

3. En caso de que se encuentre deteriorada, limpiar con la escobilla de fierro toda la superficie que se 
desee recuperar. 

4. Pintar la señal conservando el diseño original. 


5. Retirar las señales y elementos de seguridad. 


Indicador de comprobación 


Señales limpias y en buen estado. 


Tolerancia 


Incumplimiento inferior a 1 señal por kilómetro. 
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Aceptación de los trabajos 


Se aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


Medición 


La medida es la unidad (und). 


Pago 
Se pagará segün el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o del 


indicador de nivel de servicio. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- CONSERVACIÓN DE SENALES Unidad (Und) 
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05. MEDIO AMBIENTE 


Verificar las obras específicas de prevención y mitigación ambiental. Reforestación de zonas 


desforestadas dentro del área de influencia o derecho de vía. 


Desarrollo de actividades de comunicación y capacitación a los usuarios de la vía y a la población en 


general, orientadas а la conservación del medio ambiente, en beneficio del mantenimiento de la vía. 


Mantenimiento y utilización adecuada de los DME para el acondicionamiento de materiales 


provenientes de derrumbes, limpieza en general y otros. 


05.01. MR- REFORESTACIÓN 


Descripción 
Consiste en la plantación deespecies nativas en aquellos lugares inestables, donde haya muy 


pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes. 


Objetivo 


Estabilización de los taludes y protección del medio ambiente. 


Materiales 
Plantas nativas (de preferencia). 


Equipos y herramientas 
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: Lampas, 


azadones, catretilla, machetes, baldes, señales de seguridad y otros. 


Procedimiento de ejecución 


El procedimiento general es el siguiente: 


1. Colocar señales y elementos de seguridad. 

2. Transporte de plantones de las almacigueras hacia las zonas de reforestación. 
3. Preparación del terreno. 

4. Sembrar los plantones. 

5. Retiro de señales y elementos de seguridad. 


[oae === 
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENBAENTO DEL CAWIINO VECINAL 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH C DE INGENIEROS 0.2250 
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6. Regar periódicamente. Indicador 


Indicador de comprobación 


Taludes inestables reforestados. 


Tolerancia 


Zonas estables sin reforestar a lo largo del camino. 


Respuesta 


1 mes 


Aceptación de los trabajos 


Se aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


Medición LUIGINICOLEY 


ESPEJO BARRENECHEA 
La medida es la unidad (und). ШШ! Ὁ) Ma 
Pago 


Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o del 


indicador de nivel de servicio. 


ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
MR- REFORESTACIÓN Unidad (Und) 


06. VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 
06.01. MR- VIGILANCIA Y CONTROL 


Descripción 
Verificar permanentemente el estado del camino, detectando los hechos que puedan afectar su 


transitabilidad. 


Objetivo. 
Informar cualquier situación que pueda afectar la transitabilidad del camino. 
tl E LL SDDS] 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSATRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI! - ANCASH 


med 


2: Rubina 


CADENILLAS 
DNI N° 46956402 , 
REPRESENTANTE COMÚN 


Materiales 


No aplica 


Equipos y herramientas ἕω ο 


Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: bicicletas 


u otros medios de transporte ligero. 


Procedimiento de ejecución 


El procedimiento general es el siguiente: 


1. Inspeccionar y vigilar el camino por lo menos una vez a la semana, especialmente los días feriados. 
2. Evitar las construcciones clandestinas que pudieran realizar los habitantes del lugar, así como los 
posibles deshechos que pudieran arrojarse dentro del Derecho de Vía. 

3. Registrar en el cuaderno de mantenimiento rutinario la ocurrencia de los hechos e informar a las 


autoridades competentes para que notifique a las personas causantes del daño. 


Indicador de comprobación 


Anotación semanal de actividades realizadas u ocurrencias en el cuaderno de mantenimiento. 


Tolerancia 


Incumplimiento no mayor a 15 días. 


Ὃ bt ww ala a 


COLI 
Respuesta ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL. 
1 semana Req CIP N0295849 


Aceptación de los trabajos 


Se aceptará los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfacción. 


Medición 
La unidad de medida es el kilómetro (km). 


Pago 
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Se pagará según el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservación o del 


indicador de nivel de servicio. 


TTEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 


MR- VIGILANCIA Y CONTROL Kilometro (Km) 


07. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 


07.01. MR- REPARACIÓN DE MUROS SECOS — NO CORRESPONDE AL SERVICIO 


07.02. MR- REPARACIÓN DE PONTONES - NO CORRESPONDE AL SERVICIO 


IG 
ESPEJO BARRENECHE * 
INGENIERO CIVIL. 
Reg. CIP № 22584" 


ENTEROS DELET 
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL Z ασ 


TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH а Rubina 
GEN 


А ROSA ر‎ RES ΠΠ 


CONSORCIO VIR! 


REPRESENTANTE C COMÚN 


16.00.- PRESUPUESTO MANTENIMIENTO 
RUTINARIO 


LUIGI NICOL 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL. 
Reg. CIP N°22584“ 


μη SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
“VIVIANA ELIZABET JARA CADENILLAS. TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
REPRESENTANTE COMÚN 


e» 


CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 


VIVIANA ELIZABET JA 


PRESUPUESTO 


PRESUPUESTO - MANTENIMIENTO RUTINARIO 
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON: BOLOGNESI - ANCASH | 
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI (FECHA DE METRADOS: hem o Е | 


UBICACION: DISTRITO DE HUASTA 


MR-102 BACHEO CAMINO TIPO 1 κ. 

MR-102 BACHEO CAMINO TIPO ΙΙ 010 5/ 39.50 5/ Ё 
πα | 4500|5/ soso|s/ 177750] 
πα 1| 706|5/ 40:91157 288.82 | 


38.00| s/ 34.53 |S/ 121214 
10,332.16 | 8,807.33 
1,989.87 
1,218.94 1 1,036.10 
| MR-202LIMPIEZADEALCANTARILLA ju | .00| 5/ 155.35 
|Мя-203 | MR-203LIMPIEZADEBADEN — [m | 


MR-204 LIMPIEZA DE ZANJA DE CORONACION 
MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES .10| S/ 204.57 
MR-206 | MR-206 ENCAUSAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA. 
MR-301 | MR-301 ROCE LIMPIEZA 
SEÑALIZACION VIAL аг πα 


MR-401 CONSERVACION DE SEÑALES 
MEDIO AMBIENTE 

MR-501 REFORESTACION 
VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 

MR-601 CONTROL Y VIGILANCIA 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 


MR-701 REPARACION DE MUROS SECOS 
MR-702 REPARACION DE PONTONES .00] 5/ 698.71 


0.00| 5/ 84.60 | 5/ - 


S/ 17,022.37 | 
5/ 275756 
5/ 851,11 
S/ 20,631.44 
Μα S/ 3713.66 
Элл ош S/ 2434510] - 


LUIGI NICOL Y 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL. 
Reg. СІР № 225947 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
СВЕТ БА CADENILLAS TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


ΕΝ 
REPRESENTANTE COMÚN 


INGENIEROS DEL PERÚ 


sto Página 1 
Presupuesto 
Presupuesto 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI 
- ANCASH 
Subpresupuesto 003 MANTENIMIENTO RUTINARIO 
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI Costo al 27/09/2020 
Lugar ANCASH - BOLOGNESI - HUASTA 
ltem Descripción Metrado Parcial 8 
01 CONSERVACION DE CALZADA 1345202 
01.01 MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA km 243 517.83 125833 
01.02 MR-102 BACHEO CAMINO ТРО! m 0.10 3050 395 
0103 MR-102 BACHEO CAMINO TIPO Il m2 040 3950 395 
0104 MR-102 BACHEO CAMINO TIPO ΙΙ m2 4500 3950 4,777.50 
01.05 MR-103 DESQUINCHE m3 7.06 4091 288.82 
01.06 MR-104 REMOSION DE DERRUMBES mi 38.00 3453 431244 
0107 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL m2 10,241.08 086 880733 
02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 1,989.87 
0201 MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS m 121894 085 1,036.10 
0202 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA u 400 15525 621.40 
02,03 MR-203 LIMPIEZA DE BADEN m 0.10 1023 102 
0204 MR-204 LIMPIEZA DE ZANJA DE CORONACION m 0.10 0.85 0.09 
0205 MR-205 LIMPIEZA ПЕ PONTONES u 040 20457 2046 
0206 MR-208 ENCAUSAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA. m 60.00 548 310.80 
03 CONTROL DE VEGETACION 631.80 
03.01 MR-301 ROCE LIMPIEZA m2 243000 026 631.80 
м SEÑALIZACION VIAL 2122 
04,01 MR-401 CONSERVACION DE SEÑALES υ 1.00 2122 21.22 
05 MEDIO AMBIENTE 20.00 
05.01 MR-501 REFORESTACION “ 2000 100 2000 
06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 907.46 
06.01 ΜΒ 801 CONTROL Y VIGILANCIA km 11664 778 90746 
Costo Directo 4700237. 2 
COSTO INDIRECTO 2,757.98 
UTILIDAD (5%) 854.42 
SUB TOTAL 20,631.44 
16V (18%) 371388 
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 2434510 2-7 


SON: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTICINCO Y 10/100 NUEVOS SOLES 


LUIGI NIGOLEY 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL. 
Reg. CIP No 225842 


CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 


DNI № 46950402 
REPRESENTANTE COMÚN 


ΡΑΣ 
CIV. Nš 905507 СУЙП 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 


Obra 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: 
DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 

Subpresupuesto 003 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Fecha 2710912020 

Lugar 020509 ANCASH - BOLOGNESI - HUASTA 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 

MANO DE OBRA 

0147010108 TRABAJADORES hh 625.3175 12.30 7,691.41 

0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 23.5029 19.18 450.79 
8,142.20 

MATERIALES 

0230750116 CAMARA GOPRO HERO7 hm 37.3248 12.00 447.90 

0232010004 TRANSPORTE DE AGUA m3 9.0400 80.00 723.20 

0232010007 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA CAMINO TIPO I m3 9.0400 40.00 361.60 
1,532.70 

EQUIPOS 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 60.59 

0348040037 CAMION CISTERNA DE 3000 gl hm 14.3375 120.00 1,720.50 

0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 9.0400 24.40 220.58 

0349030073 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12 ton hm 27.6509 186.34 5,152.47 

0349090003 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP hm 27.6509 374 103.41 
7,257.55 

Total Si. 16,932.45 


ІСОІЕ 
ESPEJO BARRENECHE! f 
INGENIEROCIVIL 
Reg. CIP Ne 225842 


A = S DEL PERÚ 


“VIVIANA ELIZABET JARA CADENILLAS = КЕ 
DNI М? 46956402 οὖ КУ 509607 
REPRESENTANTE COMÚN 
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Análisis de precios unitarios 


Presupuesto 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
Subpresupuesto 003 MANTENIMIENTO RUTINARIO Fecha presupuesto 27/09/2020 
Partida 01.01 MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA 
Rendimiento kmIDIA MO.0.6000 EQ. 0.6000 Costo unitario directo por : km 517.83 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 3.0000 40.0000 12.30 492.00 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 1.3333 19.18 2557 
517.57 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0500 517.57 0.26 
0,26 
Partida 01.02 MR-102 BACHEO CAMINO TIPO I 
Rendimiento m2/DIA М0.40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 39.50 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 4,0000 0.8000 12.30 9.84 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.2000 0.0400 19,18 0.77 
10.61 
Materiales 
0232010004 TRANSPORTE DE AGUA m3 0.2000 80.00 16.00 
0232010007 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA CAMINO TIPO | m3 0.2000 40.00 8.00 
24,00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0500 10.61 0.01 
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2000 2440 4,88 
4.89 
Partida 01.03 MR-102 BACHEO CAMINO TIPO II 
Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 39.50 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 8], 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 4.0000 0,8000 12.30 984 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA "тне -------«ἩΠ 0.2000 0.0400 19.18 0.77 
LUIGINICOLEY 10.61 
ESPEJO BARRENECHE 
Misas INGENIERO CIVIL 
0232010004 TRANSPORTE DE AGUA ҮҮ m3 0.2000 80.00 16.00 
0232010007 TRANSPORTE DE MATERIAL DE самт RN THO 1 m3 0.2000 40.00 8.00 
24.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0500 10.61 0.01 
0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2000 2440 4.88 
4.99 
Partida 01.04 MR-102 BACHEO CAMINO TIPO III 
Rendimiento m2/DIA М0.40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 39.50 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 4,0000 0.8000 12.30 9.84 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.2000 0.0400 19,18 077 
10.61 
Materiales 
0232010004 TRANSPORTE DE AGUA m3 0.2000 80.00 16.00 
0232010007 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA CAMINO TIPO I m3 0.2000 40.00 8.00 
24.00 
0337010001 CONBERSI RAS MANUAL 779 .0500 10.61 0.01 
¡EROS % 


DNI N* TAG Fecha : 41/10/2020 22:00:28 
REPRESENTANTE COMÜN 
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Análisis de precios unitarios 


Presupuesto 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 

Subpresupuesto 003 MANTENIMIENTO RUTINARIO Fecha presupuesto 27/09/2020 

0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2000 2440 4.88 
4.89 

Partida 01.05 MR-103 DESQUINCHE 

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 40.91 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 4.0000 3.2000 12.30 39,36 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 0.0800 19.18 1.53 
40.89 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0500 40.89 0.02 
0.02 

Partida 01.06 MR-104 REMOSION DE DERRUMBES 

Rendimiento m3/DIA MO.9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m3 34.53 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010108 TRABAJADORES hh 3.0000 2.6667 12.30 32,80 

0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 0.0889 19.18 171 
3451 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %М0 0.0500 3451 002 
0,02 

Partida 01.07 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL 


Rendimiento m2/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 0 Costo unitario directo por : m2 0.86 


Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES жаға ói coy t 4.0000 0.0107 12.30 0.13 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA 0.2000 0.0005 19.18 0.01 
ESPEJO BARRENECHE EE 
ЕШР INGENIERO ЖЫР 
A^ 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Reg. СІР N°225 %MO 4.0000 0.14 0.01 
0349030073 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12 ton hm 1.0000 0.0027 186.34 0.50 
0349090003 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP hm 1.0000 0.0027 3.74 0.01 
0.52 
Subpartidas 
909701060192 AGUA PARA RIEGO m3 0.0120 16.26 0.20 
0.20 
Partida 02.01 MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS 
Rendimiento miDIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m 0.85 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 4.0000 0.0667 12.30 0.82 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 0.0017 1918 0.03 
0.85 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0500 0.85 
0.00 
Partida 02.02 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA 
Rendimiento ulDIA MO.2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 155.35 
Código Descripción REFERS | SANTA ROSA Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Si, 
1 pra 0150005; INGENIERÓ DEL PERÚ 
Z Fecha : 41H0/2020 22:00:28 
БЕЙ e 
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Análisis de precios unitarios 


Presupuesto 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
Subpresupuesto 003 MANTENIMIENTO RUTINARIO Fecha presupuesto 2710912020 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 3.0000 12.0000 12.30 147.60 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 0,4000 19.18 7.67 
155,27 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0500 155,27 0.08 
0.08 
Partida 02.03 MR-203 LIMPIEZA DE BADEN 
Rendimiento m2/DIA М0.40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo рог: m2 10.23 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 4.0000 0.8000 12.30 9.84 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 0,0200 19,18 0.38 
10.22 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0500 10.22 0.01 
0.01 
Partida 02.04 MR-204 LIMPIEZA DE ZANJA ΡΕ CORONACION 
Rendimiento m/DIA MO. 480.0000 EQ. 480.0000 Costo unitario directo por : m 0.85 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 4.0000 0.0667 12.30 0.82 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 0.0017 19.18 0.03 
0.85 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0500 0.85 
0.00 
Partida 02.05 MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES 
Rendimiento u/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 204.57 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 4.0000 16.0000 12.30 196.80 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 0.4000 19.18 7.67 
: LUiGINICOLEY 7” 20447 
Equipos  ZSPEJO GARRENECHE/ 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ^ |NGENIEROCIVIL %MO 0.0500 204.47 0.10 
Reg. CIP № 2252۸7 0.10 
Partida 02.06 MR-206 ENCAUSAMIENTO DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA. 
Rendimiento mIDIA MO.60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 5.18 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5], Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 3.0000 0.4000 12.30 4.92 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 0.0133 19.18 0.26 
5.18 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %МО 0.0500 5,18 
0.00 
Partida 03.01 МК-301 КОСЕ LIMPIEZA 
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo рог: m2 0.26 
Código Descripción RONFARCIO VIRGEN SANTA ROSA Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SÍ. Parcial Sl. 


à COI 
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Análisis de precios unitarios 


Presupuesto 0702002 SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
Subpresupuesto 003 MANTENIMIENTO RUTINARIO Fecha presupuesto 27/09/2020 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 3.0000 0.0200 12.30 0.25 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 0.0007 19,18 0.01 
0.26 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0500 0.26 
0,00 
Partida 04,01 MR-401 CONSERVACION DE SEÑALES 
Rendimiento uIDIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: u 21.22 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial 5/, 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 2.0000 1.6000 12.30 19.68 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 0.0800 19,18 1.53 
21.21 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES "MO 0.0500 21.21 0.01 
0.01 
Partida 05.01 MR-501 REFORESTACION 
Rendimiento u/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : u 1.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SÍ. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 6.0000 0.0800 12,30 0.98 
0147010109 JEFE DE CUADRILLA hh 0.1000 0.0013 19.18 0,02 
1.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0500 1.00 
0.00 
Partida 06.01 MR-601 CONTROL Y VIGILANCIA 
Rendimiento km/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : km 7.78 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010108 TRABAJADORES hh 1.0000 0.3200 12.30 3,94 
3.94 
Materiales 
0230750116 CAMARA GOPRO HERO7 hm 0.3200 12.00 3.84 
3.84 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0500 3.94 
0.00 
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5/ 270.00 
5/ 270.00 
5/ 270.00 


5/ 270.00 
5/ 270.00 


is 
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S| 2,227227 
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PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 
TRABAJO 


1. DATOS DEL CONTRATISTA 


Nombre : CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 

Domicilio legal : CAL МАКСА № S/N C.P.M. MARCAC (EN LA CARRETERA CENTRAL 
— INDEPENDENCIA — HUARAZ 

Contrato : CONTRATO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO ΝΟ 016-2020-MPB/GM 

Representante Legal : Jara Cadenillas Viviana Elizabeth 


DNI del Representante Legal : 46956402 


2, DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 


ID | Denominación Descripción del Lugar de Trabajo 
Servicio 
SERVICIO PARA LA EJECUCION 
Ejecución del DEL MANTENIMIENTO 
01 Tramo mantenimiento periódico DEL CAMINO VECINAL 
y rutinario del camino TRAMO: DESV. RAMPON; 

vecinal. BOLOGNESI - ANCASH 
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3. INTRODUCCIÓN 


El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a la humanidad; reportado por 
primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La 
epidemia de extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Para el día 6 de marzo del 2020 se reportó el 
primer caso de infección por el coronavirus en el Perú. Ante este panorama se tomaron 
medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos 
sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y 
procedimiento de laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos COVID- 
19, manejo de casos positivos y su comunicación para investigación epidemiológica y medidas 
básicas de prevención y control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios. 


La exposición al virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-19, representa un riesgo 
biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo que los centros 
laborales constituyan espacios de exposición y contagio, se debe considerar medidas para su 
vigilancia, prevención y control. 


Dentro de este marco, el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial N*448-2020- 
MINSA, de fecha 30 de junio de 2020, aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la 
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de Exposición A 
Covid-19", derogando Resolución Ministerial N*232-2020- MINSA, con la finalidad de 
establecer los nuevos lineamientos para la vigilancia de salud de trabajadores, considerando 
criterios generales a cumplir durante el periodo de Emergencia Sanitaria y posterior al mismo. 


Por otro lado, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones mediante Resolución Ministerial 
К%0257-2020-МТС, de fecha 07 de mayo del 2020, se aprueba en el Anexo | “Protocolo 
sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del 
СОУІр-19”, 


Еп ese sentido, el Consorcio, еп cumplimiento de las disposiciones de las autoridades 
competentes ha elaborado el presente Plan para la Vigilancia, Prevención y Control, d 
COVID-19 en el trabajo. 
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4. OBJETIVO 


Adoptar medidas de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con los 
riesgos de exposición al COVID-19 en cada actividad de trabajo, buscando el bienestar de los 
mismos con medidas adaptadas a la "nueva normalidad" para el desarrollo de sus funciones. 


5. ALCANCE 


El presente “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo” es de 
aplicación obligatoria para el personal propio del Consorcio, las empresas que lo conforman; 
y, en lo que les corresponde a las empresas contratistas, empresas de tercerización, usuarios 
y público en general que visite las instalaciones. 


6. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 


En el Anexo 1 del presente plan se detalla la nómina del personal del servicio de seguridad y 
salud de los trabajadores: 


7. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 


En el Anexo 2 del presente plan se detalla la nómina de trabajadores por riesgo de exposición 
a COVID-19: Riesgo bajo, medio, alto y/o muy alto. Así mismo, en el Anexo 3 se muestra el 
equipo de protección personal (EPP) para los puestos de trabajo según riesgo de exposición. 
Se estable que el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo es el encargado de 
establecer los puntos estratégicos para el acopio y entrega de los EPP. 


8. RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN — ee sÀ اشد و‎ 
LUIGI NIGOLE Y 
ESPEJO BARRENECHEA 
8.1. | REPRESENTANTE LEGAL: INGENIERO CIVIL 


Reg, CIP N° 225842 


Y Impulsar la implementación del presente plan dotándole de recursos y determinando 
responsabilidades de su cumplimiento y ejecución. 

V Asegurar el compromiso, apoyo y la participación de todas las áreas del Consorcio en 
el resguardo de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 


8.2. | RESIDENTE(S): 
V Solicitar recursos al representante legal para la correcta implementación y aplicación 
de las medidas preventivas establecidas en la empresa. 
/ Aprobar y asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente plan. 
Y Monitorear y hace cumplir las acciones del presente plan y protocolo sectorial, 
reporta los incumplimientos al Representante Legal. 
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/ Mantener la documentación para demostrar el cumplimiento del presente plan y 
protocolo sectorial. 


8.3. RESPONSABLE(S) DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

V Gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco del riesgo 
de COVID-19. 

Y Monitorear la implementación y cumplimiento del presente plan y protocolos 
sectoriales. 

/ Mantener informado al Residente sobre la implementación y desempeño del 
presente plan. 

V Elaborar el material informativo para la difusión de las medidas de prevención en 
salud. 

V Asegurar la disponibilidad de los EPP y su correcto uso para todo el personal en todos 
los procesos. 

V Definir la ubicación de los puntos de lavado de manos, asegurar la disponibilidad de 
su funcionamiento y verificar el reabastecimiento los insumos correspondientes. 

V Velar por el cumplimiento del plan de limpieza y desinfección de las instalaciones. 

Y Coordinar la realización de campañas preventivas acorde a lo dispuesto por el MINSA. 

V Realizar el monitoreo del control de temperatura corporal del personal del proyecto 
y velar por el llenado de la ficha de tamizaje Anexo 6 (B). 

Y Solicitar la aplicación de pruebas serológicas cuando se amerite, basado en la 
información presente de los anexos 6, 6(B) y 6(C). 

Y Mantenerse informado y actualizado sobre las disposiciones regulatorias y demás 
publicaciones oficiales emitidas por el MINSA. 

Y Monitorear el uso adecuado de los insumos y materiales de prevención y protección 
requeridos (EPP)para la aplicación del presente protocolo; así mismo es responsable 
de establecer los puntos estratégicos para el acopio y entrega de los EPP. 


% 
V Realizar el seguimiento clínico а distancia de los casos positivos de COVID-19. "ο igiNICOLEY 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL 
8.4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Reg. CIP N?22584^ 


V Aprobar el Plan y de promover el compromiso, la colaboración y la participación de 
todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, en especial 
aquellos vinculados al COVID-19. 


8.5. TRABAJADORES: 
Y Ejecutar y cumplir responsablemente todas las medidas preventivas de bioseguridad 
del presente plan y protocolos sectoriales, y las definidas por el Consorcio en todos 
los procesos operativos para prevenir el contagio de COVID-19. 
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V Participar de manera obligatoria en las campañas de sensibilización colectiva y 
capacitaciones dirigidas por la empresa para prevenir el contagio de COVID-19. 

V Utilizar los recursos proporcionados por la empresa de manera responsable para 
asegurar la salud del resto de personal, proveedores, visitantes, fiscalizadores y 
cliente. 

Y Reportar cualquier sospecha de infección respiratoria a los Responsable de Seguridad 
y Salud de los Trabajadores. 

Y Cumplir con el control preventivo de sintomatología de COVID-19 definido por el 
Consorcio. 

/ Mantener la confidencialidad de los casos de COVID-19, salvaguardando el 
anonimato de las personas. 

V Informar al Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores sobre situaciones 
O personas que no cumplan el presente plan y protocolo sectorial. 

Y Consultar al Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores sobre cualquier 
duda relacionada al presente plan y protocolo sectorial. 


9. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN 


El presupuesto puede verse en el Anexo 5. El total del presupuesto estimado 
para la adquisición de insumos para el cumplimiento del plan deberá ser ejecutado 
previo al inicio de operaciones en los lugares de trabajo establecidos en el numeral 2. 
En caso se requieran mayores recursos, el Residente deberá gestionarlo acorde a lo 
establecido en el numeral 8. 


GI NIGQLEY 


ESPEJO BARRENECHEA 
10. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO INGENIERO CIVIL 


Reg. CIP № 22584° 
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluará a todo el personal 
antes de ingresar a realizar labores. Se aplicarán las pruebas serológicas, a todos los 
trabajadores que ingresen, regresen o se reincorporen al trabajo, de acuerdo con su nivel 
de Riesgo; para los puestos de trabajo de Bajo Riesgo la aplicación de las pruebas 
serológicas o moleculares para COVID-19 es potestativo. Si perjuicio de lo anterior, se 
utilizará una Ficha de Sintomatología que tendrá rigor de Declaración Jurada de 
Prevención ante el Coronavirus COVID-19 (Ver Anexo 06) y se evaluarán los siguientes 
factores y, en caso de verificar alguno de estos supuestos, la persona NO podrá realizar 
labores: 


a. Toma de Temperatura: A todo personal con fiebre o temperatura que exceda los 
treinta y ocho grados centígrados (38°С) sea por la medición al ingreso del trabajo о 
de forma aleatoria, deberá aplicarse la evaluación médica de síntomas, ver Anexo 
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6(B). La toma de temperatura deberá de realizarse con termómetro digital 
sin contacto. 

b. Signos y Síntomas referidos a los casos leves, moderados y severos establecidos en 
el documento Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por 
COVID-19 en el Perú del Ministerio de Salud (MINSA). 


с. Signos de alarma para COVID-19: fiebre persistente por más de dos días, tos, dolor 
de garganta, congestión nasal, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, 
desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul de los labios (cianosis). 


d. Trabajadores identificados como Grupo de Riesgo: Los Factores de Riesgo individual 
asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas con COVID-19 son: 


е Edad: Mayor de sesenta (65) años. 

е Presencia de  comorbilidades: Hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 40 a más, 
asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 


e. Contacto: Haber tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con 
COVID-19 y que no haya cumplido la cuarentena de catorce (14) días. Para 
cuarentenas cumplidas, el medico evaluará a su consideración si puede realizar. 


LUIGI NIC 
labores o no. ESPE ЕО BARRENECH 


f. Prueba serológica: De ser necesarias las pruebas serológicas o moleculares para el 
COVID-19, los trabajadores acudirán a clínicas autorizadas, para su evaluación del 
personal previo al regreso o reincorporación a sus puestos de trabajo con Muy Alto 
Riesgo, Alto Riesgo y Mediano Riesgo, y dependiendo de los resultados se seguirá con 
los procedimientos de acuerdo con la normativa vigente. 


El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, luego de revisar analizar cada 
caso según Hoja de Triaje COVID-19, Anexo 6(С), concluirá en tres (03) posibles 
escenarios: 


е Trabajador sin signos y síntomas de COVID19 y sin factores de riesgo (APTO): Aquellos 
trabajadores pueden ingresar a laborar siguiendo las recomendaciones de higiene 
básica. (Charla para COVID-19 en forma obligatoria para todo el personal en grupos 
siempre que se garantice una distancia no menor a un (1m) entre los trabajadores). 
A estos se les reprogramaran sus regímenes de bajadas o descanso, debiendo 
permanecer en el proyecto por el periodo que corresponda, llevando controles 
frecuentes de su salud. 


INGENIERO CIVIL 
Reg. CIP N° 2? 


INGEN o» 
CONSORCIO VIRG, 222 DB 


SERVO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL = ÇZ 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH NGEN 


АВЕ 
46956402 ж 
REPRESENTANTE Común x қ 


ТУДЫҚ 


аарчына y 


КЕЙ 


48 


VIVIANA ELIZABE AAS 
REPRESENTANTE COMÚN 


Trabajador sin signos y sin síntomas de COVID19 identificado como GRUPO DE 
RIESGO: Aquellos trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo pero que no 
tengan signos y síntomas se le dará como primera opción el Teletrabajo o Trabajo a 
Distancia, en caso no pudiera desempeñar sus funciones de forma no presencial, se 
deberá optar por las medidas específicas que la normativa vigente estipula. 
Trabajador con signos y síntomas de COVID19: Aquellos trabajadores que tengan los 
síntomas antes descritos serán evaluados por el responsable de Seguridad y Salud de 
los Trabajadores, diferenciando los pacientes con signos de alarma o no. Únicamente 
aquellos trabajadores con signos de alarma serán derivados al establecimiento de 
salud para su evaluación. Aquellos trabajadores con síntomas y sin signos de alarma 
serán enviados a casa a una cuarentena con la advertencia de acudir al EESS solo en 
caso de presentarse los signos de alarma. El responsable de Seguridad y Salud de los 
trabajadores de identificar un caso sospechoso procederá con el registro de 
información de acuerdo con la Directiva Administrativa N?287—MINSA/2020/DGIESP 
del Ministerio de Salud o la que haga sus veces, incluido las siguientes medidas: 


- Aplicación de la Ficha Epidemiológica de la COVID19; dispuesta por Directiva 
Administrativa N* 287-MINSA/2020/DGIESP: Directiva que regula los procesos, 
registros ya accesos a la información para garantizar el seguimiento integral de 
los casos sospechosos y confirmados de COVID19, o la que haga sus veces. 

- Notificación epidemiológica COVID-19 (Registro SICOVID). 

- Se otorgará aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un tiempo 
no menor a 14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19 

- Seotorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores que por haber 
presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la 
COVID-19 cumplen cuarentena. 


El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores realizará la apertura de una 
Historia Clínica de cada trabajador, en el cual consignará la evaluación realizada y el 
seguimiento clínico, el cual se realiza diariamente vía telefónica y presencial cada 72 
horas a los pacientes con riesgo. El contenido de la Historia Clínica es confidencial y 
reservada, pudiendo remitirse un informe a los establecimientos de salud, para 
conocimiento del caso. 


11. MEDIDAS A TOMARSE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LABORES 
ULUGINCOLEY — 
11.1. VIGILANCIA PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL 


Reg. CIP ΝΟ 228845 


Los trabajadores aptos podrán realizar sus actividades laborales; serán evaluados por el 
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próximo para completar su evaluación según el Protocolo de actuación preventiva frente 
al COVID-19. 


e Realizar el control de la temperatura corporal del trabajador con frecuencia diaria 
mediante el uso de un termómetro infrarrojo sin contacto y según la ficha de tamizaje 
de sintomatológico, ver Anexo 6 (B). 

e бе establecen consejos para el cuidado de salud mental: continuidad de un estilo de 
vida saludable, la práctica de actividades recreativas, la adaptación de rutinas, el 
mantener una actitud mental positiva (AMP), utilizar la teleconsulta para comunicarse 
con especialistas, la ayuda en las tareas del hogar, el autocontrol para evitar alarmarse 
ante las noticias, el mantener un clima laboral adecuado, entre otras sugerencias que 
el Consorcio remita por los canales establecidos en el presente plan; de ver Anexo 6 
(D). 


11.2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 


е Todo colaborador deberá mantener al menos un metro (1m) de distancia entre una 
y otra persona. 

* Quedan prohibidos los saludos con el contacto facial y/o físico entre el personal; así 
como compartir utensilios con otras personas. 

е Deben evitarse las reuniones presenciales en ambientes cerrados y se priorizará el 
uso de software para videoconferencias, telefonía u otro medio disponible. Las 
charlas de sensibilización o para impartir instrucciones, serán con un máximo de diez 
(10) personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento entre 
personas de un metro (1m) como mínimo, debiendo utilizar obligatoriamente 
mascarillas. 

• Cada colaborador deberá hacer uso de su propio bolígrafo y útiles de escritorio. 

+ Queda prohibido compartir el uso de un mismo equipo de teléfono celular. 

* Todo personal que presente síntomas respiratorios o sospechosos de COVID-19, 
deberá reportar de manera obligatoria responsable de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y evitar la automedicación. 


11.3. HIGIENE DEL PERSONAL Y CONTROL DE INFECCIONES 


TUIGINICOLEY 7” 

- Lavado de manos: ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIL. 
Reg. CIP N^225R4^ 


* El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluará la cantidad y 
ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, caño con conexión a agua 
potable, jabón líquido y papel toalla) o alcohol gel, para el uso libre de lavado y 

¿prensión de los trabajadores (garantizando puntos de lavado en el ingreso de 
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cada centro de trabajo). Deberá asegurar la disponibilidad de su funcionamiento 
y verificar el reabastecimiento permanente de dichos insumos en los puntos 
donde se encuentren ubicados. 

e Todo trabajador obligatoriamente antes y después de iniciar sus labores, así como 
antes y después del consumo de alimentos y después de usar los servicios 
higiénicos, al toser o estornudar, deberá lavarse las manos con agua y jabón 
durante 20 segundos o más de acuerdo con las recomendaciones de la OMS (Ver 
Anexo 07), se dispondrán de carteles en las partes superiores de los puntos de 
lavado para la ejecución adecuada del método de lavado correcto o el uso de 
alcohol para la higiene de manos. 

е Secarse con papel toalla y antes de desecharlo abrir las perillas de las puertas con 
el mismo papel para luego desecharlo en un tacho de basura. 

е Еп ausencia de agua y jabón disponibles, debe usar desinfectante para manos a 
base de alcohol gel con un mínimo del 7096 de alcohol, que deberá estar 
disponible. 

е Si las manos están visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabón. 


- Medidas de Higiene Respiratoria: 


e Al toser o estornudar, el colaborador deberá cubrirse la boca y la nariz con la 
flexión del codo o con un papel desechable (Ver Anexo 08); luego deberá tirar el 
papel inmediatamente al depósito de basura y lavarse las manos con agua y jabón, 
y en ausencia de ello desinfectarse las manos con alcohol en gel. (Ver Anexo 09). 

е Si perjuicio de lo anterior, se plasma el correcto uso de las mascarillas en Anexo 
4 del presente plan. 


-— TM LUIGINICOLEY 
- Limpieza y Desinfección: Γ ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL 
Esta medida busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso 0480. CIPN° 22584? 


limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, útiles 
de escritorio, entre otros. 


El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores deberá verificar el 
cumplimiento de esta medida previo al inicio de las labores diarias, asimismo evaluará 
la frecuencia con la que se realizará la limpieza y desinfección en el contexto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. Evaluará las medidas de protección y 
capacitación necesarias para el personal de limpieza involucrado, y evaluará el 
producto de desinfección según disponibilidad y compatibilidad con las superficies. Se 
realizarán las siguientes actividades: 
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e Limpiar y desinfectar las superficies del entorno laboral y los objetos de uso 
común y de alto contacto como: fotocopiadoras, manijas, barandas, teléfonos, 
interruptores, teclados y mouse de computadora, superficies de los escritorios 
entre otros. (frecuencia por lo menos 2 veces por día). 

е Mantener provisión continua en los servicios higiénicos con los insumos básicos 
(agua, jabón líquido, papel toalla, papel higiénico, alcohol gel). 


- Contenedores de basura: 


е Deberá efectuarse la segregación de la basura y desechos de oficina, 
implementando los colores de bolsa (rojo para desechos que hayan tenido 
contacto con secreciones, siendo obligatorio su uso en los SSHH) y las bolsas 
negras para desechos de oficina (papel y otros similares). 


11.4. COMEDORES ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL. 
Reg. СІР ΝΟ 225847 


+ Implementar horarios en los comedores, para los refrigerios diferidos en el 
proyecto (desayuno, almuerzo, cena), coordinando turnos y grupos en los cuales 
se asegure el distanciamiento mínimo de un metro (1m) entre persona y persona. 

е Mantener distanciamiento entre mesas de los comedores no menos de un metro 
(1m). 

° El comedor debe estar desinfectado antes de que el personal ingrese y el mismo 
debe desinfectarse después de que el personal se retire. La desinfección se debe 
realizar en el local, en todos los elementos que existe en el mismo. Por cada turno 
de refrigerio, se deberá efectuar limpieza y desinfección del comedor. La limpieza 
y desinfección se realizará con hipoclorito de sodio y agua. 

* El comedor deberá disponer de lavaderos con aguar jabón líquido y papel toalla, 
para que el trabajador antes y después de comer pueda lavarse las manos. Ante 
la ausencia de agua, se deberá disponer de un desinfectante para manos a base 
de alcohol (alcohol en gel) con un mínimo del 7096 de alcohol. 

* Antes de ingresar a los comedores, el trabajador deberá desinfectarse el calzado 
con solución de hipoclorito de sodio. 

* Se comunicará a los colaboradores la prohibición de compartir enseres y 
utensilios para comer o beber, entre otros. 

* Los colaboradores deberán evitar comprar productos expuestos al aire libre y 
evitar comer productos de granjas o frutas de chacras aledañas. En caso llevar 
productos del exterior deberá consignarlos para su revisión y limpieza. 

е Еп cada mesa el trabajador no podrá sentarse frente a otro, siendo de manera 
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Reg. CIP N° 22584° 


e Los módulos o escritorios de cada oficina deberán tener una distancia no menos a un 
metro (1m) entre ellos. 


е Cumplir el distanciamiento no menos de un metro (1m) entre persona y persona, 
además de garantizar una adecuada ventilación en cada oficina. 
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• Se deberá efectuar la limpieza y desinfección general de pisos, además de la limpieza 
de superficies de muebles, escritorios, manijas de puertas y barandas, dos veces al 
día, realizando como primera actividad el barrido (de preferencia en húmedo) o el 
aspirado. La limpieza deberá efectuarse con soluciones desinfectantes. Se deben 
tomar las medidas de seguridad respectivas con los equipos de trabajo energizados, 
para evitar cualquier incidente. Limpiar todo el equipo de trabajo, por todas las áreas. 
Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y señalizada el área. 

e Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador deberá desinfectarse el calzado con 
solución de hipoclorito de sodio, y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol gel 
con un mínimo del 70% de alcohol. 

e Cada trabajador deberá limpiar y desinfectar sus equipos informáticos cada vez que 
crea necesario, para ello deberá usar una solución desinfectante, proporcionada por 
la Empresa. 

е Se comunicará a los trabajadores la prohibición de compartir objetos (bolígrafos, 
grapadora, tijeras, etc.). 

е En el caso de oficinas destinadas a puestos de atención al cliente, usuarios, 
pobladores zonales y/o funcionarios públicos se deberá emplear barreras físicas a 
favor de salvaguardar la salud del colaborador y de la persona con la que interactúa. 


ÚIGINICOLEY 
11.6. CAMPAMENTOS Y HOSPEDAJE ln. + 


INGENIERO CIVIL. 
е [Las habitaciones de los trabajadores deberán cumplir el distanciamiento по meniga. CIP "27594" 
de un metro y medio (1.5m) entre camas, además de garantizar una adecuada 
ventilación natural (ventanas), limpieza y desinfección según lo indicado en el 
presente Protocolo. 
° Las asignaciones de las habitaciones deberán ser permanentes para la misma persona 


y sin cambios. 
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е Se deberá efectuar la limpieza y desinfección general de pisos, camas, muebles, 
manijas de puertas y barandas; luego de que los trabajadores se retiren a sus labores, 
realizando como primera actividad el barrido (debe ser en húmedo) o el aspirado. La 
limpieza deberá efectuarse con soluciones desinfectantes. Durante el proceso de 
limpieza se debe mantener ventilada y señalizada el área. 

° Las áreas de transito común como pasadizos para ingreso a las oficinas y 
habitaciones, sala de reuniones, cafetín, comedores entre otros, incluyendo servicios 
higiénicos, deben ser desinfectadas como mínimo cuatro (04) veces al día. 


11.7. UNIDADES DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES ESPCYBARRENECHEA 


А INGENIERO CIVIL. 
| ° Los vehículos para el traslado de trabajadores y traslado de refrigerios deben Р а е 
desinfectados antes де la jornada de trabajo у al final de los traslados. 
е El conductor del vehículo deberá contar con alcohol en gel, que se deberá administrar 
en las manos a cada persona que sube a la unidad. Si hubiese posibilidad de lavado 
de manos en el punto de recojo, se debe garantizar el jabón líquido y papel toalla. 
Todo trabajador al subir a la unidad debe contar con mascarilla. 
е ΕΙ conductor deberá contar con papel toalla desechable y rociador con solución 
desinfectante para limpiar el tablero, volante, manijas de puertas, palanca de 
cambios, entre otros; además de alcohol gel para su uso personal. 
е Еп caso de detectarse a un trabajador que presente síntomas respiratorios o 
sospechoso de COVID-19 en el trayecto del viaje, el conductor del vehículo deberá 
reportar a la central de la empresa para que se haga transbordo del personal y se 
lleve al trabajador al establecimiento de salud más cercano. 
° Para el transporte en bus, minibús o combi, se deberá mantener el espaciamiento 
mínimo de un metro (1m) entre pasajeros, segün el grafico siguiente: 


Gráfico N*4 - Transporte 
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° Para el transporte en camioneta doble cabina, solo podrán viajar en el vehículo dos 
(02) personas: Conductor y otro trabajador el cual viaja en la parte posterior. Podrán 
tener un pasajero más si el tiempo de viaje es menor a 30 minutos. 

e Para todos los casos, los vehículos deben viajar con ventilación natural, es decir, con 
las ventanas abiertas y realizar paradas cada dos horas, para que los pasajeros tomen 
aire en zonas despejadas, debiendo cumplir con mantener el distanciamiento mínimo 
de un metro (1m). 

° Todo el personal incluyendo el conductor, está obligado a utilizar el Equipo de 
Protección Personal incluyendo mascaría, guantes de nitrilo y lentes, no debiendo 
quitarse estos en ningún momento. 

° Los vehículos no se estacionarán en centros poblados o zonas con presencia de 


aglomeración de gente. 
11.8. VESTUARIOS, DUCHAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS » 
LUIGI NICOLEY 
ESPEJO BARRENECHEA 


° Los ambientes destinados para vestuarios, duchas y servicios higiénicos se limpiaráRNGENIERO CIVIL 
a н ΗΝ : Reg. CIP N° 228842 

con solución desinfectante como mínimo cuatro (04) veces al día. 

е Se debe realizar la limpieza y desinfección general de pisos, zócalos, aparatos 
sanitarios y accesorios. 

° Se debe verificar que haya disponible papel higiénico, jabón líquido y toallas de papel. 

e Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y señalizada el área. 

* Limitar el ingreso a vestuarios, duchas y servicios higiénicos, de tal manera que se 
asegure el distanciamiento mínimo de un (01) metro entre trabajadores. 


11.9. ALMACEN Y PLAYA DE MÁQUINAS 


* Se dispondrán de puntos de lavado de manos jabón líquido, alcohol en gel y papel 
toalla, así como puntos de desinfección con agua y lejía, en las diferentes áreas de 
trabajo. 

е Se realizará el control y restricción del ingreso hacia el área de almacén y la playa de 
máquinas. 

е Si algún visitante/proveedor, requiere ingresar a las instalaciones del campamento, 
deberá pasar necesariamente la evaluación médica de despistaje; y de ser designados 
como aptos, se le autorizará el ingreso al campamento. Si el responsable de la 
seguridad y salud de los trabajadores diagnostica un posible riesgo de contagio de 
COVID-19, la persona visitante/proveedor será informado del proceder para su 
revisión y descarte en un Centro de Salud y no podrá ser admitido a ingresar a las 
instalaciones del campamento. 

° Todo el personal que ingrese y permanezca al almacén y/o la playa de máquinas 


deberán hacer uso obligatorio de mascarilla. 
GEN AMAR 
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El responsable de almacén y/o playa de máquinas debe asegurar que todos los 
materiales, productos, envases, etc. son desinfectados antes de ingresar al área de y 
periódicamente durante su almacenamiento. 

Antes que alguna maquinaria, vehículo, equipo, etc., ingrese al taller y/o playa de 
máquinas, deberá ser llevado al área de lavado para su limpieza y desinfectado 
general. 


FRENTES DE TRABAJO ШЕТ ҮТ 
ESPEJO BARRENECHEA 

Todo el personal mantendrá el uso obligatorio de su respectiva mascarilla y esl pom 

serán renovadas durante el día por los responsables de los frentes de trabajo, los 

cuales registrarán el personal que recibe la dotación, así como recibirán las 

mascarillas usadas para su eliminación adecuada. 

En los frentes de trabajo y áreas auxiliares se contará con agua, lavatorios de manos, 

jabón líquido y productos desinfectantes. Además, se instalarán carteles informativos 


sobre el COVID-19 y las medidas preventivas. 
Durante la jornada de trabajo, el responsable de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores realizará el monitoreo del control de temperatura corporal de todo el 


personal del proyecto y registrarán dicha toma en una ficha tamizaje diario, Anexo 6 
B). En el Anexo 10, puede verse una infografía sobre el uso del termómetro digital 


infrarrojo para el tamizaje correspondiente. 

En caso de contar con baños portátiles dispuestos en los frentes de trabajo y/o áreas 
auxiliares, estos serán limpiados y desinfectados de forma diaria por personal 
capacitado y que cuenten con los implementos de seguridad adecuados. 

Se debe controlar que las actividades se realicen de manera general con el 
distanciamiento mínimo de un metro (1m) entre cada trabajador. 

El capataz o responsable del frente estará atento para identificar personal a su cargo 
con presencia de síntomas, de ser el caso, se realiza el aislamiento individual y 
reportará inmediatamente al área de evaluación médica. 

Se deberá evitar compartir herramientas, de ser necesario, realizar la desinfección 
antes de usarla. 

Durante las actividades del trabajo y horas de refrigerio, el personal conservará el 
distanciamiento mínimo de un metro (1m) entre persona y persona, así mismo, 
deberá lavarse las manos y desinfectarse antes de consumir cualquier tipo de 
alimento, después de hacer uso de los servicios higiénicos y después de haber tenido 
contacto con cualquier material o producto que no se haya verificado su desinfección. 
Para el agua de consumo humano distribuida en el proyecto, los trabajadores 
deberán portar y utilizar sus propios vasos o tazas para evitar riesgo de contagio. 
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• La realización de charlas diarias, capacitaciones, entrenamientos y otros, deberán ser 
dictadas en grupos máximo de diez (10) personas donde el personal pueda conservar 
a distancia mínima de un metro (1m) y en lugares abiertos y ventilados. 

° Antes de utilizar el equipo mecánico o vehículo, el operador debe realizar la limpieza 
y desinfección de la cabina, timón, tablero, asientos, cinturón, techo, interior, piso, 


11.11. MANEJO DE RESIDUOS SANITARIOS 


° Los residuos peligrosos y potencialmente peligrosos desde el punto de vista sanitario 

mascarillas, guantes, papeles desechables, entre otros) tendrán un contenedor 
especial, de color rojo (peligrosos) que será diferenciado del contenedor de residuos 
comunes. 

e Estos residuos se dispondrán en bolsas las cuales se retiran y se amarran; y será 
eliminados dos veces al día como parte de la limpieza de la oficina y laboratorio. 


11.12. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN A DIG NICOLEY 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL 
° Сото parte del Programa de vigilancia de la Salud de los trabajadores se priorizará lReg. GIP N° 22581? 
vacunación contra la influenza y neumococo, esta campaña puede coordinarse con 


el MINSA o ESSALUD para la vacunación de todos los trabajadores. 


12. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 


Para la sensibilización a los trabajadores respecto a la prevención del contagio en el 
centro de trabajo, el comité de seguridad realizará las siguientes acciones: 


Disponer de un grupo digital de mensajería instantánea, mediante el uso de 
dispositivos móviles y acceso a internet en caso corresponda. Se utilizará este medio 
para transferir información información relevante y vinculada al COVID19 y a los 
cuidados que se derivan del presente plan (a fin de fortalecer la prevención); así mismo, 
este medio de comunicación servirá como un canal para responder inquietudes de los 
trabajadores respecto al COVID19. 


Sin perjuicio de lo descrito, mediante el uso de paneles informativos 
autoadhesivos se procederá a difundir: 


- Información sobre coronavirus y medios de protección laboral en lugares visibles. 
- La importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la 
flexura del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene. 
- Laimportancia y el correcto uso de mascarillas de acuerdo con el nivel de riesgo del 
puesto de trabajo. 
- laimportancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología CODE EN i EL PERÚ 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 


Se debe difundir en todas las áreas comunes y administrativas de cada 
proyecto y unidad zonal, las medidas dispuestas en el presente plan. 

Facilitar y promover el uso de la tecnología para realizar reuniones, entre las 
que son de especial interés las teleconferencias (audioconferencias y 
videoconferencias). 

Las instrucciones, charlas de inducción o sensibilización, se procurará 
realizarlas con el menor número de personas, quienes deberán utilizar en todo 
momento sus mascarillas, manteniendo el distanciamiento mínimo de un 
metro (1 m), y al aire libre o utilizando sistemas de videoconferencia. 
Implementar periódicos murales en lugares estratégicos para que todos los 
trabajadores tengan acceso a la información actualizada sobre el COVID-19. 
Cada trabajador deberá utilizar sus herramientas propias o entregadas por el 
proyecto; prohibiendo el traspaso o préstamo de éstas entre los trabajadores. 
Todas las herramientas de trabajo deberán ser limpiadas y desinfectadas 
antes y después de su uso. 

Evitar aglomeraciones en los descansos; para ello se pueden establecerán 
aforos máximos en las zonas comunes, siempre que se cumpla con el 
distanciamiento mínimo de un metro (1m). 


14. LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST) DE VIGILANCIA 


La lista de chequeo (checklist) se muestra en el anexo 11. 


15. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 


El documento de aprobación se muestra en el anexo 12: Acta de aprobación del 
plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 
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ANEXO 04: USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS 


Antes de colocarse una 
mascarilla nen 


Cubrase la boca y la nariz 
con la mascarilla y 

irese de que no һа) realice Ta hislene de 
manos con in d fectante 
Bara manis 

a base бе 21соһага 

con арпа v. ration 
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LUIGI NICOLEY 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL 
Reg. СІР N° 225947 


(EROS DEL PERÚ 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL LOLA T IM 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH Mo hs 
ê ТУСУ! 


P. Unitario P. Parcial 
1D Insumo » Unidad | Cantidad 
(5/) (s) 
01 Prueba Rápida (Triaje) Und. 15 120.00 1,800.00 
Bandeja(s) de limpieza para la 
02 planta de los zapatos Und 04 90.00 3600.00 
е) Pim | ting 04 449.00 1,796.00 
distancia 
04 Botella(s) de alcohol en gel - Lt 15 25,00 375.00 
05 Dispensador de alcohol (pedal) Und 05 150.00 750.00 
06 Botella(s) de alcohol 70% Und 35 15.00 525.00 
07 Mascarillas (Según norma) Und 500 6.50 3,000.00 
08 Papel toalla (150m) Rollo 16 22.00 352.00 
09 Contenedores de basura Und 05 380.00 1,900.00 
10 | Bolsas de basura rojas y negras | Ciento 08 50.00 400.00 
Paneles informativos 
11 autoadhesivos Global 01 854.02 853.02 
Materiales de limpieza y 
na | _ “esinfección (Hipocloritode ава αι 1,250.00 | 1,250.00 2 
sodio, detergente, jabón líquido, 2. 
paños/trapos) Mies an 
Medidas preventivas Colectivas πρ E ΕΜΕΟΗΙ 
(Sensibilización de prevención de INGENIERO CNIL 
TE Reg. СІР № 225047 
13 contagio, vida saludable, lavado y Global 01 1250.00 1,250.00 
desinfección de manos, 
aplicación y cumplimiento del 
plan) 
Presupuesto Total (S/) (No incluye IGV): | 14,612.02 
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REPRESENTANTE € MÚN SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL Carlos Maza Rubina 
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ANEXO 06: DECLARACIÓN JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 


Ficha de sintomatología COVID-19 Para Regreso al Trabajo 
Declaración Jurada 


He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 


Empresa : RUC LUIGI NIUE Y 
ESPEJO BARRENECHE+ 
| INGENIERO CIVIL. 
Apellidos y nombres : Reg. CIP Nû 225345 
Área de trabajo { DNI 
Dirección i 
Celular š Fecha : /_ /20 . 


En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes (marque con una (X) 
segün corresponda): 


Sintomatología SI NO 


1.Sensación de alza térmica o fiebre 


2.Tos, estornudos o dificultad para respirar 


3.Expectoración o flema amarilla o verdosa 


4.Contacto con alguna(s) persona(s) con caso confirmado de COVID-19. 


5.Está tomando alguna medicación (detallar cual o cuales) 


Observación: 


En los ültimos 14 días ha realizado alguna de las siguientes actividades (marque con una (X) segün 
corresponda): 


Actividades de riesgo SI NO 


1.Contacto con personas con casos sospechosos o confirmados COVID19 


2. Viaje al exterior 


3. Visita a un establecimiento de salud 


КИ 227 а инен ЗЕРЕК АРА LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
VIVIANA ELIZABET JARA C TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


Observación: 


90 


¿Le corresponde alguno de los factores de riesgo? (marque con una (X) según corresponda): 


Factores de riesgo 


SI NO 


1.Edad mayor a 65 afíos 


2.Hipertensión arterial 


3.Enfermedad cardiovascular (especificar) 


4.Cáncer 


5.Diabetes mellitus 


6.Obesidad con IMC de 40 a más 


7.Asma o enfermedad pulmonar crónica (detallar) 


8. Insuficiencia renal crónica 


9.Enferemedad, tratamiento inmunosupresor и otro estado de 


inmunosupresión. 


10. Otro (detallar) 


Observación: 


*Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. 
**He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros, y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus 


consecuencias. 


Página (2/2) 


(firma) 


DNI F° 46956402 
REPRESENTANTE COMÚN 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
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LUIGI NICOLEY 
ESPEJO BARRENECHE^ 
INGENIERO CIVIL 
Reg. CIP № 2258845 
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¿Algún miembro de su familia o persona con las que comparte su domicilio presenta al día 
de hoy, alguno o más, de los siguientes síntomas de COVID-19? 


Sintomatología SI NO 


1.Temperatura igual o mayor a 38 °C 


2.Tos estornudos o dificultad para respirar 


3.Dolor de garganta 


4.Congestión o secreción nasal 


5.Expectoración, flema amarilla o verdosa 


6.Pérdida del olfato o pérdida del gusto 


7.Dolor abdominal, nauseas o diarrea 


8.Dolor en el pecho 


9.Desorientación o confusión 


10.Coloración azul en los labios 


Observación: 


*Toda la información expresada en esta ficha tamizaje constituyen declaración jurada de mi parte. 
**He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros, y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus 
consecuencias. 


Página (2/2) 


ЕТТЕ) NICOLEY — 
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ANEXO 06 (C): FICHA DE TRIAJE COVID-19 


04 


Ficha de Triaje COVID-19 


Empresa 4 RUC 


Apellidos y nombres : 


Sexo : Edad Años 
Área de trabajo š DNI 
Fecha __ 6. 20 
1. Funciones Vitales: 
PA: (mmHg) FC: x mit. FR: x mit. i, °С Sat02:__ 
2. Presenta algün síntoma: (marque con una (X) segün corresponda) 
SI NO 

- Fiebre 

- Tos 

- Estornudos 


- Dolor de garganta 


- Malestar general 


- Dificultad para respirar 


- Anosmia (pérdida del sentido del olfato) 


- Ageusia (pérdida del sentido del gusto) 


3. Conclusión: 


(firma) 


D 
DNI м5 
REPRESENTANTE COMÜN 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
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LUIGI NICOLEY 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL 
Кед. CIP № 22584“ 
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ANEXO 06(D): CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE SALUD MENTAL 


CONTINÚA CON UN ESTILO 
DE VIDA SALUDABLE 
Sigue una dieta balanceada, 
cumple con una rutina de 


PRACTICA ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 
Mantente ocupado con 


ejercicios y duerme 8 horas. 


EVITA ALARMARTE CON 
LAS NOTICIAS 

No creas еп noticias 
falsas o alarmantes que 
se publican en redes 
sociales, Busca fuentes 
confiables y oficiales 
como el Ministerio de 
Salud o la Organización 
Mundial de Salud. 


E NU 


жа “өш 


AYUDA EN LAS TAREAS 
DEL HOGAR 
Participa activamente en el 
cuidado y mantenimiento 
del hogar, Asume nuevas 
responsabilidades y 


organízate junto а tus 
familiares. 


Dri Nz ТАА САРЕ 
REPRESENTANTE COMÚN 


> 
ë. 


= F a ] 
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 


bienestar 


LANE. 


COMUNÍCATE CON UN 
ESPECIALISTA POR 
TELECONSULTA 
No consumas alcohol о 
drogas para sobrellevar la 


cuarentena. Si sientes que la 
situación te sobrepasa, habla 
con un familiar, también 
puedes llamar al 113 para 
tener una teleconsulta con 
un especialista en salud 
mental. 


TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


preocupac 


actividades que te causen 


te alejen de las 
nes coyunturales. 


ADAPTA TUS RUTINAS 
Evita que la cuarentena 
modifique tus horarios. 
Trabaja, báñate y come a 
la misma hora de 
siempre. Dedica tiempo a 
tus seres queridos y 
aprende nuevas 
habilidades. 


r — 


am — 


MANTÉN UNA ACTITUD 
POSITIVA 
Date cuenta de que 
permaneciendo en tu casa 
estás ayudando a detener el 
avance del COVID 19. Tu 


aporte es muy importante 
para superar esta situación. 


2 
б 


LUIGI NIUOLEY 
ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL. 
Reg. CIP № 225842 


Мын manos con agua. Depositos ta pulas de a mano una обаве із: pinan de lia manca 
ا‎ q ore ente si, 


zl 


LUIGINIGCOLEY ` 

ESPEJO BARRENECHE 
INGENIERO CIVIL 
Reg. СІР № 22584" 


Frétese la gonta de los decies de la 
mass derecha contra la patens de la 
mana laquiceda, hacienda un. 
movimiento de colación y vicovarsa,. 


роон оту ола оа desechado, — Siwesedelstesia para cevror et gril. Sus manos son seguras. 


Tener las manos limpias reduce la propagación 
de enfermedades como COVID-19 


Conócelo, Prepivate, А. 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
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ANEXO 08: HIGIENE RESPIRATORIA 


Cúbrete la boca con el 
antebrazo cuando 
tosas 0 estornudes, 0 
con un pañuelo 
desechable, luego 
tíralo a la basura y 
límpiate las manos. 


Enfermedad por coronavirus 2019 
CUBRA SU TUS y 
ΕΠΕ QUE LAS PERSONAS A SU ALREDEDOR SE ENFERMEN % 


саз NICOLEY 
изен bora y nat ta un pdt desechable ЕГІ, 22123 , 
š Desecho et pañuelo usado en un basurero y lávese las INGENIERO CIVIL 
E эулие NA VIA ы ыы Reg. CIP N° 22584 


'RAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


ας E INGENIEROS DEL PERÚ 
аА DI UU | 2 
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMENTO DEL CAMINO VECINAL "cries μῶν 1 ubina 
INGENIE 3 


7) и 


Deposito en la palma da ta mars vna dowie de producto sufiziente para ;ὲ Ὃν palmas dà fas mangs 
euet todas іле augerticies. entm si. 
гемова емее LUIGI NICOLEY 
ο ο ona sono ESPEJO BARRENECHEA 
puesta, agarrándose los INGENIER 


Reg. СІР N° RE 


ЖІ 


Fráteso їз. punta de los dedos inda UA ver setas, sus manoq son 
mano derecha contra la patres de ta seguras. 


Tener las manos limpias reduce la propagación 
de enfermedades como COVID-19 


reparate, Act 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 


RET J ARA CADENILLAS TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 
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REPRESENTANTE COMÚN 
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ANEXO 10: USO TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL 


CORONAVIRUS 62) 
С ОМІ р- 1 9 Médico Ocupacional 


USO DEL TERMÓMETRO 
DIGITAL INFRAROJO 


| LUZVERDE Ü A= ия ІШ) соку a 
| (32-37.3°С) GENERO CIVIL 

| NORMAL Reg. CIP Νο 225849 
| LUZ AMARILLA 

| (37.3-3850) 

| FIEBRE BAJA 

| LUZ ROJA 

| (>38°С) 

| FIEBRE ALTA 


i 


CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 


Z 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


ANEXO 11: LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 


Elemento ¿Cumple? Detalles / Pendientes / Por 
Mejorar 
Limpieza del Centro de Labores (Comedores, oficinas, " 
не unidades de pl, duchas y servicios Si Establecido:en el numeral 11 del 
ge ЖЕ? t PVPC-COVID19 
higiénicos, almacén) 
Desinfección del Centro de Labores (Comedores, oficinas, Establendoren інішек andi 
campamentos, unidades de transporte, duchas y servicios Si 
жыры ¿ PVPC-COVID19 
higiénicos, almacén) 
Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores 
periódicamente 
Registrado mediante la Ficha de 
1. Тота de temperatura diaria en forma aleatoria Si Tamizaje, Anexo 06 (В) del РУРС- 
COVID19 
Si Registrado mediante la Ficha de 
2. Ficha de Sintomatología de la COVID-19 Tamizaje, Anexo 06 del PVPC- 
COVID19 
3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten Si Establecido en el numeral 8 y 10 del 


PVPC-COVID19. 


Casos Sospechosos 


Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 establecida 


Establecido en el numeral 10 del 


PVPC-COVID19, Ítem: "Trabajador 
con signos y síntomas de COVID19" 


por MINSA a todos los casos sospechosos en trabajadores de Si 
bajo riesgo. 
Identificación de contactos en casos sospechosos. Si 


Registrado mediante la Ficha de 
Tamizaje, Anexo 06 (B) del PVPC- 
COVID19. 


Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS para 
el seguimiento de casos correspondiente. 


Establecido en el numeral 10 del 


Si PVPC-COVID19, Кет: "Trabajador 
con signos y síntomas de COVID19" 


Se realiza seguimiento Clínico a distancia diariamente al 
trabajador identificado como sospechoso. 


L 


Establecido en el numeral 10 del 
PVPC-COVID19, Ítem: "Trabajador 


telefónica. 


Medidas de Higiene 


con signos y síntomas de COVID19". 
Seguimiento clínico diario víð === 


IGI NIG 
EJO BARRENECHEA 
NGENIERO CIVIL. 


Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, 


Establecido en el numeral 8 y 11.3 
del PVPC-COVID19, Ítem: Lavado de 


eg. CIP N° 22584° 


correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos. 


: pesi enis: : Si 
n líquido o jabón desinfectante y papel toalla. 
jabón líqui jabón desi y papel to: EM 
Establecido en el numeral 11.3 del 
Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos Si PVPC-COVID19, Ítem: Lavado de 
manos. 
Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en el е poeni eim БЫ a 
ingreso del centro de trabajo 5і шалады 
manos. 
А этч" Establecido еп el numeral 11.3 del 
Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de Si PVPC-COVIDI9, ítem: Lavado de 
actividades laborales 
manos. 
Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de Establecido en el numeral 11.3 del 
lavado para la ejecución adecuada del método de lavado Si PVPC-COVID19, Ítem: Lavado de 


manos. 


Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de 
trabajo 


CONSORCIO УІ 


ΓΖ 
DNI 


N° TAARA С CADERILLAS 


REPRESENT ANTE C COMUN 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - ANCASH 


wa PERÚ 


Ru TEM 


dere Rubin 


I RAN 


Se difunde información sobre coronavirus y medios de 


Establecido en el numeral 12 del 


protección laboral en lugares visibles. Si PVPC-COVID19 

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o Establecido en el numeral 11.3, 12 y 
estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no Si Anexo 8 del PVPC-COV D19 
tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene. 

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de Si Establecido en el numeral 7, 12 y 
riesgo del puesto de trabajo. Anexo 3 del PVPC-COVID19 

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los А Establecido en el numeral 12 del 
trabajadores respecto a la COVID-19. Si PVPC-COVID19 

Medidas preventivas 

Ambientes adecuadamente ventilados Si a ERA pmet иде 
Se cumple con el distanciamiento social de un metro (1m) entre Establecido en el numeral 11.2: 
trabajadores, además del uso permanente del protector Si "Distanciamiento físico”, del PVPC- 
respiratorio, mascarilla quirürgica o comunitaria segün COVID19 á 
corresponda. 

Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de Si Establecido en el numeral 11.5 del 
atención al cliente, mediante el empleo de barreras físicas. ! РУРС-СОУІ019 

Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del Si Establecido en el numeral 11 del 
centro de trabajo PVPC-COVID19 

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de ; Establecido еп el numeral 7 del 
ЕРР Бі PVPC-COVID19 

Se entrega EPP de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo Si Establecido en el Anexo 3 del PVPC- 


COVID19 


El trabajador utiliza correctamente el EPP 


Se valida en la práctica 


Medidas Preventivas Colectivas 


Establecido en el numeral 12 del 


Si PVPC-COVID19 
Vigilancia de la Salud del Trabajador 
Se controla la temperatura corporal de cada trabajador Se valida en la práctica y en el uso 
Si de la Ficha de Tamizaje, Anexo 6 (B) 


del PVPC-COVID19 


Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que 
presente temperatura mayor a 38.0 C^ 


Establecido en el numeral 10 b del 
PVPC-COVID19 


Se consideran medidas de salud mental (la continuidad de un 
estilo de vida saludable, la práctica de actividades recreativas, la 
adaptación de rutinas, el mantener una actitud mental positiva 
(AMP), utilizar la teleconsulta para comunicarse con especialistas, 


Establecido en el numeral 11.1 del 


EBPEJO BARRENECHE 
INGENIERO CIVIL 
Reg. СІР № 22584 


la ayuda en las tareas del hogar, el autocontrol para evitar Si PVPC-COVID19 
alarmarse ante las noticias, el mantener un clima laboral 

adecuado, entre otras sugerencias que el Consorcio remita por los 

canales establecidos en el presente plan) 

Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen por Si Establecido en el numeral 10 del 
una prueba de la COVID-19 ! PVPC-COVID19 

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso Ë 

médico por un tiempo no menos a 14 días a aquellos Si Establecido en el numeral 10_f del 
trabajadores diagnosticados con la COVID-19 PNEE-GOVIDIS 

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos 

trabajadores que por haber presentado síntomas o haber estado Si Establecido en el numeral 10_f del 


en contacto con un caso positivo de la COVID-19 cumplen 
cuarentena. 


PVPC-COVID19 


CONSORCIO VIRGE SANTA ROSA 


E 


VIVIANA ELIZA! 


REPRESENTANTE común SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
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ANEXO 12: ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 


COVID-19 
CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 
ACTA N*002-2020 | Reunión Extraordinaria 
Fecha: Hora de Inicio: Hora de fin: 
12/09/2020 10:00 horas 12:30 horas 
Lugar: 


Av. Alameda Grau N*1060, Distrito y Provincia de Huaraz — Departamento de Ancash 


Participantes: 

- Viviana Elizabeth Jara Cadenillas (Socio del Consorcio) 

- Carlos Manuel Maza Rubina (Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
Agenda: 

- Aprobación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 


12/09/2020. 


disposiciones que exige y recomienda. 


Sin otro particular se dio por finalizada la reunión. 


1. El equipo de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio presentó el plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 (Código: PVPC-COVID19, Versión:001), a 
responsable de seguridad y salud en el trabajo, para su revisión y aprobación con fecha 


2. El responsable de seguridad y salud en el trabajo ha revisado y aprobado el plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19; por lo cual se dará cumplimiento de las 


Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Gerente — PABEL SAC 


Carlos Manuel Maza Rubina Viviana Elizabeth Jara Cadenillas 
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REFUERZOS ОЕ SEÑALES INFORMATIVAS 


PLATIMAS DE ACCRO 2%1/9% 
EMBEBIDAS ЕН A FIERA ОГ MORO 


PLACA FIBRA DE Y 


VIDRIO, e=4 
ΧΙΟ, e=4mm,_, єс. 1/756 


REFUERZO DE SEÑALES 
PREVENTIVAS 


PLATINAS Ut AUZKGO 271/87 
BEBIDAS ΕΝ LA FIBRA DE VDR 


HUECCS 65/8” 


030 0.75 
ors LACA FIBRA CE P 75, - 
3 VIDR:O,. e 4mm. Т y 
(52. 1/750 


CONSORCIÓ VIRGEN SANTA ROSA 


E INFORMATIVAS GENERALES 


ESPEJO BARRENECHEA 
INGENIERO CIVIL 
Reg. СІР № 225842 


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNE 


EI 
SERVICIO PARA LA EJECUCÓN DEL МАМТЕЧІМӘКЕТО DEL САМ NO VECINAL] 
TRAMO: DESVIO HAMPON; BCLOGNES - ANCASH" 


SI 


M 


UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI 


SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL 
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI - 
ANCASH 


5/.162.300,68 


80 DIAS CALENDARIOS 


POR CONTRATA 


CONSORCIO "VIRGEN SANTA ROSA” 


MARCO DE CARTEL β = 2" 
Pintura Esmalte, color negro 


"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL TRAMO: DESV. RAMPON; BOLOGNESI — ANCASH" 


PRESUPUESTO TOTAL : S/. 162,300.68 

FINANCIAMIENTO + D.U,N*070-2020 

PLAZO DE EJECUCION : 80 DIAS CALENDARIOS 

EJECUTA : CONSORCIO VIRGEN SANTA ROSA 

MODALIDAD : SUMA ALZADA 

SUPERVISA : PROVIAS DESCENTRALIZADO 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI 


A A 


CONSORCIO VIRGEN SANTA ROS 
ESPEJO BARRENECHEA 


= اا‎ 
INGENIERO CIVIL VIVIANA Ex Ηλ CROEN 


Reg. СЇР N° 225642 REPRESENTANTE COMÚN 


VI 


STA PRINCIPAL DEL 


| PARANTE DE EJCALIPTO а=6" 
Longitud 8.00m; 
Ј 


) 


CONCRETO CICLOPEO 
IMIENTOS CORRIDOS 


MATERIALES 


PLANTA - CIMENTACION 
CARTEL DE OBRA 


WDICADA SERAN PINTADAS 
N LA WSTA PRINCIPA, 


E INFRAESTRUCTURA 


š MUNICIPALIDAD PRO 


e 


T { 
TRAMO: DESM 


ol. 


CAPA NIVELANTE E=C.05 

Кт 00+000 - km 0+300 

casa nivelante con material propio 
Km 04320 - Кт 0+520 

capa nivetante con material propio 
Km 0+680 km 0+740 — 
саза nivolantc con material propio 
Km 09740 - кт 1+100 τ 
capa nivelante con melerial propio 


Km 1+100 — kn 1480 

сара nivelante con meteñal propio 

Km 1+640 - кт 24430 

IMÁT ERIAL GRANULAR DE CANT ERA PARA AFIRMADO 
Km 00+000 - km 0+300 


Кт 0+660 - km 0+740 

capa nivelante con material propio 

Km 0+740 km 1+100 77% 
саза nivolante con melerial propio 

Km 14100 - km 1+440 

capa nivolante con material propio 

Km 12640 — km 25431 

casa nivelante con material propio 


SECCION 1: Sin Capa Nivelante 


16.00 cm. 
5.00 cm. 
SO 2 
SECCION 2: Con Capa Nivdante CONSORCIO VI жрд. 
Ц ICON d 
Esse a EA VIVIANA ELIZABET ` y 
AFIRMADO 1800 cm. Rag. СІР № 225547 REPRESENTA: 
MATERAL PROPIO 8.00 cm. ás MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI 
SUBRASANTE ; 2 m em 


SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENININETO DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO: DESVIO RAMPIN; 3OLOGNESI - ANCASH” 


SECCION PAVIMENTO 


[aa AAA MAIN 1, сы 


